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本 书 详细 介绍 了 用 CATIA 软件 建立 机 械 模型 的 方法 。 在 开始 几 章 先 介绍 
了 拉 伸 、 旋 转 、 扫 描 、 多 截面 、 规 则 排列 5 种 基本 建立 立体 模型 的 方法 。 然 后 
在 第 6 章 结合 前 面 5 种 基本 成 形 方法 , 讲 了 如 何 运用 基本 方法 进行 复杂 结构 的 
建 模 。 在 第 7 章 讲 了 零件 如 何 组 装 成 装配 图 。 最 后 在 第 8 章 讲述 如 何 由 三 维 立 
体 模型 自动 形成 平面 二 维 图 样 。 

本 书 深入 浅 出 , 每 一 步骤 都 做 了 详细 说 明 , 并 且 有 示意 图 , 方便 读者 阅读 。 
所 采用 的 实例 也 都 非常 典型 ， 读 者 按 实例 进行 练习 ， 就 可 以 快速 掌握 CATIA 
建 模 的 方法 ， 通 过 实例 的 学 习 ， 读 者 可 以 体会 CATIA 的 强大 功能 。 

本 书 供 从 事 机 械 设计 的 人 员 做 三 维 建 模 使 用 , 推荐 机 械 类 专业 的 本 科 生 和 
专科 生 学 习 此 软件 ， 并 在 进行 课程 设计 时 采用 此 软件 。 
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20 世纪 60 年 代 ， 法 国人 提出 了 贝 塞 尔 算 法 ， 使 计算 机 处 理 曲 线 和 曲面 成 
为 可 能 ， 法 国 达 索 飞 机 制造 公司 的 开发 者 们 ， 在 二 维 绘图 系统 的 基础 上 ， 开 友 
出 了 以 表面 模型 为 特点 的 上 日 由 曲面 建 模 系 统 ， 这 束 是 三 维 曲 面 造 型 系统 
CATIA， 这 也 是 为 什么 现在 CATIA 仍然 运行 在 DASSAULAT SYSTEM ( 达 索 
系统 ) 的 原因 。 此 后 ，CAD 软件 发 生 了 很 大 变化 ， 设 计 软 件 层 出 不 穷 。 

CATIA 目前 不 仅 有 强大 的 曲面 功能 ， 而 且 分 析 功 能 也 很 完美 。 世 界 60% 以 
上 的 航空 和 汽车 业 都 采用 CATIA， 但 在 前 几 年 ， 它 并 不 为 国内 广大 设计 者 所 熟 
悉 ， 一 个 重要 的 原因 是 它 只 能 运行 在 工作 站 平台 上 。 现 在 CATIA V5 已 经 成 功 
移植 到 个 人 电脑 ， 所 以 在 近 几 年 内 ， 相 信 CATIA 会 占据 国内 的 CAD 市 场 一 半 
以 上 的 份额 ， 这 也 是 竭力 癌 广 大 谈 者 推荐 学 习 CATIA 的 原因 。 

作者 在 实际 工作 中 曾经 多 次 过 到 采用 其 他 软件 无 法 解雇 , 而 由 CATIA 迎 刃 
而 解 的 情况 ,同时 采用 CATIA 软件 , 还 发 现 了 由 其 他 软件 设计 的 图 纸 存在 的 问 
题 。 如 作者 在 进行 稍 的 强度 计算 时 ， 由 于 和 双 具 有 渐 开 线 曲 面 结构 ， 采 用 其 他 软 
件 无 法 建立 泵 的 立体 结构 , 采用 CATIA 的 扫描 成 形 , 很 方便 地 建立 了 泵 的 三 维 
檬 型。 其 他 设计 者 设计 的 一 个 一 病 是 长 方 体 ， 一 病 是 圆柱 的 过 滤 段 ， 要 在 过 滤 
段 表 面 开 孔 ， 由 其 他 CAD 软件 设计 的 平面 图 ， 没 有 发 现 问 题 ， 但 由 CATIA 建 
立 三 维 模型 后 ， 发 现 表 面 开 孔 有 相互 干涉 现象 ， 如 果 不 建 立 三 维 模型 ， 由 平面 
和 剖面 图 , 根本 无 法 发 现 这 样 的 问题 。 由 CATIA 三 维 模型 还 多 次 发 现 圆 柱 体 中 
心 开 定形 孔 时 ， 尺 寸 出 现 问 题 的 情况 ， 由 于 平面 做 图 时 ， 只 画 了 两 个 训 面 ， 在 
训 面 上 ， 开 的 孔 没 有 问题 ， 但 实际 上 和 矩形 孔 的 对 角 线 方向 尺寸 根本 不 够 。 基 于 
这 样 的 原因 ， 作 者 希望 初学 者 直接 学 习 CATIA， 在 工作 和 学 习 时 ， 使 用 三 维 模 
型 ， 需 要 二 维 模型 时 ，CATIA 可 以 直接 由 三 维 模 型 形成 二 维 平面 图 纸 。 

本 书 是 基于 CATIA V5 写成 的 ,在 完成 本 书 时 , 已 经 有 R9 版 本 了 ， 读者 在 
更 局 的 版 本 上 也 可 以 使 用 此 书 。 读 者 在 阅读 本 书 ， 使 用 软件 时 ， 要 反复 练习 ， 
可 以 根据 本 书 的 步骤 ， 做 一 些 上 自己 学 习 和 工作 中 遇 到 的 模型 ， 也 可 以 拿 机 械 设 
计 的 标准 件 来 做 练习 实例 。 

感谢 我 的 家 人 ， 他 们 给 了 我 很 大 的 支持 ， 使 我 能 抽出 时 间 完 成 此 书 。 

作者 花费 大 量 精力 对 本 书 进行 修改 和 校对 ， 但 由 于 认识 水 平等 ， 仍 不 能 避 
免 有 错误 出 现 ， 读 者 在 阅读 时 发 现 错误 后 ， 请 通知 作者 ， 不 胜 感 激 。 作 者 联系 
电子 邮件 : Xuanyu@inet.tsinshua.edu.cn。 
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第 l 章 ”基于 拉 伸 成 形 的 三 维 建 模 


1. 1 一 个 简 蛙 的 困 面 

1， 在 草图 模式 画 矩 形 

在 桌面 上 双击 CATIA 的 图 标量， 进入 CATIA 软件 。 或 者 从 开始 菜单 选择 CATIA， 运 行 
该 软件 。 进 入 CATIA 软件 的 界面 后 ， 单 击 主 菜单 中 的 【开始 】 一 【机 械 设计 】 一 【零件 设 
计 】。 如 图 1-1 所 示 。 
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退出 
图 1-1 【开始 】 一 【机 械 设计 】 一 【零件 设计 】 
选择 【和 零件 设计 】 选 项 后 ， 进 入 【零件 设计 工作 人 台 ， 如 图 1-2 所 示 。 春 面 左边 《如 
图 1-3 所 示 )， 称 之 为 模型 树 。 
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图 1-2 CATIA 【零件 设计 】 工 作 台 
用 鼠标 左 键 单 击 选 中 【xy 平面 】 如 图 1-4 所 示 。 
在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 图 中 单 击 【 草 图 】 图 标 [加 ， 进 入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 ， 
如 图 1-5 所 不。 
在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 中 ,可 以 设计 各 种 二 维 图 元 .【 草 图 编辑 器 】 图标 国 在 默认 显 
示 中 一 般 显示 在 界面 的 景 右边 ， 以 竖 条 显示 。 污 者 自己 的 CATIA 界面 如 果 没 有 找到 【草图 




















编辑 器 】 图 标 哆 |， 可 以 在 主 菜单 上 单 击 【视图 】 一 【工具 栏 】 下 拉 菜 单 ， 如 图 1-6 所 示 ， 
然后 选中 【草图 编辑 器 】 选 项 ， 在 界面 的 右边 就 会 出 现 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 。 
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图 1-5 【草图 编辑 器 】 工 作 台 图 1-6 【工具 栏 】 菜单 选项 


进入 【草图 编辑 如 】 工 作 台 后 ， 可 以 看 到 【轮廓 】 工 具 栏 和 【操作 】 工 具 栏 ; 
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实际 上 ， 在 默认 模式 下 ， 这 些 工 具 栏 是 在 最 右边 竖 
工具 图 表 放 在 了 上 面 以 横行 显示 。 读 者 可 以 以 自己 喜欢 的 方式 显示 。 

















在 【轮廓 】 工 具 栏 中 单 击 【 算 形 】 图 标 马 ， 就 可 以 在 图 形 区 绘制 矩形 。 绘 制 矩 形 的 
时 候 ， 鼠 标 所 在 的 位 置 可 以 动态 显示 出 来 ， 如 图 1-7 所 示 的 【草图 工具 】 工 具 栏 所 显示 的 
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图 1-7 【更 图 工具 】 工 具 栏 

如 末 没 有 日 动 显示 出 【草图 工具 】 工 具 柱 ， 可 以 在 主 末 单 上 单 击 【视图 】 下 拉 采 单 ， 

然后 选择 【工具 栏 】 一 【草图 工具 】 选 项 ， 束 可 以 显示 出 【 芭 图 工具 】 工 具 栏 ， 如 图 1-8 
所 示 。 
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在 界面 内 单 击 一 点 ， 然 后 移动 辕 标 ， 再 在 万 外 一 个 位 置 单 击 ， 绘 制 的 矩形 如 图 1-9 所 
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图 1-8 选择 【工具 栏 ] 一 【草图 工具 】 选 项 图 1-9 ”和 矩形 草图 

2. 标注 牛 形 尺寸 

在 【约束 】 工 具 栏 中 单 击 【 约 束 】 图 标 国 ， 先 用 鼠标 左 键 单 击 选 中 矩形 的 一 条 水 平 
线 ， 水 平 线 桶 黄色 显示 。 然 后 移动 鼠标 ， 出 现 尺 寸 约 束 ， 如 图 1-10 所 示 ， 移 动 到 合适 的 
位 置 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 完 成 尺寸 约束 标注 。 

用 同样 的 方法 标注 算 形 一 条 垂直 边 的 长 度 ， 如 图 1-11 所 示 。 

在 【约束 】 工 具 栏 中 单 击 【 约 束 】 图 标 绩 ， 然 后 用 鼠标 左 键 单 击 算 形 的 水 平 线 ， 此 
时 原来 已 经 标注 的 水 平 尺 寸 线 也 亮 显 ， 说 明 这 个 尺寸 已 经 标注 ， 如 图 1-12 所 示 。 

继续 移动 鼠标 到 H 轴 ， 用 鼠标 左 键 单 击 选中 H 轴 。 这 时 出 现 新 的 尺寸 线 。 继 续 移动 忌 
































标 到 合适 的 位 置 ， 然 后 单 击 鼠 标 堪 键 。 这 样 惑 标 出 水 平 线 到 下 轴 的 距离 ， 如 图 1-13 所 示 。 
rr | 














图 1-11 算 形 两 条 边 标 注 完成 











图 1-12 选中 矩形 的 水 平 线 图 1-13 标注 完成 水 平 线 到 了 H 轴 的 距离 
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用 同样 的 方法 标注 出 垂直 线 到 V 轴 的 距离 。 标 注 完成 后 如 图 1-14 所 示 。 

3.， 调整 佐 形 尺寸 

上 面 的 矩形 是 我 们 任意 画 出 的 ,在 画 出 之 后 ， 要 调整 尺寸 达到 规定 值 。 本 例题 要 制作 
一 个 800mmx800mmx50mm 的 蝎 面 。 因 此 ， 和 宅 形 的 尺寸 为 800mmx800mm。 用 鼠标 左 键 双击 尺 
寸 线 ， 弹 出 【约束 定义 】 对 话 框 ， 如 图 1-15 所 示 ， 直 接 在 对 话 框 内 输入 规定 值 800， 单 击 
【确定 】 按 钮 就 可 以 了 。 由 于 系统 现在 默认 的 长 度 单位 是 mm， 因 此 mm 可 以 不 填 ， 直 接 单 
击 【 人 确定 】 按 钮 。 
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图 1-14 标注 完成 垂直 线 到 V 轴 的 距离 图 1-15 【约束 定义 】 对 话 框 

同 理 修改 其 他 的 尺寸 。 

在 修改 尺寸 后 ， 由 于 图 像 变 大 ， 在 屏幕 内 显示 不 下 ， 读 者 可 能 看 不 到 完整 的 矩形 ， 可 
以 单 击 【 视 图 】 工 具 栏 中 的 【全 部 适应 】 图 标 图 。 调 整 尺寸 后 ， 在 整个 屏幕 上 显示 的 矩形 
如 图 1-16 所 示 。 

注意 ， 对 于 已 知 中 心 点 位 置 的 矩形 ， 可 以 使 用 【轮廓 】 工 具 栏 内 的 【居中 和 矩形 】 图 标 
尽 。 在 本 例题 中 ， 如 果 使 用 【居中 矩形】 图 标 写 ， 直 接 单 击 坐标 原点 ， 就 不 必 再 标注 抢 形 
的 边 到 卫 轴 和 VY 轴 的 距离 。 

4. 拉 伸 成 形 

(1) 离开 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 在 矩形 草图 设计 完成 后 ， 要 进入 【零件 设计 】 工 作 
台 ， 进 行 立体 模型 的 创建 。 单 击 【工作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 悟 ， 就 可 以 
进入 【零件 设计 】 工 作 台 ， 算 形 已 经 显示 为 平行 四 边 形 ， 如 图 1-17 所 示 。 
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图 1-16 完成 信 寸 修改 后 的 矩形 图 1-17 【零件 设计 】 工 作 台 


(2) 进行 拉 伸 。 单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 凸 台 】 图 标 下 ， 弹 出 【定义 凸 











台 】 对 话 框 ， 如 图 1-18 所 示 。 第 一 栏 【 关 型 】 下 拉 列 表 框 内 选择 缺 省 的 【人 矿 寸 〗 在 【长 
硫 】 数 值 栏 内 填 上 加 和 面 的 厚度 50mm， 原 来 默认 的 设置 是 20mm， 然 后 单 击 【确定 】 按 钮 束 
可 以 了 。 可 以 单 击 【 预 邹 】 控 钮 ， 先 看 一 下 做 的 立体 图 效 灯 ， 如 图 1-19 所 示 。 











图 1-18 【 凸 台 定义 】 对 话 框 图 1-19 由 预览】 形成 的 立体 图 





可 以 单 击 【 视 图 】 工 具 栏 内 的 【旋转 】 图 标 国 ， 在 不 同 的 角度 观察 自己 设计 的 图 案 。 
也 可 以 先 按 住 鼠 标的 中 间 滚 轮 ， 然 后 再 按 住 鼠 标的 右键 ， 移 动 鼠 标 ， 就 可 以 旋转 图 形 。 旋 
转 时 在 图 的 周围 出 现 一 个 虚线 的 大 圆 。 还 可 以 操作 右上 方 的 罗盘 ， 对 图 形 进行 旋转 操作 。 
将 鼠标 移动 到 罗盘 的 点 或 者 圆 弧 上 ， 按 下 左 键 ， 拖 动 鼠 标 ， 图 形 和 罗盘 一 起 进行 旋转 。 

当 需 要 移动 图 形 时 ， 可 以 只 按 住 鼠 标 中 间 滚 轮 ， 移 动 鼠 标 ， 就 可 以 移动 图 形 。 按 住 中 
间 键 后 ， 在 图 的 中 间 出 现 类 似 坐 标 系 的 3 个 轴 。 

5， 棱 边 倒 圆 角 

现在 开始 对 桌面 的 棱 边 倒 贺 角 ， 圆 角 半 径 为 15mm。 可 以 单独 选 一 个 棱 边 进行 倒 角 ， 
也 可 以 选 一 个 面 进行 倒 角 ， 此 时 ， 面 的 4 个 边 都 进行 倒 角 。 在 此 先 选 择 一 个 楼 边 进行 倒 圆 
角 。 先 用 鼠标 左 键 单 击 选中 一 个 棱 边 ， 如 图 1-20 所 示 。 然 后 在 【修饰 特征 】 工 具 栏 内 单 
击 【 倒 圆 角 】 图 标题 ， 弹 出 【 倒 圆 角 定义 】 对 话 框 ， 如 图 1-21 所 示 。 在 【半径 】 栏 内 输 
入 15mm， 单 击 【 确 定 】 就 可 以 了 。 
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图 1-20 选中 架子 的 一 个 棱 图 1-21 【 倒 贺 角 定 义 】 对 话 框 
可 以 改变 倒 圆 角 的 颜色 ， 来 观看 制作 的 倒 圆 角 。 在 左边 的 模型 树 中 用 鼠标 右 击 【 倒 圆 
角 .1】 弹出 右键 快捷 菜单 ， 如 图 1-22 所 示 。 选 择 【 属 性 】 选 项 ， 弹 出 【属性 】 对 话 框 ， 
如 图 1-23 所 示 。 











图 1-22 右键 快捷 菜单 图 1-23 【属性 】 对 话 框 














单 击 【图 形 】 选 项 不， 在 【填充 颜色 】 下 拉 列 表 杠 内， 选择 目 己 喜欢 的 项 色 ， 然 后 单 
击 【 确 定 】 按 钮 ， 这 样 就 把 倒 圆 角 的 颜色 改变 了 ， 如 图 1-24 所 示 。 
颜色 的 改变 也 可 以 直接 通过 上 面 的 颜色 项 乒 习 改 变 。 移 单 击 选中 倒 角 ， 然 后 用 鼠标 左 

















键 单 击 【 图 形 属性 】 工 具 栏 也 内 的 【颜色 】 下 拉 菜 单 ， 如 
图 1-25 所 示 ， 在 末 单 中 选择 其 他 赢 色 。 
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图 1-24 颜色 改变 后 的 倒 圆 角 图 1-25 ” 闫 色 项 的 下 拉 这 上 

为 了 更 方便 的 观察 各 个 棱 边 ， 可 以 改变 显示 方式 ， 单 击 【 视 图 】 工 具 栏 内 【着 色 】 图 
标 黑 右 下 角 的 箭头 ， 单 击 【 框 架 】 图 标 面 ， 显 示 如 图 1-26 所 示 。 

以 同样 的 方法 ， 将 其 他 棱 边 倒 贺 角 。 倒 圆 角 完成 后 ， 显 示 如 图 1-27 所 示 。 

注意 ， 如 果 倒 圆 角 的 半径 相同 ， 可 以 在 第 一 步 倒 圆 角 时 ， 同 时 选择 多 个 棱 边 ， 或 者 选 
中 一 个 平面 ， 则 平面 的 所 有 棱 边 均 倒 圆 角 。 

一 个 更 快捷 的 对 于 同样 参数 进行 倒 圆 角 的 方法 是 ， 在 左边 的 模型 树 上 ， 双 击 【 倒 圆 
角 .1】， 重 新 弹出 【 倒 圆 角 定 义 】 对 话 框 ， 然 后 在 图 形 区 继续 选中 其 他 倒 圆 角 半 径 相 同 的 
棱 边 ， 然 后 单 击 对 话 框 内 的 【确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 
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图 1-26 【 框 染 】 吕 示 的 果 面 图 1-27 【框架 】 显 示 倒 圆 角 完成 后 果 面 
读者 可 以 通过 改变 颜色 ， 改 变 显 示 方 式 ， 将 倒 圆 角 显 示 地 更 清楚 。 还 可 以 通过 旋转 ， 
在 不 同 的 角度 观察 所 制作 的 三 维 岁 形 。 这 些 功能 已 经 在 前 面 做 了 介绍 ， 不 再 重复 了 。 


1.2 时 面 开 模 


1. 三维 图 形 旋 转 

在 1.1 制 作 完成 果 面 后 ， 要 在 桌面 的 下 表面 开 4 个 槽 ， 以 便 将 来 安装 果子 腿 。 

在 【视图 】 工 具 栏 内 单 击 【旋转 】 图 标号 ， 把 桌子 的 下 表面 旋转 到 上 面 。 下 表面 和 
上 表面 的 区 别 是 上 表面 的 校 边 有 倒 圆 角 ， 而 下 表面 的 校 边 则 没有 。 

2. 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 

先 用 鼠标 左 键 单 击 选中 桌面 的 下 表面 ， 如 图 1-28 所 示 。 选 下 表面 的 目的 是 将 这 个 面 

































































作为 参考 平面 ， 在 这 个 面 上 画 平 面 图 形 。 然 后 单 击 【 草 图 编辑 器 】 工 具 栏 内 的 【草图 】 图 
标 [ 芍 j， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 人 台 。 
3. 绘制 矩形 





根据 1. 1 的 方法 ， 绘 制 矩 形 ， 并 标定 尺寸 ， 然 后 调整 尺寸 到 规定 值 。 边 长 为 100mm， 
菲 中 心 的 两 个 边 到 V 轴 和 五 轴 的 距离 分 别 为 200mm， 如 图 1-29 所 示 。 























图 1-28 ”选中 桌子 的 底面 图 1-29 在 【草图 编辑 器 】 绘 制 矩形 并 标注 尺寸 

4， 开 和 矩形 桶 

单 击 【 工 作 台 】 工 具 柱 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 乌 ， 就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 

单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【四 模 】 图 标 辐 ， 弹 出 【定义 叫 模 】 对 话 框 ， 
如 图 1-30 所 示 。 

在 【深度 】 数 值 栏 内 填 上 规定 的 尺寸 20mm。 如 果 方 向 不 对 ， 可 以 单 击 【 反 转 方向 】 
按钮 。 然 后 单 击 【 确 定 】 投 钮 ， 束 在 下 表面 开 出 一 个 100mmx100nmx20mm 的 槽 ， 如 图 1-31 
所 示 。 




















图 1-30 【定义 止 槽 】 对 话 杠 图 1-31 开 出 一 个 槽 的 桌子 面 
用 鼠标 右 击 左边 模型 树 中 的 【四 槽 . 1】， 在 弹出 的 右键 快捷 菜单 中 选择 【属性 】 选 项 ， 
然后 改变 闫 色 ， 如 图 1-32 所 示 。 
5. 通过 排列 开 其 他 槽 
用 鼠标 左 键 在 左边 的 模型 树 中 单 击 【 四 横 . 1】， 以 方便 下 面 对 这 个 槽 进行 排列 操作 。 
在 【变换 特征 】 工 具 栏 内 单 击 【和 玫 形 阵列 】 图 标 革 ， 出 现 【和 定义 窍 形 阵列 】 对 话 框 ， 
如 图 1-33 所 示 。 

















图 1-32 ”改变 开 模 颜色 的 蝎子 面 图 1-33 【定义 算 形 阵列 】 对 话 框 








在 【参数 】 下 拉 列 表 框 内 选择 【实例 和 间距 】 选 项 ， 在 【间距 】 栏 内 填 入 规定 的 距离 
值 400mm。 然 后 单 击 【参考 元 素 】 栏 ， 再 单 击 下 表面 的 一 个 校 边 ， 此 时 显示 如 图 1-34 所 示 。 

由 于 方 回 是 错误 的 ， 因 为 要 挖 的 柳 并 不 在 架子 的 下 表面 上 ,在 【定义 矩形 阵列 】 对 话 
框 内 单 击 【 反 转 】 按 钮 ， 显 示 如 图 1-35 所 示 。 
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图 1-34 ”在 一 个 错误 方 回 的 排列 图 1-35 在 一 个 正确 方 回 的 排列 

在 【定义 矩形 阵列 】 对 话 框 内 单 击 上 面 的 【第 二 方向 】 选 项 卡 ， 定 义 另 外 一 个 方向 的 
排列 ， 方 法 和 第 一 个 方 问 类似， 如 图 1-36 所 示 。 

在 两 个 方向 排列 的 设置 都 完成 后 ， 单 击 【定义 矩形 阵列 】 对 话 框 内 的 【确定 】 按 钮 ， 
就 完成 了 4 个 槽 的 排列 ， 如 图 1-37 所 示 。 

读者 也 可 以 改变 其 他 3 个 模 的 颜色 ， 以 便 和 第 一 个 槽 的 颜色 一 样 。 

6， 选择 材质 

用 鼠标 的 左 键 在 左边 的 模型 树 中 单 击 零 件 名 称 【Part1】 把 所 有 的 元 素 都 选中 ， 如 图 
1-38 所 示 。 

在 【应 用 材料 】 工 具 栏 内 单 击 【 应 用 材料 】 图 标 多 ， 出 现 【 库 〈 只 读 )】 对 话 框 ， 如 
图 1-39 所 示 。 

单 击 对 话 杠 上 面 的 【Wood】( 木 质 ) 选项 卡 ， 如 图 1-40 所 示 ， 选 择 【Bright 0ak】( 亮 
橡木 ) 材料 ， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 
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图 1-36 定义 第 二 个 方向 的 排列 图 1-37 预览 矩形 排列 的 横 
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图 1-38 在 模型 树 中 选中 【Partl 了 图 1-39 【 库 〈 只 读 )】 对 话 框 
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图 1-40 ”材料 库 【Wood】( 木 质 ) 选项 卡 
此 时 的 模型 并 没有 任何 改变 ， 要 观看 材质 的 效果 ， 还 要 进行 下 面 的 操作 。 在 主 染 单 中 
选择 【视图 】 一 【 泻 染 样 式 】 一 【 目 定 义 视图 】)， 如 图 1-41 所 示 ， 然 后 用 鼠标 选择 【材料 】 
选项 ， 如 图 1-42 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 
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De 
图 1-41 选择 【视图 】 一 【 演 染 样式 】 一 【 自 定义 视图 】 
选择 材质 之 后 ， 三 维 图 形 显 示 如 图 1-43 所 示 。 











图 1-43 最 后 完成 的 果子 面 





会 确 定 | 总 取消 | 
图 1-42 选择 【材料 】 选 项 





注意 ， 可 以 在 【视图 】 工 具 栏 内 直接 单 击 【 带 材料 痢 色 】 阅 标 四 ， 也 可 以 直接 将 材料 
显示 出 来 。 
单 击 主 沫 单 中 的 【文件 】 下 拉 菜 单 ， 选 择 【 你 存 】 把 文件 保存 起 来 。 


1.3 一 个 玻璃 杯 外 形 


1. 在 草图 模式 画 圆 形 

在 桌面 上 双击 CATIA 的 图 标量， 进入 CATIA 软件 。 或 者 从 开始 菜单 选择 CATIA， 运 行 
该 软件 。 进 入 CATIA 软件 的 界面 后 ， 单 击 主 菜 单 中 的 【开始 }， 鼠标 移动 到 【机 械 设计 】 
选择 第 一 个 选项 【零件 设计 】. 

选择 【零件 设计 】 后 ， 进 入 【零件 设计 】 工 作 台 。 在 左边 的 模型 树 中 选择 【xy 平面 】 
如 图 1-44 所 示 。 

在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 中 单 击 【 草 图 】 图 标 因 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 单 击 【 圆 】 图 标 缠 绘 制 圆 。 用 鼠标 左 键 选 中 坐标 原点 ， 移 
动 鼠 标 再 单 击 左 键 ， 男 出 一 个 圆 ， 如 图 1-45 所 示 。 
































之 yz 平面 
人 ZX 平面 
移 肚 件 几 何 体 
图 1-44 在 模型 树 中 选择 【xy 平面 】 图 1-45 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 画 的 辆 
2. 标注 圆 形 尺 十 
在 【约束 】 工 具 栏 中 单 击 【 约 束 】 图 标 襄 ， 然 后 单 击 圆 ， 就 标注 出 圆 的 直径 尺寸 ， 如 
图 1-46 所 示 。 
3， 调整 贺 形 尺寸 
上 面 的 圆 是 任意 画 出 的 ， 在 画 出 之 后 ， 要 调整 尺寸 达到 规定 值 。 鼠 标 左 键 双击 刚才 标 
注 的 尺寸 线 ， 出 现下 面 的 【约束 定义 】 对 话 框 ， 如 图 1-47 所 示 。 


Ty ry rr ry ry 
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人 BE Si 
图 1-46 标注 圆 的 直径 尺寸 图 1-47 【约束 定义 】 对 话 框 


在 【直径 】 数 值 栏 内 填 上 规定 值 100mm， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 1-48 所 示 ， 
单 击 【 工 作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 芍 ， 就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 
4， 拉 伸 成 形 
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单 击 【基于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 吓 台 】 图 标 下 ， 出 现 【 定 义 凸 台 】 对 话 框 ， 
如 图 1-49 所 示 。 

















图 1-48 直径 尺寸 调整 为 100mm 的 圆 图 1-49 【定义 是 人 台 】 对 话 框 

第 一 栏 【 类 型 】 下 拉 列 表 框 是 缺 省 的 【尺寸 】 在 【长 度 】 数 值 栏 内 填 上 杯子 的 高 度 
200mm， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 1-50 所 示 。 

5， 设置 拔 模特 征 

一 般 的 玻璃 杯 侧面 和 底面 是 不 重生 的， 而 是 有 一 定 的 锥 上 度 ， 即 下 面 的 直径 比 上 面 的 直 
径 小 。 可 以 利用 拔 模特 征 的 设置 设计 出 锥 度 。 单 击 【 修 饰 特征 】 工 具 栏 内 的 【 拔 模 斜 度 】 
图 标 型 ， 出 现 【 定 义 拔 模 】 对 话 框 ， 如 图 1-51 所 示 。 

在 【和 角度】 数字 栏 内 填 入 5deg， 然 后 单 击 【要 拔 模 的 耐 】 栏 ， 再 单 击 圆柱 体 的 侧面 ， 
把 侧面 选中 ， 即 要 产生 锥 度 的 面 是 圆柱 的 侧面 ， 如 图 1-52 所 示 。 














图 1-50” 拉 伸 形 成 的 圆柱 体 图 1-51 【定义 拔 模 】 对 话 框 图 1-52 选中 圆柱 的 侧面 

然后 单 击 对 话 框 内 【中 性 元 素 】 选 项 ， 再 用 鼠标 左 键 单 击 圆 柱 的 一 个 底面 。 本 步骤 的 
目的 是 设置 一 个 面 ， 不 发 生变 化 。 由 于 两 个 底面 完全 一 样 ， 所 以 选 一 个 在 上 部 的 就 可 以 。 
完成 设置 后 ， 可 以 把 这 个 面 旋转 到 的 部 ， 作 为 杯子 的 确 面 。 设 首 完 成 后 ， 立 体 模型 显示 如 
图 1-53 所 示 。 全 部 设置 完成 后 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 束 完成 了 对 立体 模型 锥 度 的 设计 ， 
结 灯 如 图 1-54 所 示 。 














图 1-53 ”设置 完成 后 的 圆柱 体 图 1-54 产生 锥 度 后 的 圆柱 体 
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为 了 和 普通 的 杯子 一 致 , 即 杯子 的 底部 小 一 些 , 而 杯 口 大 一 些 。 可 以 把 杯子 旋转 过 来 。 
在 界面 的 中 央 先 按 下 鼠标 的 中 间 滚 轮 ， 然 后 按 下 忌 标 的 右键 ， 承 可 以 旋转 图 形 ， 直 到 把 没 
有 变化 的 底面 旋转 到 底部 ， 然 后 松 开 鼠标 按键 。 


1.4 制作 玻璃 杯 内 部 结构 


完成 玻璃 杯 的 外 形 以 后 还 要 把 内 部 控 室 ， 形 成 一 个 真正 的 杯子 。 要 对 棱 边 进行 倒 角 ， 
实际 的 玻璃 杯 一 般 都 要 倒 角 ， 以 免 伤 到 人 。 

1. 建立 参考 面 

在 左边 的 模型 树 中 先 用 鼠标 左 键 选 中 【xy 平面 】 然后 单 击 【 人 参考 元 素 】 工 具 栏 中 的 
【平面 】 图 标 字 ， 出 现 【 平 面 定义 】 对 话 框 ， 如 图 1-55 所 示 。 预 览 生成 的 偏 移 平面 如 图 
1-56 所 示 。 

















帮 苇 方向 | 
口 确 定 后 重复 对 象 


合 确 定 |」 局 取消 】 预先 | 





1-55 【平面 定义 】 对 话 框 1-56 ”定义 的 偏离 【xy 平面 】20mm 的 参考 平面 
在 【 偏 移 】 栏 内 填 上 20m， 单 击 【和 确定】 按钮 就 可 以 了 。 
2， 在 草图 模式 画 圆 形 
在 左边 的 模型 树 中 先 用 鼠标 左 键 选中 【平面 . 1】 参 考 平 面 ， 然 后 在 【草图 编辑 器 】 工 
具 栏 内 单 击 【 草 图 】 图 标 四 ， 进 入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 由 于 经 过 了 旋转 ， 把 上 下 底面 
换 了 位 置 ， 因 此 ， 回 到 草图 模式 时 ， 图 形 可 能 不 在 界面 的 中 央 ， 可 以 单 击 【 视 图 】 工 具 栏 
内 的 【全 部 适应 】 图 标 锚 ， 将 模型 显示 在 界面 的 中 央 位 置 。 
在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 ， 单 击 【 轮 廓 】 工 具 栏 内 的 【 圆 】 图 标 别 。 用 鼠标 左 键 先 
中 坐标 原点 ， 移 动 鼠 标 在 单 击 左 键 ， 画 出 一 个 圆 ， 结 果 如 图 1-57 所 示 。 
3， 标注 圆 形 尺寸 
在 【约束 】 工 具 栏 中 单 击 【 约 束 】 图 标 | 加 ， 然 后 单 击 圆 ， 标 注 出 圆 的 直径 尺寸 ， 结 
果 如 图 1-58 所 示 。 
4. 调整 圆 形 尺 寸 



































ee 出 现 【约束 定义 】 对 话 框 ， 如 图 1-59 所 示 。 











i 加 期 素 增 宙 型 名 与 确定 | 己 取 治 | 
图 1 57 在 间 图 模式 画 的 同 / 加 图 1-58 标注 出 直径 尺寸 的 圆 1-59 【约束 定义 】 对 话 框 
在 【直径 】 栏 内 填 入 规定 的 尺寸 100mm， 然 后 单 击 【确定 】 按 钮 束 可 以 了 ， 如 图 1-60 
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所 示 。 

单 击 【工作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 昌 ， 就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 人 台 ， 
如 图 1-61 所 示 。 

5. 挖 空 成 形 

















单 击 【基于 各 网 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【四 槽 】 网 标 本， 出 现 【定义 四 槽 】 对 话 框 ， 如 
图 1-62 所 示 。 


第 一 于 制 
类 型 : [直到 下 一 个 了] 
-Es TEST 








图 1-61 圆柱 体 图 1-62 【定义 凸 模 】 对 话 框 

在 【类 型 】 下 拉 列 表 框 内 选择 【直到 下 一 个 】 选 项 。 如 果 发 现形 成 图 形 的 方向 与 原 图 
形 不 一 致 ， 可 以 单 击 【 反 转 方向 】 按 钮 。 最 后 单 击 【确定 】 按 钮 就 可 以 了 ， 结 果 如 图 1-63 
所 示 。 

可 以 改变 内 部 的 颜色 ， 然 后 旋转 模型 ， 观 察 杯子 的 内 部 结构 。 把 杯子 的 内 侧面 改 为 红 
色 ， 内 底面 改 为 黄色 ， 然 后 旋转 一 定 角度 ， 结 果 如 图 1-64 所 示 。 

6. 设置 内 表面 拔 模特 征 

单 击 【 修 饰 特征 】 工 具 栏 内 的 【 拔 模 斜 度 】 图 标 嘎 ， 出 现 【 定 义 拔 模 】 对 话 框 ， 如 图 
1-65 所 示 。 





























图 1-63 ” 开 村 后 的 圆柱 体 。 图 1-64 改变 开 覃 颜色 后 的 圆柱 体 ”图 1-65 【定义 拔 模 】 对 话 杠 

在 【和 角度】 数值 栏 内 输入 5deg， 单 击 【要 拔 模 的 面 】 选 项 ， 然 后 单 击 选中 内 侧面 ， 
再 单 击 【 中 性 元 素 】 栏 内 的 【选择 】 选 项 ， 单 击 选中 底 表 面 ， 如 图 1-66 所 示 ， 然 后 单 击 
【 确定】 按钮 就 可 以 了 。 先 按 住 鼠 标 中 间 键 ， 然 后 按 住 右键 ， 移 动 鼠 标 ， 旋 转 三 维 模型 。 
还 可 以 改变 内 侧面 的 颜色 ， 以 便 观察 ， 结 构 如 图 1-67 所 示 。 

7. 棱 边 倒 圆 角 

玻璃 杯 的 各 个 棱 边 都 需要 倒 圆 角 ， 因 为 玻璃 杯 的 棱角 容易 伤 到 人 。 底 表面 的 倒 圆 角 大 
一 些 ， 上 表面 的 倒 圆 角 小 一 些 。 用 鼠标 左 键 选 中 开口 面 的 两 个 边 ， 或 者 直接 选中 那个 面 ， 
然后 单 击 【 修 饰 特征 】 工 具 栏 内 的 图 标 【 倒 圆 角 】 图 标 别 ， 出 现 【 倒 圆 角 定义 】 对 话 框 ， 
如 图 1-68 所 示 。 


























ME| RN| mw | 

图 1-66 圆柱 体 显 示 结 果 图 1-67 内 部 覃 拔 模 完 成 后 圆柱 体 图 1-68 【 倒 圆 角 定 义 】 对 话 框 
在 【半径 】 数 值 栏 内 填 入 0. 2mm， 单 击 【 确 定 】 按 钮 就 可 以 了 。 这 个 倒 角 很 小 ， 可 以 
单 击 【视图 】 工 具 栏 内 的 【放大 】 图 标 从 对 图 像 进行 放大 ， 然 后 改变 倒 角 的 颜色 ， 用 鼠标 


石 击 模型 树 上 的 【 倒 圆 角 . 1】3， 选 择 【 属 性 】 然后 改变 项 色 ， 结 末 如 网 1-69 所 示 。 
鼠标 左 键 单 击 【 视 图 】 工 具 栏 内 的 【全 部 适应 】 图 标记 ， 选 择 底面 和 外 侧面 之 间 的 
一 个 棱 边 ， 再 选择 和 内 侧面 之 间 的 校 边 ， 如 图 1-70 所 示 ， 多 项 选择 时 要 按 住 Ctrl 键 。 

















图 1-69 ”对 倒 角 进行 局 部 放大 后 的 结果 图 1-70 选中 撒 面 的 棱 边 
单 击 【 修 饰 特 征 】 工 具 栏 内 的 图 标 【 倒 圆 角 】 图 标 措 ， 出 现 【 倒 圆 角 定义 】 对 话 框 。 
在 半径 栏 内 填 入 5mm， 单 击 【确定 】 按 钮 就 可 以 了 。 改 变 倒 圆 角 的 颜色 ， 结 果 如 图 1-71 所 
示 。 








图 1-71 改变 颜色 后 的 压 和 面倒 角 

8. 选择 材质 

用 鼠标 的 左 键 在 左边 的 模型 树 中 单 击 【Part1】， 把 所 有 的 元 素 都 选中 。 

在 【应 用 材料 】 工 具 栏 内 单 击 【应 用 材料 】 图 标 多， 弹出 【 库 (只 读 )】 对 话 框 ， 单 
击 【0ther 】 选 项 卡 ， 选 择 下 面 的 【Glass】( 玻 璃 材质 )， 如 图 1-72 所 示 。 

单 击 【 确 定 】 按 钮 。 此 时 的 模型 并 没有 任何 改变 ， 要 观看 材质 的 效果 ， 还 要 进行 下 面 
的 操作 。 可 以 在 【视图 】 工具 栏 内 直接 单 击 【 带 材料 着 色 】 图 标 一 ， 直 接 将 材料 显示 出 来 ， 
结果 如 图 1-73 所 示 。 
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1-72 选中 【Glass】( 玻 璃 材质 ) 





1-73 选择 材质 后 最 终 显 示 的 玻璃 杯 
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第 2 章 ”基于 旋转 成 形 的 三 维 建 模 


2.1 一 个 简单 的 空心 管子 

1. 在 草图 上 画 中 心 线 

在 桌面 上 双击 CATIA 的 图 标量 ， 进 入 CATIA 软件 。 或 者 从 开始 菜单 选择 CATIA， 运 行 
该 软件 。 进 入 CATIA 软件 的 界面 后 ， 单 击 主 菜单 中 的 【开始 }， 鼠标 移动 到 【机 械 设计 
选择 第 一 个 选项 【零件 设计 】 

在 左边 的 模型 树 中 选中 【xy 平面 ]， 如 图 2-1 所 示 。 

在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 中 单 击 【 草 图 】 图 标 因 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

在 【轮廓 】 工 具 栏 中 单 击 【 轴 】 图 标 国 ， 在 水 平方 向 绘制 一 条 轴线 。 轴 线 左右 端点 x 
坐标 都 是 0， 即 轴 与 甘 轴 重合 ， 如 图 2-2 所 示 。 


Partl 人 
= 人 ES we NE I I I 
ye 和 而 匡 于 半生 是 当 吧 守 交 是 生 多 本 
泡 皮 件 几何 慎 | : : | : : : : : : : : 


PT TT TT TT PT TT TT TT 


图 2-1 选择 【xy 平面 】 图 2-2 绘制 的 一 条 水 平方 向 轴线 

2. 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 绘制 矩形 

在 【轮廓 】 工 具 栏 单 击 【和 矩形 】 图 标 台 ， 在 图 上 单 击 一 点 ， 移动 妥 标 再 单 击 一 点 ， 如 
图 2-3 所 示 。 

3. 标注 和 矩形 尺寸 

单 击 【约束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 还 ,分别 标 注 和 矩形 各 边 的 长 度 ， 并 标注 两 个 
边 到 中 心 线 的 距离 ， 如 图 2-4 所 示 。 
































Pr pp pp 


PPP PP pr 


PPP ED -------k-- 


PE TE TE EE TT rT 





OTE 


图 2-3 

4. 调整 矩形 尺寸 

恨 标 左 键 双击 49. 169 的 尺寸 线 ， 出 现 【 约 束 定义 】 对 话 框 ， 如 图 2-5 所 示 ， 在 【 值 了 】 
框 内 填 入 实际 尺寸 ， 本 例 是 90mm， 然 后 单 击 【确定 】 按 钮 。 其 他 三 个 尺寸 用 相同 的 方法 更 
改 ， 尺 寸 调 整 后 如 图 2-6 所 示 。 

单 击 【工作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 凯 ， 就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 ， 
如 图 2-7 所 示 。 

5. 旋转 成 形 

单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【旋转 体 】 图 标 跑 ， 出 现 【 定 义 旋转 体 】 对 话 
框 ， 如 图 2-8 所 示 ， 同 时 草图 曲线 中 也 出 现 相 应 的 虚线 ， 如 图 2-9 所 示 束 是 按 默 认 的 对 话 
框 内 的 数据 形成 的 旋转 体 。 








图 2-4 标注 完整 矿 二 的 窍 形 
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约束 定义 区 区 | 
值 加 林 图 口 参 考 


这 有 


更 多 >> | 
合 确 定 | 号 取消 | 


图 2-5 【约束 定义 】 对 话 框 








壁 : 


更 下 ?7 | 
| | | 








图 2-7 进入 【零件 设计 】 工 作 台 后 显示 的 矩形 图 2-8 【定义 旋转 体 】 对 话 框 

按 默 认 值 ， 在 对 话 框 内 直接 单 击 【确定 】 如 网 2-10 所 示 。 本 例 中 因为 已 经 做 了 中 间 
轴 ， 所 以 有 默认 的 办 ， 访 者 也 可 以 在 其 他 方 癌 旋转 章 网 ， 形 成 不 同 的 旋转 体 。 

单 击 选 中 内 表面 ， 把 内 表面 的 颜色 更 改 为 其 他 颜色 。 方 法 见 第 1 章 。 

6. 棱 边 倒 角 

选中 管子 一 个 应 口 的 两 个 边 ， 注 意 选 中 时 要 按 住 Ctrl 键 ， 才 可 以 进行 多 项 选择 。 然 
后 把 和 网 形 旋 转 一 个 角度 ， 再 选中 另外 一 个 端面 的 两 个 边 。 选 中 的 4 个 边 将 以 红色 显示 。 也 
可 以 直接 选中 两 个 底面 ， 如 图 2-11 所 示 。 





























图 2-9 旋转 设置 后 显示 的 虚线 图 2-10 ”旋转 形成 的 管子 图 2-11 选中 管子 的 各 个 棱 边 

单 击 【 修 饰 特征 】 工 具 栏 内 的 【 倒 圆 角 】 图 标 马 ， 出 现 【 倒 圆 角 定义 】 对 话 框 ， 如 图 
2-12 所 示 ， 在 对 话 框 内 填 入 正确 的 圆 角 【半径 】l10m， 单 击 【 确 定 】 按 钮 就 可 以 ， 结 果 如 
图 2-13 所 示 。 

这 里 做 出 的 是 一 个 厚 壁 简 ， 如 果 发 现 管 壁 太 厚 ， 想 修改 为 溥 壁 管 子 ， 可 以 直接 在 这 里 
修改 。 单 击 选中 左边 模型 树 中 的 【草图 . 1】， 如 图 2-14 所 示 ， 然 后 双击 。 回 到 草图 模式 。 
单 击 尺寸 为 40 的 尺寸 线 ， 把 长 度 修改 为 10mm， 结 果 如 图 2-15 所 示 。 

然后 离开 【车 图 编辑 器 】 工 作 台 ， 系 统 会 日 动 修改 原来 的 形状 。 

这 时 由 于 原来 的 倒 角 太 大 ， 会 出 现 【 更 新 诊断 : 草图 . 1】 对 话 框 ， 提 示 倒 角 与 现在 的 
修改 有 矛盾 ， 如 图 2-16 所 示 。 




















可 以 里 击 【编辑 】 按 钮 ， 出 现 【 倒 圆 角 定义 】 对 话 框 ， 如 图 2-17 所 示 ， 把 倒 角 【六 
径 】 的 值 由 原来 的 10mm 修改 为 5mm， 结 果 如 图 2-18 所 示 。 










Part!l 

之 xy 平面 

很 yz 平面 

之 zx 平面 
:多 零件 几何 体 





图 2-15 尺寸 调整 后 的 矩形 图 2-16 【更 新 诊断 : 草图. 1】 对 话 框 

















PE 图 
村 峰山 化 的 对 阳 : E 盛 | 
[4 习 | 
口 二 次 入 梳 沧 幅 : 三 日 
口 烽 过 带 
了 | 
图 2-17 【 倒 圆 角 定 义 】 对 话 框 图 2-18 修改 后 形成 的 薄 壁 管 


JU 


1. 在 草图 上 夯 中 心 线 

在 桌面 上 双击 CATIA 的 图 标明 |， 进 入 CATIA 软件 。 或 者 从 开始 菜单 选择 CATIA， 运 行 
该 软件 。 进 入 CATIA 软件 的 界面 后 ， 单 击 主 菜 单 中 的 【开始 〗， 鼠 标 移动 到 【机 械 设计 】 
选择 第 一 个 选项 【零件 设计 】。 然 后 在 左边 的 模型 树 中 选中 【xy 平面 】。 

在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 中 单 击 【草图 】 图 标 四 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

在 【轮廓 】 工具 栏 单 击 【 轴 】 图标 ，， 然 后 在 水 平方 向 画 一 条 轴线 ， 如 图 2-19 所 示 。 
轴线 左右 端点 x 坐标 都 是 0。 

2， 在 草图 模式 画 法 兰 盘 的 剖面 形状 

在 【轮廓 】 工 具 栏 中 单 击 【 轮 序 】 图 标 钊 。 移 动 鼠 标 ， 连 续 单 击 儿 个 点 ， 画 出 如 图 























2-20 所 示 的 形状 。 注 总 到 最 后 一 个 重合 点 时 ， 要 双击 ， 表 未 轮廓 线 已 经 完毕 。 





图 2-19 在 【草图 编辑 旨 】 工 作 人 台面 水 平方 向 轴线 图 2-20 ”用 轮廓 线 绘 制 的 多 边 形 
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3. 标注 矩形 尺寸 
单 击 【约束 】 工 具 柱 内 的 【约束 】】 图 标 王 分 别 标注 各 边 的 长 度 ， 并 标注 两 个 边 到 中 
0 如 图 2-21 所 示 。 
调整 剖面 尺寸 
i 修改 尺寸 。 修 改 后 尺寸 如 图 2-22 所 示 。 





























图 2-21 标注 尺寸 后 的 多 边 形 图 2-22 调整 尺寸 后 的 多 边 形 

单 击 【工作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标量 ， 就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 ， 
如 图 2-23 所 示 。 

5. 旋转 成 形 

单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【旋转 体 】 图 标 同 ， 出 现 【 定 义 旋 转 体 】 对 话 
框 ， 如 图 2-24 所 示 ， 同 时 草图 曲线 中 也 出 现 相 应 的 虚线 ， 就 是 按 默 认 的 对 话 框 内 的 数据 
形成 的 旋转 体 ， 如 图 2-25 所 示 。 

按 默 认 值 ， 在 对 话 框 内 直接 单 击 【 确 定 】〗) 结 果 如 图 2-26 所 示 。 本 例 中 因为 已 经 做 了 
中 间 轴 ， 所 以 有 默认 的 轴 ， 读 者 也 可 以 在 其 他 方 癌 旋转 草图 ， 形 成 不 同 的 旋转 体 。 

单 击 选 中 内 表面 ， 把 内 表面 的 颜色 更 改 为 其 他 颜色 。 


等: 
村 ;>> | 
| | | 


图 2-23 在 【零件 设计 】 工 作 台 显示 的 多 边 形 。 图 2-24 【定义 旋转 体 】 对 话 杠 
6 . 校 边 倒 角 
单 击 选中 法 兰 盘 的 两 个 平面 端面 和 一 个 在 中 间 的 平面 ， 如 图 2-27 所 示 ， 注 意 选 中 时 
要 按 住 Ctrl 键 ， 才 可 以 进行 多 项 选择 。 为 了 选中 多 个 耐 ， 还 要 对 立体 图 形 进行 旋转 操作 ， 
如 图 2-28 和 图 2-29 所 示 。 






































图 2-25 旋转 设置 后 显示 的 虚线 图 2-26 旋转 后 形成 的 旋转 体 ”图 2-27 旋转 体 补 选中 的 校 边 





图 2-28 ”旋转 体 男 外 一 个 方 回 被 选中 的 校 边 图 2-29 旋转 体 另 外 一 个 方 癌 被 选中 的 所 有 校 边 

单 击 【修饰 特征 】 工 具 栏 内 的 【 倒 圆 角 】 图 标 宣 ， 出 现 【 倒 圆 角 定义 】 对 话 框 ， 如 图 
2-30 所 示 ， 在 对 话 框 内 填 入 正确 的 【半径 】6mm， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 2-31 所 示 。 

7. 开 密 封 槽 

为 了 说 明 图 标 【 旋 转 槽 】 的 用 法 ， 在 法 兰 盘 表面 单独 开 槽 ， 其 实 这 个 槽 可 以 在 画 草图 
时 直接 画 上 ， 在 旋转 成 形 时 ， 也 和 法 兰 盘 主 体 一 起 旋转 出 来 。 

单 击 左边 模型 树 中 的 【xy 平面 】 再 单 击 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 的 【草图 】 图 标 国 ， 
进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 ， 如 图 2-32 所 示 。 

在 【 轮 序 】 工 具 栏 中 单 击 【 和 矩形 】 图 标 司 画 一 个 矩形 ， 结 果 如 图 2-33 所 示 。 在 【 约 
束 】 工 具 栏 中 单 击 【约束 】 图 标 恒 ， 标 注 矩 形 各 边 的 尺寸 ， 以 及 到 V 轴 和 了 轴 的 距离 。 双 
击 各 尺寸 线 ， 调 整 尺寸 到 规定 值 ， 结 果 如 图 2-34 所 示 。 
































图 2-30 【个 圆 角 定义 】 对 话 框图 2-31 倒 角 完成 后 的 旋转 体 图 2-32 在 草图 模式 的 旋转 体 





图 2-33 在 【 诗 图 编辑 融 】 工 作 台 男 的 小 矩形 图 2-34 ee 

单 击 【工作 从 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 从 】 图 标 钼 ,就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 

单 击 【基于 草图 的 特征 】 工具 栏 中 的 【旋转 槽 】 图标 时 ， 出 现 【 定 义 旋 转 模 】 对 话 框 ， 
如 图 2-35 所 示 。 移 在 对 话 框 内 单 击 选 中 【轴线 】 栏 内 的 【选择 】 然后 选中 中 间 轴 ， 单 击 
【 硝 定 】 鬼 钮 。 

把 形成 的 图 旋转 一 定 角 度 ， 束 可 以 看 到 刚才 所 面 的 密封 档 。 可 以 改变 密封 权 的 闫 色 。 



































图 2-35 【定义 旋转 权 】 对 话 框 图 2-36 最 终 形成 的 法 兰 盘 
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【旋转 槽 】 和 【旋转 体 】 网 标的 区 别 在 于 前 者 不 形成 实体 ， 而 是 在 实体 上 开 旋 转述 ， 
如 图 2-36 所 示 。 


2.3 一 个 玻璃 瓶 


1. 在 草图 上 画 中 心 线 

在 桌面 上 双击 CATIA 的 图 标 时 ， 进 入 CATIA 软件 。 或 者 从 开始 菜单 选择 CATIA， 运 行 
该 软件 。 进 入 CATIA 软件 的 界面 后 ， 单 击 主 菜 单 中 的 【开始 】 鼠标 移动 到 【机 械 设 计 】 
选择 第 一 个 选项 【零件 设计 】 

在 左边 的 模型 树 中 选中 【xy 平面 】 如 图 2-37 所 示 。 

在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 中 单 击 【 草 图 】 图 标 国 ， 进 入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

在 【轮廓 】 工 具 栏 单 击 【 轴 】 图 标 “，, 然后 在 垂直 方向 画 一 条 轴线 ， 如 图 2-38 所 示 。 
轴线 上 下 端点 y 坐标 都 是 0。 

2. 在 草图 模式 画 瓶 子 的 剖面 形状 

在 【轮廓 】 工 具 栏 中 单 击 【轮廓 】 图 标 名 |。 移 动 刀 标 ， 连 续 单 击 儿 个 点 ， 出 现 的 形 
状 如 图 2-39 所 示 。 注 意 到 最 后 一 个 重合 点 时 ， 要 双击 ， 表 不 轮廓 线 已 经 完毕 。 





























Part!l | 
十 国 入 ls 
人 yz 平面 
之 zx 平面 

十 侈 地 件 几何 体 


图 2-37 选中 【xy 平面 】 的 模型 树 ”图 2-38 垂直 方向 的 一 条 轴线 。 图 2-39 瓶子 的 多 边 形 轮 麻 
3. 标注 尺寸 
单 击 【约束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 苞 ， 分别 标注 各 边 的 长 度 ， 如 图 2-40 所 示 ， 











并 标注 其 中 两 个 夹 角 。 
标注 夹 角 时 ， 先 单 击 一 条 线 ， 然 后 单 击 男 外 一 条 线 ， 结 果 如 图 2-41 和 图 2-42 所 示 。 
bb . ] 
Hale | 1 
Er 利 
图 2-40 ”瓶子 轮廓 局 部 ” 瓶 口 部 分 标注 的 尺寸 图 2-41 瓶颈 夹 角 的 标注 


4. 调整 剖面 尺寸 

分 别 双击 各 个 尺寸 线 ， 修 改 尺 寸 和 和 角度。 修改 后 尺寸 如 图 2-43 所 示 。 

5. 增加 倒 圆 角 

先 单 击 【操作 】 工 具 栏 内 的 【 圆 角 】 图 标 代 ， 本 节 在 草图 模式 直接 添加 倒 角 ， 当 然 这 
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些 倒 角 也 可 以 在 旋转 成 实体 后 进行 ， 前 面 几 节 的 例子 就 是 如 此 。 选 中 右边 第 一 和 第 二 条 坚 
线 ， 如 图 2-44 和 图 2-45 所 示 ， 因 为 已 经 设置 的 一 条 线 的 长 度 ， 在 加 倒 角 时 ， 线 的 长 度 要 
发 生变 化 ， 所 以 会 出 现 【“ 圆 角 ” 命 令 】 消 息 框 ， 询 问 是 否 要 改变 线 的 长 度 ， 如 图 2-46 所 
示 ， 单 击 【 是 〈Y)】 按 钮 。 添 加 倒 角 后 岁 形 如 网 2-47 所 示 。 











| 
| 
| 
| 
| 
| 















































| 全 
图 2-42 ” 开 子 砌 面 夹 角 的 标注 “图 2-43 斥 寸 调整 后 的 瓶子 轮廓 图 2-44 进行 倒 角 时 先 选中 的 一 个 边 


全 一 一 > -一 一 


| 
Wt , 


CN 


村 天 法 收音 加 长 的 元 素 。 


} 想 要 将 第 一 选 定 元 素 的 长 度 转换 汶 距 离 吗 ? 
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图 2-45 选中 为 外 一 个 边 后 出 现 的 倒 角 图 2-46 【“ 加 角 ” 命 令 】 消 居 框 

用 同样 的 方法 添加 最 上 和 面 第 一 条 垂直 线 与 斜 线 之 间 的 倒 角 。 

再 用 同样 的 方法 设置 下 面 两 个 倒 角 ， 倒 角 设置 完成 后 ， 如 图 2-48 所 示 。 

设置 完成 后 ， 要 对 这 4 个 倒 角 的 半径 进行 修改 。 双 击 最 上 和 面倒 角 标 注 线 ， 出 现 【 约 束 
定义 】 对 话 框 ， 如 图 2-49 所 示 ， 在 倒 角 【半径 】 内 十 上 正确 的 倒 角 半 答 值 20nmm， 然 后 单 
击 【 人 确定 】 鬼 钮 。 

用 同样 的 方法 修改 其 他 几 个 倒 角 的 半径 值 ， 修 改 后 如 图 2-50 所 示 。 

















图 2-47 调整 半径 后 的 倒 角 图 2-48 ”设置 的 瓶 抵 倒 角 
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Sme| Sm | ne, 
图 2-49 【约束 定义 】 对 话 框 图 2-50” 倒 角 半 径 修 改 后 的 轮廓 曲线 
6. 旋转 成 形 

单 击 【 工 作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 巾 ， 就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 
台 。 单 击 【基于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【旋转 体 】 图 标 肚 ， 出 现 【定义 旋转 体 】 对 话 框 ， 
如 图 2-51 所 示 ， 同 时 草图 曲线 中 也 出 现 相 应 的 虚线 ， 如 图 2-52 所 示 ， 残 是 投 默 认 的 对 话 
框 内 的 数据 形成 的 旋转 体 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 2-53 所 示 。 

7. 形成 壳 体 结构 

现在 我 们 形成 了 实体 ， 但 中 间 并 不 是 空 的 ， 要 想 形成 空 的 瓶子 ， 可 以 使 用 过 体 功能 。 
单 击 【修饰 特征 】 工 具 栏 内 的 【合体 】 图 标 人 外， 出 现 【 定 义 盒 体 】 对 话 框 ， 如 图 2-54 所 
修 。 






































2-51 【定义 旋转 体 】 对 话 框 


默认 内 市 厚 度 : 0 图 
默认 外 侧 厚 度 : mm 图 


要 移 除 的 面 : 。 ES 到 欧 | 
其 他 厚度 面 : [KE 至 “。 “””” 泌 | 
更 多 >> | 
加 确定 】 马 取 治 | 





图 2-53 ”旋转 形成 的 旋转 体 图 2-54 【定义 合体 】 对 话 框 


23 


在 第 一 个 框 内 填 上 厚度 lmm， 然 后 单 击 第 三 个 选项 【要 移 除 的 面 】 再 在 向 上 单 击 选 
中 订 口 的 那个 表面 ， 即 要 把 瓶 口 的 表面 去 挥 ， 席 子 才 变 为 开口 的 结构 。 然 后 单 击 【 确 定 】 
按钮 ， 结 果 如 图 2-55 所 示 。 

8. 切割 放 面 

为 了 更 清楚 地 观察 瓶子 的 结构 ， 可 以 把 瓶子 训 开 看 。 单 击 【 基 于 曲面 的 特征 】 工 具 栏 
内 的 【分 割 】 网 标 强 ， 出 现 【 定 义 分 割 】 对 话 框 ， 如 网 2-56 所 示 ， 现 在 可 以 选中 左边 模型 
树 中 的 【yz 平面 】 然后 单 击 【确定 】 按 钮 ， 就 把 瓶子 切 掉 一 半 ， 可 以 清楚 地 看 到 瓶子 的 
内 部 结构 。 为 了 更 方便 地 观察 ， 可 以 把 瓶子 内 表面 的 欺 色 改 为 其 他 颜色 ， 如 网 2-57 所 示 。 

















图 2-55 ”最终 形成 的 瓶子 络 构 。” 图 2-56 【定义 分 割 ] 对 话 框 ”图 2-57 切割 后 看 到 的 瓶子 内 部 结构 

如 条 需要 的 是 整个 三 子 ， 而 不 是 半 个 瓶子 ， 可 以 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 内 的 【撤销 】 鬼 
钮 加, 撤消 原来 的 操作 , 然后 保存 现在 的 结 末 。 也 可 以 在 左边 的 模型 树 单 击 选 中 【分 割 . 1】， 
然后 删除 ， 如 网 2-58 所 示 。 

















Part2-3 
仿 xy 平面 
人 多 yz 平面 
之 zx 平面 
= 党 零件 几何 体 
转 体 . 1 





图 2-58 选中 【分 割 . 1】 后 的 模型 村 
2.4 一 个 压力 容 表 


1. 在 草图 模式 画 线 并 调整 位 置 

在 桌面 上 双击 CATIA 的 图 标 是 |， 进入 CATIA 软件 。 或 者 从 开始 菜单 选择 CATIA， 运 行 
该 软件 。 进 入 CATIA 软件 的 界面 后 ， 单 击 主 菜单 中 的 【开始 } 鼠标 移动 到 【机 械 设计 】， 
选择 第 一 个 选项 【零件 设计 】. 

选择 【零件 设计 】 后 ， 在 左边 的 模型 树 中 选择 【xy 平面 】。 

在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 中 单 击 【草图 】 图 标 鸭 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 人 台 。 

单 击 【轮廓 】 工 具 栏 内 的 【直线 】 图 标 KI， 然后 画 一 条 垂直 线 ， 如 图 2-59 所 示 。 单 
击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 恒 ， 标 注 垂直 线 到 V 轴线 的 尺寸 ， 如 图 2-60 所 示 。 

双击 尺寸 线 ， 出 现 【约束 定义 】 对 话 框 ， 如 图 2-61 所 示 ， 在 框 内 填 上 规定 值 110mm， 
然后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 2-62 所 示 。 

2. 在 草图 模式 画 圆 并 调整 位 置 

在 【轮廓 】 工 具 栏 内 单 击 【 圆 】 图 标 蜀 画 圆 。 用 鼠标 左 键 选中 坐标 原点 ， 移 动 鼠 标 再 
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单 击 左 键 ， 画 出 一 个 圆 ， 如 图 2-63 所 示 。 


值 Pr 图 口 参考 


更 多 >> | 
ED 全 确定 | 号 取消 | 


图 2-59 在 草图 模式 画 的 一 -条 重 直 线 图 2 _60 村 注重 直线 到 V 轴 的 高 图 2-61 【约束 定义 】 对 话 框 











图 2 62 油 整 后 的 尺寸 线 - 图 2_63 在 草图 模式 画 的 圆 
单 击 【约束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 国 ， 标 注 圆 的 直径 ， 如 图 2-64 所 示 。 然 后 双 
击 尺 寸 线 ， 出 现 【 约 束 定义 】 对 话 框 ， 如 图 2-65 所 示 ， 把 圆 的 直径 改 为 270mm， 单 击 【 确 
ey Se a 2-66 








| | 关中 i ' | 
图 2 64 标注 直径 尺寸 的 加 图 2-65 【约束 定义 】 对 话 框 图 2-66 调整 吉 径 尺 十 后 的 加 

这 时 由 于 画 的 直线 比较 短 ， 没 有 与 所 男 圆 相交 ， 可 以 选中 垂直 线 ， 然 后 上 下 移动 , 直 
到 与 所 画 加 相交 。 读 者 也 可 以 激活 图 内 的 一 个 点 ， 然 后 上 下 移动 ， 这 样 束 可 以 延长 直线 ， 
使 之 与 圆 相 交 ， 如 图 2-67 所 示 。 

单 击 【操作 】 工 上 共 栏 内 的 【 修 檀 】 图 标 六 ， 然 后 先 单 击 选中 圆 ， 再 单 击 垂直 线 ， 注 

意 要 单 击 在 圆 内 的 年 直线 部 分 。 用 同样 的 方法 单 击 另外 一 个 点 ， 继 续 对 圆 和 生 直线 进行 剪 
切 ， 2-68 所 示 。 
条 中 心 线 ， 用 同样 的 方法 进行 融和 直线 的 剪 切 ， 如 图 2-69 和 图 2-70 所 示 。 















































图 2-67 延长 后 的 直线 图 2-68 裁剪 后 的 直线 和 圆 弧 图 2-69 画 一 条 中 心 线 
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单 击 【 工 作 台 】 工具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 四 ,就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 ， 
TU 
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Se 人 
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i 
图 2-70 ”和 裁 六 中 心 线 和 圆 图 2-71 在 零件 实体 设计 模式 显示 的 轮 亡 线 


3. 旋转 成 实体 

单 击 【基于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【旋转 体 】 图 标 周 ， 出 现 【定义 旋转 体 】 对 话 
框 ， 如 图 2-72 所 示 。 由 于 在 草图 里 面 没有 做 中 心虚 线 ， 所 以 旋转 时 系统 不 能 日 动 找 出 旋 
转 中 心 轴 ， 也 没有 出 现 可 能 形成 的 实体 虚线 ， 单 击 【 定 义 旋转 体 】 对 话 框 内 的 【轴线 】 栏 
内 的 【选择 】 然后 选中 中 心 那 条 实 线 ， 结 果 如 网 2-73 所 示 ， 章 图 曲线 束 出 现实 体 的 虚线 
了 ， 如 图 2-74 所 示 ， 此 时 单 击 【确定 】 按 钮 。 


























图 2-72 【定义 旋转 体 】 对 话 框 1 图 2-73 【定义 旋转 体 】 对 话 框 2 图 2-74 显示 的 虚线 

4. 增加 倒 圆 角 

先 单 击 选中 左右 两 端的 轮廓 线 ， 然 后 单 击 【修饰 特征 】 工 具 栏 内 的 【 倒 圆 角 】 网 标 曲 ， 
出 现 【 倒 圆 角 定义 】 对 话 框 ， 如 图 2-75 所 示 ， 对 边 进 行 倒 角 设 置 。 在 【半径 】 栏 内 填 入 
10mm， 然 后 单 击 【 人 确定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 2-76 所 示 。 

5. 党 体 设 管 

单 击 【修饰 特征 】 工 具 栏 内 的 【合体 】 图标 仿 ,出 现 【 定 义 合体 】 对 话 框 ， 如 图 2-77 
所 示 ， 把 【默认 内 侧 厚 度 】 设 置 为 5mm， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 





默认 内 出 厚度 : 
默认 外 侧 厚 度 : Pmm 


:ES 此 | 

怀 度 面 : [KE 至 上 | 
Eg>>| 

Swe| Sm 


图 2-75 【 倒 圆 角 定 义 】 对 话 框 ”图 2-76 最 终 旋转 形成 的 容器 图 2-77 【定义 合体 】 对 话 框 
6. 切割 实体 
为 了 观察 到 所 制作 的 实体 结构 ， 要 把 壳 体 切 制 开 。 单 击 【 基 于 曲面 的 特征 】 工 具 栏 内 





.| 
国人 | 
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的 【分 割 】 图 标 司 ， 出 现 【定义 分 割 】 对 话 框 ， 如 图 2-78 所 示 ， 选 择 左边 模型 树 中 的 【yz 
平面 】〗 或 者 直接 在 图 上 选 【yz 平面 】〗 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 2-79 所 示 。 
i >、 








| 
\g\ 
1 县 
1 
1 
1 
| 
/ 
/ 
\ 4 
\ 1 
yy 
er 
2 


图 2-78 【定义 分 割 】 对 话 杠 图 2-79 切割 后 看 到 的 容器 内 部 结构 
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第 3 章 基于 肋 成 形 的 三 维 建 模 


肋 成 形 和 拉 伸 成 形 类 似 ， 只 不 过 拉 伸 成 形 都 是 沿 着 x、y、z 三 个 轴 的 方向 ， 而 肋 成 形 
可 以 沿 着 任意 自己 设 定 的 曲线 方向 。 所 有 拉 伸 成 形 的 三 维 模型 也 可 以 用 肋 成 形制 作 。 
3.1 一 个 体 朵 沙 友 扶 于 

1， 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 绘制 矩形 

在 桌面 上 双击 CATIA 的 图 标量 ， 进 入 CATIA 软件 。 或 者 从 开始 菜单 选择 CATIA， 运 行 
该 软件 。 进 入 CATIA 软件 的 界面 后 ， 单 击 主 菜单 中 的 【开始 】 一 【机 械 设 计 】 一 【零件 设 
计 】 

选择 【零件 设计 】 后 , 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 在 左边 的 模型 树 中 选择 【zx 平面 】。 

在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 中 单 击 【 草 图 】 图 标 四 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

单 击 【轮廓 】 工 具 栏 内 的 【和 矩形 】 图 标 司 ， 然 后 画 一 个 矩形 ,如 图 3-1 所 示 。 单 击 【 约 
束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 | 前 ， 出 现 【约束 定义 】 对 话 框 ， 如 图 3-2 所 示 ， 标 注 矩 形 的 
长 和 局 ， 双 击 人 十 线 ， 修 改作 二 到 规定 信 ， 长 15mm、 局 5mm， 如 图 3-3 所 未 。 























YR 





= 


-oo 有 i--------.--------.o------- 十 -------o- Te 











| Ee ews] Sw] 
图 3-1 在 草图 模式 绘制 的 矩形 图 3-2 【约束 定义 】 对 话 框 图 3-3 ”尺寸 调整 后 的 矩形 

单 击 【工作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 昌 ， 就 可 以 进入 【零件 设计 了】 工作 人 台 。 

2. 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 绘制 轮廓 曲线 

在 左边 的 模型 树 中 选择 【yz 平面 】 在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 中 单 击 【 草 图 】 图 标 四 
束 进 入 【草图 编辑 占 】 工 作 台 。 

早 击 【轮廓 】 工 具 栏 中 的 【轮廓 】 图 标 串 ， 在 图 上 绘制 曲线 ， 如 图 3-4 所 示 ， 到 最 后 
一 所 时 要 双击 ， 表 示 辊 廓 曲线 已 经 画 完 。 

单 击 【约束 】 工 具 栏 中 的 【约束 】 图 标 
平 的 线 和 中 间 一 条 线 的 夹 角 ， 如 图 3-5 所 示 。 

双击 各 个 尺寸 线 ， 对 尺寸 进行 修改 ， 修 改 后 的 尺寸 如 图 3-6 所 示 。 

现在 对 轮廓 曲线 进行 倒 角 。 如 果 没 有 倒 角 ， 由 于 轮廓 曲线 的 曲率 不 一 致 ， 或 者 曲率 不 
连续 和 变化， 下 一 步 是 无 法 进行 扫描 成 形 的 。 

单 击 【操作 】 工 具 栏 中 的 【 圆 角 】 图 标 司 ， 然 后 选择 两 条 相连 的 线 ， 单 击 完成 后 ， 会 
出 现 如 下 的 【“ 圆 角 ” 命 令 】 消 息 框 ， 如 图 3-7 所 示 ， 这 是 因为 我 们 已 经 设置 了 线 长 ， 在 
增加 倒 角 时 要 对 设置 的 线 长 进行 修改 ， 程 序 让 再 次 确认 是 否 修改 ， 单 击 【 是 (Y)】 按 钮 。 

同样 的 过 程 增加 第 二 个 倒 角 。 完 成 后 ， 如 图 3-8 所 示 。 

双击 倒 角 的 标注 ， 出 现 【 约 束 定义 】 对 话 杠 ， 如 图 3-9 所 示 ， 把 两 个 倒 角 的 半径 都 更 
改 为 10mm， 结 果 如 图 3-10 所 示 。 



































By， 标注 3 条 线 的 长 度 ， 并 标注 两 条 近似 水 
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图 3-4 在 草图 模式 画 的 轮廓 曲线 图 3-5 标注 尺寸 后 的 轮廓 曲线 图 3-6 调整 尺寸 后 的 轮廓 曲线 
戎 避 径 六 , 币 


0 A- 


0 长 的 元 来。 
选 定 元 素 的 长 度 转 换 为 距离 吗 ? 








图 3-7 辆 角 命令 消 明 框 图 3-8 ”增加 倒 角 后 的 轮廓 线 
| | 站 权 Wl 
| 二 有 | 
半生 PE 图 口 参考 2 
可 a FE 
Rd[# 和 本 } S| 
更 多 >> | 请 让 让 | Soe 
SS 与 确 定 |] 马 取 涌 | 车 下 3 
图 3-9 约束 定义 对 话 框 图 3-10 调整 倒 角 半径 后 的 轮廓 曲线 


单 击 【 工 作 侣 ]】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 人 台 】 图 标 甸 ， 就 可 以 进入 【和 零件 充 计 】 工 作 人 台 ， 


如 图 3-11 所 示 。 

3. 及 成形 

单 击 【基于 草图 的 特征 】 工 其 栏 中 的 【 肪 】 图 标 友 ， 出 现 【 定 义 肪 】 对 话 框 ， 如 图 
3-12 所 示 。 先 单 击 第 一 个 【轮廓 】 选 项 ， 选 中 第 一 次 做 的 矩形 【草图 .1】， 可 以 在 图 上 单 
击 和 矩形， 也 可 以 在 左边 的 模型 树 中 选择 【草图 . 1】)， 如 图 3-13 所 示 。 然 后 单 击 第 二 个 【中 
心 曲 线 】 选 项 ， 选 中 第 二 次 在 章 网 模式 中 做 的 曲线 【 章 网 . 2】， 如 图 3-14 所 示 。 此 时 就 会 
出 现 要 做 的 实体 虚线 轮廓 ， 如 图 3-15 所 示 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 3-16 所 示 。 














“| Part1l 








= 全 xy 平面 
之 7z 平面 
5 本 口 昌 术 之 zx 平面 
l= S- Se 
ap 1 草图 . 1 从 
姻 一 了 Beh 草图 .2 


图 3-11 在 【零件 设计 】 工 作 台 显示 的 轮廓 曲线 图 3-12 【定义 肪 】 对 话 框 图 3-13 选择 【至 图 .1】 
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读者 可 以 进行 各 个 角度 的 旋转 ， 观 察 做 的 实体 模型 ， 然 后 保存 所 做 的 岁 形 。 


半 笃 协 


困 廊 [ET 葬 
中 心 曲线 [Eg2 加 | 
控制 轮 廊 
保持 衣 度 区 
择 | 没有 选择 


图 
口 ] 合并 肋 的 末端 口 ] 厚 轮廓 
落 肋 





Ee 
村 
区 一 
本 _ ~ 
3 毕 弃 rs 


图 3-14 设置 后 的 【定义 肋 】 对 话 和 框图 3-15 设置 后 显示 的 虚线 图 3-16 最 后 形成 的 休闲 沙发 扶手 
3.2 ”一段 等 入 


在 日 常生 活 中 经 常 碰 到 各 种 管线 ， 输 油管 线 、 暖 气管 道中 、 直 的 管线 上 都 要 有 一 段 弯 
管 ， 为 管道 的 热 胀 冷 缩 提供 变形 空间 。 

1. 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 做 圆 形 截面 

在 桌面 上 双击 CATIA 的 图 标题 |， 进 入 CATIA 软件 。 或 者 从 开始 菜单 选择 CATIA， 运 行 
该 软件 。 进 入 CATIA 软件 的 界面 后 ， 单 击 主 琳 单 中 的 【开始 】)， 鼠标 移动 到 【机 械 设 计 】 
选择 第 一 个 选项 【零件 设计 】。 

选择 【和 零件 设计 】 后 ， 在 左边 的 模型 树 中 选择 【xy 平面 】. 

在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 中 单 击 【 草 图 】 图 标 吧 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

早 击 【轮廓 】 工 上 共 栏 内 的 【 圆 】 图 标 礼 ， 然后 画 一 个 贺 ， 圆 心 是 坐标 原点 ， 如 图 3-17 
所 示 。 


单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 | 晤 ,标注 圆 的 直径 ， 如 图 3-18 所 示 。 双 击 圆 
的 直径 尺寸 线 ， 修 改 圆 的 直径 ， 把 直径 改 为 20mm， 结 果 如 图 3-19 所 示 。 
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图 3-17 在 【 诗 图 编辑 融 】 工 作 台 画 事 ” 图 3-18 标注 圆 的 直径 图 3-19 调整 圆 的 直径 为 20mm 











单 击 【 工 作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 悟 ， 就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 
台 ， 如 图 3-20 所 示 。 

2， 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 做 弯 管 的 拉 伸 曲 线 

在 左边 的 模型 树 中 单 击 选中 【yz 平面 本 

在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 中 单 击 【草图 】 图 标 加 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

单 击 【 轮 廓 】 工 具 栏 中 的 【轮廓 】 图 标 醒 ， 在 图 上 画 如 图 3-21 所 示 的 曲线 ， 到 最 后 
一 点 时 ， 要 双击 ， 表 示 轮 廊 曲 线 已 经 画 完 。 

单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 羡 ， 标 注 各 段 线 的 长 度 ， 如 图 3-22 所 示 。 
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分 别 双击 各 个 尺寸 线 ， 把 线 的 长 度 修 改 为 如 图 3-23 所 示 的 值 。 


硅 : 


图 3-20 在 【零件 设计 】 工 作 台 显示 的 圆 
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图 3-22 标注 尺寸 后 的 轮廓 曲线 图 3-23 ”调整 尺寸 后 的 轮廓 曲线 
单 击 【 操 作 】 工 具 栏 中 的 【 圆 角 】 图 标 笃 ， 选 择 两 条 相连 的 线 ， 单 击 完成 后 ， 会 出 现 
【“ 圆 角 ” 命 令 】 消 有 息 框 ， 如 图 3-24 所 示 ， 这 是 因为 已 经 设置 了 线 长 ， 在 增加 倒 角 时 要 对 
设置 的 线 长 进行 修改 ， 程 序 让 再 次 确认 是 否 修改 ， 单 击 【 是 (Y)】 按 钮 。 然 后 依次 增加 男 
外 3 个 倒 角 ， 增 加 完毕 后 ， 如 图 3-25 所 示 。 




















无 法 修 前 加 长 的 元 素 。 i 
起 雪 将 第 二 选 定 元 素 的 长 度 转换 为 距离 吗 ? 时 
4 
图 3-24 【“ 圆 角 ” 命 令 】 消 奶 框 图 3-25 ”增加 倒 角 后 的 轮廓 曲线 


分 别 双 击 各 个 倒 角 尺寸 线 ， 把 倒 角 半径 改 为 20mm， 结 果 如 图 3-26 所 示 。 

单 击 【工作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 岂 ， 就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 ， 
如 图 3-27 所 示 。 

3， 肋 成 形 要 管 

单 击 【基于 草图 的 特征 】 工 具 栏 中 的 【 肪 】 图 标 人 最 ， 出 现 【 定 义 肪 】 对 话 框 ， 如 图 
3-28 所 示 。 先 单 击 第 一 个 【轮廓 】 选 项 ， 选 中 第 一 次 做 的 加 ， 可 以 在 图 上 单 击 贺 ， 也 可 以 
在 左边 的 模型 树 中 选择 【草图 . 1】。 然 后 单 击 第 二 个 【中 心 曲线 】 选 项 ， 选 中 第 二 次 在 昔 
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图 模式 中 做 的 曲线 ， 如 图 3-29 所 示 。 设 置 完 成 后 出 现 虚线 显示 的 实体 轮廓 ， 如 网 3-30 所 
示 。 此 时 惑 会 出 现 要 做 的 实体 的 虚线 轮廓 。 




















图 3-26 ”调整 倒 角 半径 后 的 轮廓 曲线 图 3-27 在 【零件 设计 】 工 作 台 显示 的 轮廓 线 
单 击 【确定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 3-31 所 示 。 


辊 廊 
| 硬 图 1 ”的 
中 心 曲线 | 
控制 | 轮 廊 
保持 衣 度 加 











图 3-28 【定义 肋 】 对 话 框 ”图 3-29 设置 后 【定义 肪 】 对 话 框 图 3-30 设置 【定义 肪 】 后 显示 虚线 
4. 形成 壳 体 结构 
上 一 步 形 成 的 是 实体 结构 ， 还 没有 完全 形成 管道 。 在 本 步骤 利用 【 盒 体 】 图 标 形成 管 
道 。 单 击 【 修 饰 特征 】 工 具 栏 中 的 【合体 】 图 标 例 |， 出 现 【定义 盒 体 】 对 话 框 ， 如 网 3-32 
押 示 。 








默认 内 世 厚 度 : 0 图 默认 内 出 厚度 : Bmm “图 
默认 外 出 厚度 :mn 图 默认 外 出 厚度 : pm 图 


要 移 除 的 面 : 获 | 
其 地 厚度 面 : 


更 多 >>| 
图 3-31 ”扫描 形成 的 弯 管 ” 图 3-32 【定义 盒 体 】 对 话 框 ”图 3-33 设置 后 的 【定义 合体 】 对 话 框 
把 第 一 个 选项 【默认 内 侧 厚 度 】 更 改 为 3mm, 如 图 3-33 所 示 , 然后 单 击 第 三 个 选项 【要 
移 除 的 面 】 把 弯 管 两 端的 面 选中 ， 如 图 3-34 所 示 ， 先 选中 一 个 ， 选 中 第 二 个 面 时 ， 可 以 
旋转 三 维 图 形 ， 以 方便 选择 。 注 意 选 第 二 个 面 时 要 按 住 Ctrl 键 才 可 以 进行 多 项 选择 。 
单 击 【人 确定】 按钮 。 完 成 后 ， 图 形 显示 如 图 3-35 所 示 。 
5. 切割 实体 模型 
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为 了 进一步 观察 要 管内 部 的 结构 ， 可 以 利用 实体 切割 功能 ， 把 区 管 切 开 ， 观 察 内 部 的 
结构 。 单 击 【 基 于 曲面 的 特征 】 工 具 栏 中 的 【分 割 】 图 标 秘 .， 然 后 选中 【yz 平面 】 可 以 
在 左边 的 模型 树 中 直接 单 击 选中 。 出 现 【 定 义 分 割 】 对 话 框 ， 如 图 3-36 所 示 。 单 击 【 确 
定 】 按 钮 ， 结 有 果 如 图 3-37 所 示 。 





? 


PF” 
图 3-34 ”选择 要 去 除 的 两 个 面 图 3-35 ”最 终 形成 的 弯 管 ”图 3-36 【定义 分 割 】 对 话 框 
这 样 就 观察 到 了 弯 管 的 内 部 结构 。 为 了 保证 管子 的 完整 性 ， 在 保存 所 做 的 图 以 前 ， 可 
以 选择 撤消 命令 ， 把 切割 命令 撤消 ， 或 者 直接 在 模型 树 中 选中 【分 割 .1】， 然 后 单 击 删除 
命令 ， 如 图 3-38 所 示 。 











h 
图 3-37 切割 后 看 到 的 管子 内 部 结构 图 3-38 选中 【分 割 . 1】 后 的 模型 树 
3.3 ”一 个 表面 控 曲 线 槽 的 艺术 品 

本 章 前 两 贡 的 例题 都 是 实体 肋 成 形 ， 没 有 在 实体 上 开 权 的 例子 。 作 者 思考 了 很 久 ， 单 
独 在 面 上 开 出 不 规则 槽 的 例子 只 找到 了 和 斜 齿 轮 结构 ， 就 是 先 绘制 出 圆柱 体 和 齿轮 截面 的 形 
状 ， 然 后 画 出 肋 成 形 曲线 。 只 是 肋 成 形 曲线 在 【形状 】 模 式 下 的 【 目 由 模式 】 才 方便 男 ， 
作者 在 这 里 举 个 近似 艺术 品 的 例子 ， 即 在 一 个 长 方 体 的 表面 挖 一 个 近似 正弦 曲线 的 槽 。 

1. 在 草图 模式 画 矩 形 

在 桌面 上 双击 CATIA 的 图 标 是 ， 进 入 CATIA 软件 。 或 者 从 开始 菜单 选择 CATIA， 运 行 
该 软件 。 进 入 CATIA 软件 的 界面 后 ， 单 击 主 染 单 中 的 【开始 】 鼠标 移动 到 【机 械 设 计 】 
选择 第 一 个 选项 【零件 设计 】。 

选择 【零件 设计 】 后 ， 在 左边 的 模型 树 中 选择 【xy 平面 】。 

在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 中 单 击 【 草 图 】 图 标 响 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 
单 击 【 轮 廓 】 工 具 栏 内 的 【 算 形 】 疼 标 印 ， 然 后 画 一 个 矩形 ， 如 网 3-39 所 示 。 单 击 【 约 
束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 一 ， 标 注 和 矩形 的 长 和 高 ， 如 图 3-40 所 示 。 

双击 尺寸 线 ， 出 现 【 约 束 定 义 】 对 话 框 ， 修 改 尺寸 到 规定 值 ， 长 140mm， 高 80mm， 两 
条 边 到 H 轴 和 V 轴 的 距离 分 别 是 70mm 和 40mm， 如 图 3-41 所 示 。 

单 击 【 工 作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 人 台 】 图 标本 ， 就 可 以 进入 零件 实体 设计 模式 。 

2. 形成 长 方 体 
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单 击 【基于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 凸 台 】 图 标 串 ， 出 现 【定义 凸 台 】 对 话 框 ， 
如 图 3-42 所 示 。 














确定 | 马 取 泊 | _ 现 各 | 


图 3-41 调整 尺寸 后 的 矩形 图 3-42 【定义 同人 台 】 对 话 框 

把 【长 度 】 更 改 为 100mm， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 3-43 所 示 。 

3. 在 于 图 模式 画 贺 

先 选 中 长 方 体 的 一 个 端面 ， 本 例 中 作者 选 的 是 两 个 最 小 的 面 中 的 一 个 ， 如 图 3-44 所 
示 。 在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 中 单 击 【草图 】 图 标 鸭 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

在 【轮廓 】 工 具 栏 内 单 击 【 圆 】 图 标 甸 画 圆 。 用 鼠标 左 键 选中 坐标 原点 ， 移 动 鼠 标 再 
单 击 左 键 ， 画 出 一 个 圆 。 单 击 【约束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 国 ， 标 注 圆 的 直径 。 然 后 
双击 尺寸 线 ， 把 圆 的 直径 改 为 20nm， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 3-45 所 示 。 

单 击 【 工 作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 男 ， 就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 






































图 3-43” 拉 伸 形 成 的 长 方 体 图 3-44 选中 的 长 方 体 的 一 个 面 

4， 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 绘制 正弦 曲线 

在 左边 模型 树 单 击 选中 【xy 平面 】 在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 中 单 击 【 草 图 】 图 标 加 
就 进入 草图 设计 模式 。 

在 【 轮 廊 】 工 具 栏 内 单 击 【 样 条 线 】 图 标 名 ， 然 后 在 图 上 单 击 几 个 点 ， 形 成 连续 
曲线 ， 如 图 3-46 所 示 ， 可 以 自己 点 几 个 点 ， 形 成 喜欢 的 曲线 。 当 然 也 可 以 形成 严格 的 
曲线 ， 在 图 上 单 击 形成 的 这 些 点 ， 可 以 双击 重新 设置 点 的 坐标 ， 以 形成 严格 的 曲线 。 

作者 双击 上 图 曲线 的 第 一 个 点 ， 出 现 【控制 点 定义 】 对 话 框 ， 读 者 可 以 输入 其 他 坐标 
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值 。 形 成 确定 的 曲线 ， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 如 图 3-47 所 示 。 

当 所 有 的 点 都 设置 完成 后 ， 单 击 【 工 作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 男 ， 就 可 
以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 ， 如 图 3-48 所 示 。 

单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 开 槽 】 图 标 留 ， 出 现 【 定 义 开 槽 】 对 话 框 ， 
如 图 3-49 所 示 ， 先 单 击 第 一 个 选项 【轮廓 】 选择 【草图 . 2】 即 第 二 次 做 的 圆 形 ， 可 以 
在 左边 的 模型 树 中 单 击 选中 ， 也 可 以 在 图 上 直接 点 中 。 然 后 单 击 第 二 个 选项 【中 心 曲线 】 
单 击 选中 【草图 . 3】， 即 最 后 做 的 曲线 。 选 项 完成 后 ， 会 在 长 方 体 的 表面 出 现 要 开 槽 的 虚 
线 ， 如 图 3-50 所 示 。 最 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 3-51 所 示 。 



































品 ] 合并 开 模 的 末端 [] 厚 辊 廊 
落 开 樟 
厚度 4: 区 m 日 











图 3-49 【定义 开 槽 】 对 话 框 ”图 3-50 设置 完成 后 形成 的 虚线 图 3-51 ”形成 的 开 横 
单 击 选 中 要 开 的 槽 ， 把 槽 的 颜色 更 改 为 红色 。 此 时 ， 开 的 槽 并 不 像 想 的 那样 ， 是 一 个 
通 权 ， 而 是 时 断 时 续 。 这 是 因为 在 设置 【定义 开 槽 】 对 话 框 时 ,【 控 制 轮 廊 】 选 项 设置 有 
问题 。 在 模型 树 中 双击 【 开 权 . 1】])， 又 出 现 【 定 义 开 槽 】 对 话 框 ， 如 图 3-52 所 示 ， 把 【 控 
制 轮 廓 】 选 项 更 改 为 【 拔 模 方 问 】 然后 选择 一 个 侧面 作为 拉 伸 的 方 同 ， 这 个 侧面 不 是 开 
槽 所 在 表面 ， 如 图 3-53 所 示 。 最 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 经 过 更 改 ， 得 到 了 和 希望 的 模 结 构 ， 
如 图 3-54 所 示 。 








# 订 全国 5 一 凶 | 
中 心 曲线 硬 加 3 贺 | 
一 控制 轮 廊 
| 拉 模 向 zx| 
选择 : [mi iT | 
口 将 索 脐 移动 到 路 径 

口 合并 开 模 的 未 端 口 厚 轮廓 
一 落 开 要 











| | 
| 厚度 i [imr 加 | 
| i | 











图 3-52 重新 设置 【定义 开 槽 】 对 话 框 ”图 3-53 选择 拉 伸 方 同 的 面 ” 图 3-54 最 终 形成 的 艺术 品 效果 
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第 4 章 多 截面 成 形 


4.1 一 根 饶 子 
俩 子 的 形状 一 头 是 圆柱 形 ， 另 一 头 是 长 方 体 ， 采 用 多 截面 成 形 ， 可 以 方便 地 做 出 过 渡 


1. 在 草图 模式 画 矩 形 

在 桌面 上 双击 CATIA 的 图 标 是 |， 进入 CATIA 软件 。 或 者 从 开始 菜单 选择 CATIA， 运 行 
该 软件 。 进 入 CATIA 软件 的 界面 后 ， 单 击 主 菜 单 中 的 【开始 】 鼠标 移动 到 【机 械 设 计 】 
选择 第 一 个 选项 【零件 设计 】 

选择 【零件 设计 】 后 ， 在 左边 的 模型 树 中 选择 【xy 平面 】 如 网 4-1 所 示 。 

在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 中 单 击 【 草 图 】 图 标 四 ， 进 入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

单 击 【 轮 廓 】 工 具 栏 内 的 【和 矩形 】 图 标 邯 ， 然 后 画 一 个 矩形 ， 如 网 4-2 所 示 。 单 击 
【约束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 副 ， 标 注 矩 形 的 长 和 高 ， 如 图 4-3 所 示 ， 双 击 尺 寸 线 ， 
出 现 【 约 束 定 义 】 对 话 框 ， 修 改 尺 寸 到 规定 值 ， 长 6mm， 高 6mm， 其 中 一 个 边 与 H 轴 的 距 
离 为 3mm， 另 外 一 个 边 与 V 轴 的 距离 也 为 3mm， 如 图 4-4 所 示 。 在 标注 时 ， 由 于 所 画 的 和 矩 
形 较 小 ， 要 多 次 使 用 【视图 】 工 具 栏 内 的 【全 部 适应 】 图 标 图 和 【放大 】 图 标 从 ， 并 且 把 
斥 寸 线 往 中 间 移 动 ， 如 网 4-5 所 示 。 




















图 4-3 标注 矩形 的 各 尺寸 线 
单 击 【 工 作 人 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 人 台 】 图 标 乌 ， 束 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 ， 
如 图 4-6 所 示 。 























图 4-4 ”调整 后 的 矩形 图 4-5 调整 放大 后 显示 的 矩形 ”图 4-6 在 零件 实体 设计 模式 显示 的 矩形 
2. 形成 参考 平面 
单 击 【参考 元 素 】 工 具 栏 内 的 【平面 】 图 标 字 ， 出现 【平面 定义 】 对 话 框 ， 如 图 4-7 
所 示 ， 在 【平面 类 型 】 选 项 选择 【 偏 移 平面 】)， 单 击 【 参 考 】 选 项 ， 然 后 在 左边 的 模型 树 
中 选中 【xy 平面 】 在 【 偏 移 】 数 值 栏 内 输入 距离 125mm， 此 时 在 图 上 用 绿色 显示 出 要 形 
成 的 参考 平面 ， 如 图 4-8 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 4-9 所 示 。 
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再 单 击 【 参 考 元 素 】 工 具 栏 内 的 【和 平面】 图 标 衬 ， 做 第 二 个 参考 平面 ， 如 网 4-10 所 
示 。 这 次 要 做 的 平面 在 【xy 平面 】 的 下 面 ， 所 以 要 更 改 【 参 考 】 的 方向 。 单 击 红色 的 箭头 ， 
方向 就 由 向 上 更 改 为 向 下 ， 如 图 4-11 和 图 4-12 所 示 ; 也 可 以 在 【平面 定义 】 内 单 击 【 反 
转 方向 】 按 钮 。 在 【 偏 移 】 数 值 栏 内 输入 20mm， 此 时 用 绿色 显示 一 个 参考 表面 ， 如 图 4-13 
所 示 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 在 图 上 显示 出 一 个 平行 四 边 形 表示 的 参考 表面 ， 如 网 4-14 所 














2 2 


口 确定 后 重复 对 旬 


as 合 确 定 总 取消 | 预览 | 向 
图 4-7 【平面 定义 】 对 话 框 图 4-8 与 【xy 平面 】 平行 的 参考 平面 虚 杠 图 4-9 最 后 形成 参考 平面 1 


时 
20 


图 4-10 【平面 定义 】 对 话 框 图 4-11 参考 方向 向 上 图 4-12 参考 方向 更 改 为 向 下 


下 四 


移动 有 


图 4-13 ”设置 完成 后 显示 的 参考 平面 虚 杠 图 4-14 ”最 后 形成 的 参考 平面 2 

现在 做 第 三 个 参考 表面 这 个 参考 表面 我 们 利用 第 一 个 参 关 表面 来 做 ， 当然 也 可 以 还 
采用 【xy 平面 】 来 做 ， 只 不 过 移动 的 距离 不 同 。 但 作者 想 通 过 这 个 例子 ， 告 诉 读者 已 经 形 
成 的 参考 平面 也 可 以 用 来 形成 新 的 参考 平面 。 

在 左边 的 模型 树 中 单 击 选 中 【平面 . 2】 参考 平面 ， 如 图 4-15 所 示 ， 再 单 击 【 人 参考 元 
素 】 工 具 栏 内 的 【平面 】 图 标 字 ， 出 现 【 平 面 定 义 】 对 话 框 ， 如 图 4-16 所 示 ， 在 【 仿 移 】 
数值 栏 内 输入 120mm， 单 击 【 确 定 】 按 钮 就 形成 了 第 三 个 参考 平面 ， 如 图 4-17 和 图 4-18 
所 示 。 

3. 在 第 一 个 参考 平面 内 做 矩形 





平面 类 型 : [ 偏 黎 下 面 。 ”| 名 | 135 
参考 : [yy 面 
偏 移 : = 一 图 








六 老 ， 
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所 做 的 矩形 和 在 【xy 平面 】 内 做 的 矩形 一 样 。 先 在 左边 的 模型 树 中 选中 【平面 . 1】， 
如 图 4-19 和 图 4-20 所 示 ， 然 后 单 击 【 章 图 编辑 帮 】 工 具 栏 内 的 【草图 】 图 标 国 ， 束 进入 


【草图 编辑 具 】 工 作 台 。 





Part] 戎 考 : 
心 xy 平面 
:yz 平面 
-zx 平面 
鸥 草图 ,1 
宇平 而 . 1 
= \ Sme| Sm me | 
图 4-15 ”选中 【平面 . 2】 后 的 模型 树 ”图 4-16 【平面 定义 】 对 话 框 图 4-17 参考 平面 的 参考 方 问 
i 
< 
9 于 面 
必 yz 平面 
人 ZX 平面 
零件 几何 体 
| 
> 震 : 
< 一 > 
图 4-18 了 最 后 形成 的 【平面 .3】 Sn ey 图 4-20 ”被 选中 的 参考 平面 1 
i 只 1 一 样 ， 结 采 如 网 4-21 所 示 ， 这 里 不 再 叙述 。 


:在 第 二 个 参考 平面 内 做 加 
0 


其 栏 中 单 击 【 齐 图 】 图 标 国 ， 束 进入 【 蕴 图 编辑 右 】 工 作 全 。 














图 4-21 标注 并 调整 矿 寸 后 的 矩形 ”图 4-22 ei ene 0 ee 


在 【轮廓 】 工 具 栏 内 单 击 【 圆 】 图 标 多 


单 击 左 键 ， 画 出 一 个 加 ， 如 图 4-23 所 示 。 
单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 国 ， 标 注 圆 的 直径 ， 如 图 4-24 所 示 。 然 后 双击 


尺寸 线 ， 把 圆 的 直径 改 为 5mm， 如 图 4-25 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 4-26 所 示 。 

ee 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 屿 ,， 束 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 
.在 第 三 个 参考 平面 内 做 圆 

en 
































NA 









































然后 在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 中 
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单 击 【草图 】 图 标 唤 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 其 余 步 又 和 第 4 步 一 样 ， 做 的 圆 
也 一 样 ， 直 径 为 5mm， 如 图 4-27 所 示 。 


更 多 >>| 

图 4-24 标注 圆 的 直径 图 4-25 【约束 定义 】 对 话 框 图 4-26 直径 调整 后 的 

单 击 【工作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 钼 ， 就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 

6. 多 截面 成 形 

单 击 【基于 草图 的 特征 】 工 具 栏 中 的 【多 截面 实体 】 图 标 仿 ， 出 现 如 下 【多 截面 实体 
定义 】 对 话 框 , 如 图 4-28 所 示 , 从 上 到 下 依次 选中 各 个 至 图 , 顺序 是 【草图 . 3 站 、【 讲 图 . 1 
【草图 . 4】 【草图 .5】。 也 可 以 从 下 到 上 选择 ,但 必须 依次 选择 ， 顺 序 不 能 乱 。 

单 击 【 多 和 裁 面 实体 定义 】 对 话 框 内 的 右 箭头 ， 单 击 【 和 不 合 】 选 项 ， 然 后 单 击 下 面 的 下 
拉 菜 单 ， 选 中 【比例 】 选 项 。 此 时 ， 在 图 形 上 显示 各 个 草图 的 方向 和 闭合 点 ， 如 图 4-29 
所 示 ， 访 者 单 击 【 了 预览 】 按 钮 还 可 以 出 现 即将 形成 的 芯 体 崩 形 的 虚线 框 。 单 击 【 确 定 】 鬼 
钮 ， 出 现 立 体 结构 ， 如 网 4-30 所 示 。 

i 



































| 本 面 ”| 友 夫 | 再 点 ee 
人 a 
Er 放 4 1 
ne | | 
引导 起 





光 而 坦 玖 


问 前 请 读 正 : 


号 到 L444ipa Pointd 
区 | | | 


几 4-27 在 参考 平面 3 画 的 圆 图 4-28 【多 截面 实体 定义 】 对 话 杠 ” 图 4-29 设置 后 各 草图 结果 

7. 修改 章 图 的 财 合 点 

现在 放大 我 们 所 做 的 筷子 三 维 模 型 ， 发 现 中 间 的 过 渡 区 并 不 像 所 希望 的 , 而 是 有 扭曲 
变形 ， 如 图 4-31 所 示 。 扭 曲 变 形 是 由 圆 形 章 图 和 和 拖 形 章 网 的 闭合 点 、 人 参考 方 问 不 一 致 造 
成 的 。 

双击 左边 模型 树 中 的 【多 截面 实体 . 1】 ， 重 新 出 现 【多 截面 实体 定义 】 对 话 框 ， 并 且 
各 个 草图 的 方向 和 闭合 点 都 用 红色 显示 出 来 ， 如 图 4-32 所 示 。 

单 击 【草图 . 4】 的 方向 箭头 ， 更 改 【 草 图 .4】 的 方向 ， 更 改 后 ， 单 击 【 多 截面 实体 定 
义 】 对 话 框 内 的 【 预 虎 】 按 钮 ， 网 形 的 扭曲 得 到 修改 ， 但 由 于 闭合 点 不 一 致 ， 扭 曲 没有 得 
到 完全 纠正 ， 如 图 4-33 所 示 。 

在 图 形 区 内 ， 碳 击 【 草 图 .4】 的 【闭合 点 】， 出 现 右键 快捷 菜单 ， 单 击 【 编 辑 闭 合 点 了 



































选项 ， 如 图 4-34 所 示 。 出 现 【 极 值 定义 】 对 话 框 ， 如 图 4-35 所 示 。 












图 430 ”初步 形成 的 筷子 形状 。 图 431 中 间 过 渡 区 放大 结果 图 4-32 各 面 方向 和 闭合 点 








方向 3: [ 深 丰 运 近 一 。 仿 景 大 值 〇 最小 值 








图 4-33 更改 方向 后 显示 的 结果 ”图 4-34 【编辑 闭合 点 】 选 项 ”图 4-35 【 极 值 定义 】 对 话 框 

鼠标 右键 单 击 【 部 件 】 选 项 ， 弹 出 右键 快捷 沫 单 ， 如 图 4-36 所 示 ， 单 击 选 中 【编辑 
部 件 】]。 出 现 如 图 4-37 所 示 的 对 话 框 。 把 x 的 值 更 改 为 -3，y 的 值 更 改 为 3， 如 图 4-38 所 
示 。 单 击 【 确 定 】 投 钮 。 然 后 再 单 击 【 极 值 定 义 】 对 话 框 的 【确定 】 投 钮 。 单 击 【 多 截 甸 
实体 定义 】 对 话 框 内 的 【了 预览】 按钮 ， 结 采 如 图 4-39 所 示 。 


创建 直线 
-一 也 竺 直面 


僵 : 部 人 
便 : 部 件 
便 : 部 件 


篇 指南 针 方 向 
图 4-36 弹出 的 右键 快捷 菜单 “图 4-37 原来 【闭合 点 】 坐 标 图 4-38 修改 后 【闭合 点 】 坐 标 
用 同样 的 方法 修改 最 下 面 【 草 图 . 5】 的 闭合 点 坐标 ， 修 改过 程 和 前 面 一 样 。 最 后 得 到 
合子 的 形状 ， 如 疼 4-40 所 示 。 











图 4-39 修改 后 的 过 渡 段 如 图 4-40 最 后 形成 的 筷子 
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4.2 一 个 牙 诅 包 泌 


1， 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 绘制 矩形 

在 桌面 上 双击 CATIA 的 图 标 可 ,进入 CATIA 软件 。 或 者 从 开始 菜单 选择 CATIA， 运 行 
该 软件 。 进 入 CATIA 软件 的 界面 后 ， 单 击 主 菜 单 中 的 【开始 】 一 【机 械 设计 】 一 【零件 设 
计 】。 

选择 【零件 设计 】 后， 进入 【零件 设计 】 工作 台 。 在 左边 的 模型 树 中 选择 【xy 平面 】。 

在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 中 单 击 【 草 图 】 图 标 国 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

单 击 【 轮 廊 】 工 具 栏 内 的 【和 矩形】 图 标 国 ， 然 后 画 一 个 矩形 ， 如 图 4-41 所 示 。 单 击 
【约束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标本， 标注 矩形 的 长 和 高 ， 如 图 4-42 所 示 ， 双 击 尺寸 线 ， 
出 现 【 约 束 定义 】 对 话 框 ， 修 改 尺寸 到 规定 值 ， 长 40mm， 高 lmm, 其 中 一 个 边 与 卫 轴 的 距 
离 为 0.5 mm， 另 外 一 个 边 与 V 轴 的 距离 为 20 mm。 在 标注 时 ， 由 于 所 画 的 矩形 较 小 ， 要 多 
次 使 用 【视图 】 工 具 栏 内 的 【全 部 适应 】 图 标 男 和 【放大 】 图 标 Q， 并 且 把 尺寸 线 往 中 间 
移动 ， 结 果 如 图 4-43 所 示 。 


























图 4-43 调整 矿 寸 后 的 矩形 





单 击 【 工 作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 司 ， 就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 
台 ， 如 图 4-44 所 示 。 














几 4-44 ”在 零件 实体 设计 模式 显示 的 矩形 
2. 形成 参考 平面 
单 击 【参考 元 素 】 工 具 栏 内 的 【 乎 面 】 网 标 只 ， 出 现 【平面 定义 】 对 话 框 ， 如 网 4-45 
所 示 ， 单 击 【 参 考 】 选 项 ， 在 左边 的 模型 树 中 选中 【xy 平面 】 如 网 4-46 所 示 ， 在 【 偏 移 】 
选项 填 上 距离 50mm， 此 时 在 图 上 用 绿色 显示 出 要 形成 的 参考 平面 ， 如 图 4-47 所 示 ， 单 击 
【人 确定】 按钮 ， 结 果 如 图 4-48 所 示 。 


单 击 【 参 考 元 系 】 工 具 栏 内 的 【平面 】 图 标 字 ,出 现 【 平 面 定义 】 对 话 框 ， 如 图 4-49 
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所 示 ， 单 击 【 人 参考 】 选 项， 在 左边 的 模型 树 中 选中 【xy 平面 】)， 在 【 偏 移 】 选 项 填 上 距离 
110mm， 此 时 在 图 上 用 绿色 显示 出 要 形成 的 参考 平面 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 束 形 成 了 第 二 个 
参考 平面 ， 如 图 4-50 所 示 。 
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Mowe 
Offset= 5 一 





平面 类 型 : | 偏 移 平 面 了 | 鲍 | 

参考 : [了 面 

Da Partl 
A 一 
口 确定 后 重复 对 象 ve 平面 
= 全 确定 | 号 取消】 预览 | rm 








图 4-45 【平面 定义 】 对 话 杠 ”图 4-46 选中 【xy 平面 】 的 模型 树 ”图 4 和 -47 设置 完成 后 的 参考 平面 虚 框 
i We 


平面 类 型 : | 偏 移 平面 >] 锦 | 
参考 : [xy 平面 < 


偏 称 : 加 加 


反 转 方向 】 
本 口 ] 确定 后 重复 对 象 
命 确定] 号 取消 | 预先 | i: 


图 4-48 ”最 后 形成 的 参考 平面 ”图 4-49 【平面 定义 】 对 话 杠 ”图 4-50 最 后 形成 的 参考 平面 2 








单 击 【约束 】 工 具 栏 中 的 【约束 】 图 标 | 国 ， 标 注 椭圆 的 长 轴 和 短 轴 ， 如 图 4-53。 


Partl 

心 xy 平面 
他 7z 平面 
他 zx 平面 

名 有 要 件 几何 体 





图 4-51 选中 【平面 1】 模型 树 图 4-52 在 参考 平面 画 的 椭圆 图 4-53 ”标注 尺寸 后 的 椭圆 

双击 尺寸 线 ， 出 现 【 约 束 定 义 】 对 话 框 ， 如 图 4-54 所 示 ， 修 改 椭 圆 的 长 轴 和 短 轴 尺 
寸 ， 长 轴 为 35mm， 短 轴 为 20mm， 结 果 如 图 4-55 所 示 。 

单 击 【工作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标本 ， 就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 

3. 在 第 二 个 参考 平面 内 做 圆 

单 击 选 中 左边 模型 中 的 【平面 .2】， 在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 中 单 击 【草图 】 图 标 国 ， 
就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

单 击 【轮廓 】 工 具 栏 内 的 【 圆 】 图 标 名 ， 然 后 画 圆 ， 如 图 4-56 所 示 。 

单 击 【约束 】 工 具 栏 中 的 【约束 】 图 标 国 ， 标 注 圆 的 直径 ， 如 图 4-57 所 示 。 双 击 直 
径 尺 寸 线 ， 把 直径 尺寸 修改 为 28mm， 结 果 如 图 4-58 所 示 。 

单 击 【工作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标量 ， 就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 ， 
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如 图 4-59 所 示 。 


直径 EEW 图 口 参考 
而 1 息 国 





尺寸 | 直径 ”| 
更 多 >> 


一 四 确定 】 号 取消 | Fp | 引 2 局 区 
图 4-54 【约束 定义 】 对 话 框 图 4-55 调整 尺寸 后 的 椭圆 ”图 4-56 在 第 二 个 参考 平面 做 的 圆 











图 4-57 标注 圆 的 直径 图 4-58 ”调整 直径 后 的 圆 

4. 多 截面 成 形 

单 击 【基于 草图 的 特征 】 工 具 栏 中 的 【多 截面 实体 】 图 标 仿 ， 出 现 【 多 截面 实体 定义 】 
对 话 框 ， 如 图 4-60 所 示 ， 从 上 到 下 依次 选中 各 个 草图 【草图 . 1】 【和 草 网 . 2】【 章 网 . 3 】。 

单 击 【 多 截面 实体 定义 】 对 话 框 内 的 右 箭头 ， 单 击 【 和 耦合 】 和 选项， 然后 单 击 下 面 的 下 
拉 菜 单 ,选中 【比例 】 选 项。 此 时 , 在 图 形 上 显示 各 个 草图 的 方向 和 闭合 点 , 读者 单 击 【 预 
哆 】 按钮 还 可 以 出 现 即 将 形成 的 立体 图 形 的 虚线 框 。 最 后 单 击 【 人 确定】 按钮 , 结果 如 图 4-61 
所 示 。 


























图 4-59 在 【零件 设计 】 图 4-60 【 多 城 面 实 休 定义】 对 话 框 ”图 4-61 初步 形成 的 立体 吉 构 
ee 
修改 草 儿 的 财 合 点 

本 双击 左边 模型 树 中 的 【多 截面 实体 . 1】 ， 
A 
击 选中 【草图 . 2】, 然后 单 击 右键 ,出 现下 和 面 的 瑟 单 ， 如 图 4-62 所 示 , 单 击 【编辑 闭合 点 】 
出 现 【 极 值 定 义 】 对 话 框 ， 如 图 4-63 所 示 。 

右键 单 击 【 部 件 】 选 项 ， 出 现 对 话 框 ， 如 图 4-64 所 示 ， 单 击 选中 【编辑 部 件 ]。 把 x 
的 值 更 改 为 -20, y 的 值 更 改 为 -0.5, 单 击 【确定 】 按 钮 ， 如 图 4-65 所 示 。 然 后 再 单 击 【 极 
值 定 义 】 对 话 框 的 【确定 】 按 钮 。 单 击 【多 鹤 面 实体 定义 】 对 话 框 内 的 【了 预览】 按钮 。 
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用 同样 的 方法 修改 最 下 面 【 章 网 . 3】 的 团 合 点 坐标 ， 修 改过 程 和 前 面 一 样 。 修 改 完 成 
后 ， 牙 衣 包 疙 的 形状 束 形 成 了 ， 如 图 4-66 所 示 。 











将 图 居中 
重新 构造 
pC, 小 
5 最 大 值 〇 最 小 值 
园 属性 方向 2: [及 下 斌 择 语 最 大 值 〇 最 小 值 
ER 方向 3: [ 股 有 BE 琛  。 售 最 大 值 〇 最 小 值 
车 换 es 
移 除 - 
图 4-62 【编辑 闭合 点 】 下 拉 衣 时 图 4-63 【 极 值 定义 】 对 话 框 
/tl 尘 直 大 
记 他 哇 平 面 
硬 和 六 量 部 件 
便 : 部 件 
僵 :部件 
: 原 KGENJ 一 
便 : 部 件 
篇 指南 针 方 向 Be Se) Se 





图 4-64 【编辑 部 件 】 下 拉 亲 单 ”图 全 65 设 营 闭合 点 坐标 图 4-66 最 后 形成 的 牙 训 包 闭 形状 
4.3 一 个 铲子 


1， 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 绘制 加 

在 桌面 上 双击 CATIA 的 图 标量 ， 进 入 CATIA 软件 。 或 者 从 开始 菜单 选择 CATIA， 运 行 
该 软件 。 进 入 CATIA 软件 的 界面 后 ， 点 击 主 菜 单 中 的 【开始 】 一 【机 械 设 计 】 一 【零件 设 
计 】 








选择 【零件 设计 】 后 ， 进 入 【零件 设计 】 工 作 台 。 在 左边 的 模型 树 中 选择 【xy 平面 】 
如 图 4-67 所 示 。 

在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 中 单 击 【 草 图 】 图 标 国 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

点 击 【 轮 序 】 工 具 栏 内 的 【和 矩形 】 图 标 回 ， 然 后 画 一 个 矩形 ， 如 图 4-68 所 示 。 点 击 
【约束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 本 ,标注 矩形 的 长 和 高 ， 如 图 4-69 所 示 。 双 击 尺寸 线 ， 
出 现 【 约 束 定义 】 对 话 框 ， 修 改 尺寸 到 规定 值 ， 长 10mm， 高 3mm, 其 中 一 个 边 与 卫 轴 的 距 
离 为 1. 5mm， 另 外 一 个 边 与 V 轴 的 距离 为 5mm。 在 标注 时 ， 由 于 所 画 的 矩形 较 小 ， 要 多 次 
使 用 【视图 】 工 具 栏 内 的 【全 部 适应 】 图 标 图 和 【放大 】 图 标 仿 ， 并 且 把 尺寸 线 往 中 间 移 
动 ， 如 图 4-70 所 示 。 














:zx 平面 
种 下 性 几何 体 


图 4-67 选中 【xy 平面 】 的 模型 树 ”图 4-68 在 草图 模式 画 的 矩形 ” 图 469 标注 尺寸 后 的 矩形 
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点 击 【 工 作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 帆 ， 束 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 ， 
如 图 4-71 所 示 。 

2. 形成 参考 平面 

点 击 【参考 元 素 】 工 具 栏 内 的 【平面 】 图 标 字 ， 出 现 【 平 而 定义】 对 话 框 ， 如 图 4-72 
所 示 ， 点 击 【 人 参考】 选项 ， 然 后 在 左边 的 模型 树 中 选中 【xy 平面 】)， 在 【 偏 移 】 选 项 填 上 























距离 240mm， 此 时 在 图 上 用 绿色 显示 出 要 形成 的 参考 平面 ， 如 图 4-73 所 示 ， 点 击 【 确 定 】 
按钮 。 


站 

ME| om) _ms | 

图 470 调整 尺寸 后 的 矩形 ”图 4-71 在 零件 实体 设计 模式 显示 的 矩形 ”图 472 【平面 定义 】 对 话 框 
再 点 击 【 人 参考 元 素 】 工 具 栏 内 的 【平面 】 岁 标 肥 ， 作 第 二 个 参考 平面 。 这 次 要 做 的 平 

面 在 【xy 平面 】 的 下 面 ， 所 以 要 更 改 参考 平 血 的 方 同 。 点 击 红 色 的 箭头 ， 方 问号 由 同上 更 

改 为 同 下 ， 如 图 4-74 所 示 ; 也 可 以 在 【平面 定义 】 对 话 框 内 点 击 【 反 转 方 癌 】 按 钮 ， 如 

图 4-75 所 示 。 在 移动 距离 选项 内 填 上 20mm， 此 时 用 绿色 显示 一 个 参考 表面 ， 点 击 【 确 定 了 


按钮 ， 在 网 上 显示 出 一 个 平行 四 边 形 表 示 的 参考 表面 。 
| 


Mowe 
Offset= dimji 一 
































EfEerence 


YY 


只 : nce JoTe 让 确定 后 重复 和 
Offset= _ [BE] swe| ms | 
图 4-73 设置 后 显示 的 参考 平面 虚 框 ”图 4-74 第 二 个 参考 平面 虚 框 ”图 4-75 【平面 定义 】 对 话 框 
3. 把 参考 平面 旋转 一 定 角 度 
先 在 左边 的 模型 树 上 点 击 选 中 【平面 .2】 如 图 4-76 所 示 ， 然 后 在 【草图 编辑 部 】 工 
其 栏 中 单 击 【 刘 图】 图 标 国 ， 束 进入 【 革 图 编辑 右 】 工 作 从。 
点 击 【 轮 序 】 工 具 栏 内 的 【 轴 】 图 标 "， 通 过 原点 绘制 一 个 水 平 轴 与 昌 轴 重合 ， 如 图 
4-77 所 示 。 




















图 4-76 选中 第 二 个 参考 平面 的 模型 树 图 477 在 参考 平面 2 画 水 平 轴 
点 击 【 工 作 人 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 合 】 图 标 血 ， 就 可 以 进入 【和 零件 设计 】 工 作 合 。 
反击 【参考 元 系 】 工 具 栏 内 的 【平面 】 图 标 字 ， 出 现 【 平 耐 定义】 对 话 框 ， 如 图 4-78 
所 示 ， 在 第 一 个 选项 【平面 闫 型 】 下 拉 列 表 框 内 选择 【与 平面 成 一 定 角 上 度 或 垂下】 选项 ; 
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点 击 第 二 个 选项 【旋转 轴 】 然后 选择 刚才 做 的 水 平 轴 ;， 点 击 第 三 个 选项 【参考 】 然后 在 
te 【平面 .2】; 在 第 四 个 选项 【角度 】 项 内 填 上 45deg; 点 击 【 确 定 】 按 
升 ， 结 末 如 图 4-79 所 示 。 


呈 | 区 
:| "| 只 
oe TV 
-二 直 法 总 | fa+Ennearis 
] 本 定夺 wilove 
[Bw] Smn| mw | 


图 4-78 【平面 定义 】 对 话 框 图 4-79 设置 完成 后 形成 的 参考 平面 虚 框 

4 在 旋转 后 的 参考 而 内画 矩 形 

在 左边 的 模型 树 中 选中 旋转 生成 的 【平面 .3】 在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 中 单 击 【 草 
图 】 图 标 殴 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

点 击 【 轮 廊 】 工 具 栏 内 的 【和 矩形 】 图 标 团 ， 然 后 画 一 个 矩形 ， 如 图 4-80 所 示 。 点 击 
【约束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 本， 标注 矩形 的 长 和 高 ， 如 图 4-81 所 示 。 双 击 尺 寸 线 ， 
出 现 【约束 定义 】 对 话 框 ， 修 改 尺寸 到 规定 值 ， 长 15mm， 高 2m， 其 中 一 个 边 与 卫 轴 的 距 
离 为 Im， 另外 一 个 边 与 Y 轴 的 距离 为 7. 5mm。 在 标注 时 ， 由 于 所 画 的 矩形 较 小 ， 要 多 次 
使 用 【视图 】 工 具 栏 内 的 【全 部 适应 】 图 标 图 和 【放大 】 图 标 倒 ， 并 且 把 尺寸 线 往 中 间 移 
动 ， 结 果 如 图 4-82 所 示 。 






































图 4-80 ”在 参考 平面 画 的 矩形 图 4-81 标注 矩形 尺寸 线 图 4-82 ”调整 后 的 矩形 尺寸 线 

点 击 【 工 作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 由 ,就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 

5. 在 参考 平面 1 内 绘制 矩形 

在 左边 的 模型 树 中 选中 【平面 .1】)， 在 【草图 编辑 费 】 工 具 栏 中 单 击 【 草 图 】 图 标 四 
就 进入 【草图 编辑 嚣 】 工 作 台 。 

点 击 【 轮 廓 】 工 具 栏 内 的 pe 图 标 回 ， 然 后 画 一 个 和 矩形， 如 网 4-83 所 示 。 点 击 
【约束 】 工 具 栏 内 的 【约束 了 ， 标 注 和 矩形 的 长 和 高 ， 如 图 4-84 所 示 。 双 击 尺寸 线 ， 
Ae he 长 10mm， 高 3mm, 其 中 一 个 边 与 H 轴 的 距 
离 为 1. 5mm， 另 外 一 个 边 与 V 轴 的 距离 为 5mm。 在 标注 时 ， 由 于 所 画 的 矩形 较 小 ， 要 多 次 
使 用 【视图 】 工 具 栏 内 的 【全 部 适应 】 图 标 赔 和 【放大 】 图 标 从 ， 并 且 把 尺寸 线 往 中 间 移 
动 ， 结 果 如 图 4-85 所 示 。 






































图 4-83 在 参考 平面 1 给 j 的 矩形 图 4-84 ”标注 矩形 尺寸 线 图 4-85 调整 信 寸 线 后 的 算 形 
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点 击 【 工 作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 鸟 ， 束 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 

6. 生成 新 的 参考 平面 

我 们 继续 生成 新 的 参考 平面 。 点 击 【 人 参考 元 系 】 工 具 栏 内 的 【和 平面】 图 标 衬 ， 出 现 
【 笠 面 定义 】 对 话 框 ， 如 网 4-86 所 示 ， 在 第 一 个 选项 【平面 类 型 】 选 择 【 偏 移 平 而 】 选 
项 ; 点 击 第 二 个 选项 【参考 】 然后 在 左边 的 模型 树 中 选中 【 乎 面 .2】 在 第 三 个 选项 【 仿 
移 】 内 盾 上 20mm; 点 击 【 硝 定 】 投 钮 ， 结 束 如 网 4-87 所 示 。 























反 转 方向 ] 
口 ] 确定 后 重复 对 象 


人 取消 】 预览 | Offset= 20mamh 





图 4-86 【平面 定义 】 对 话 框 图 4-87 ”设置 完成 后 形成 的 参考 平面 虚 杠 
7. 在 参考 乎 向 4 绘制 垂 形 
在 左边 的 模型 树 中 选中 【平面 .4 在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 中 单 击 【 草 图 】 图 标 四 
束 进 入 【 讲 图 编辑 帮 】 工 作 谷 。 
扩 击 【轮廓 】 工 具 栏 内 的 【 答 形 】 图 标 品 ， 然 后 夯 一 个 矩形 ， 如 图 4-88 所 示 。 点 击 
【约束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 司 ,标注 矩形 的 长 和 局 ， 如 图 4-89 所 示 。 双 击 尺 寸 线 ， 
出 现 【 约 束 定义 】 对 话 框 ， 修 改 尺寸 到 规定 值 ， 长 60mm， 局 lmm, 其 中 一 个 边 与 H 轴 的 距 














离 为 15. 5mm， 男 外 一 个 边 与 V 轴 的 距离 为 30mm。 本 次 生成 的 矩形 不 在 中 心 原点 ， 而 是 偏 
离 一 定 距 离 。 在 标注 时 ， 由 于 所 画 的 矩形 较 小 ， 要 多 次 使 用 【 视 网 】 工 具 栏 内 的 【全 部 适 
应 】 图 标 留 和 【放大 】 图 标 有 ， 并 且 把 尺寸 线 往 中 间 移 动 ， 结 果 如 图 4-90 所 示 。 


土 











图 4-88 在 参考 平面 4 绘制 的 矩形 图 4-89 ”标注 矩形 的 尺寸 

点 击 【 工 作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标本 ,就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 

8. 生成 第 五 个 参考 平面 

点 击 【参考 元 素 】 工 具 栏 内 的 【平面 】 图 标 受 ， 出 现 【平面 定义 】 对 话 框 ， 如 图 4-91 
所 示 ， 点 击 【 参 考 】 选 项 ， 在 左边 的 模型 树 中 选中 【平面 .4】， 在 【 偏 移 】 选 项 填 上 距离 
80mm， 此 时 在 图 上 用 绿色 显示 出 要 形成 的 参考 平面 ， 注 意 方向 向 下 ， 如 果 方 向 不 对 ， 在 图 
上 点 击 箭头 改变 方向 或 者 点 击 【 平 面 定义 】 对 话 框 的 【 反 转 方向 】 按 钮 ， 然 后 点 击 【确定 】 
按钮 ， 结 果 如 图 4-92 所 示 。 

9. 在 参考 平面 5 画 和 矩形 

点 击 【 轮 廓 】 工 具 栏 内 的 【和 矩形】 图 标 团 ， 然 后 画 一 个 和 矩形， 如 图 4-93 所 示 。 点 击 
【约束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 本， 标注 矩形 的 长 和 高 ， 如 图 4-94 所 示 。 双 击 尺 寸 线 ， 
出 现 【 约 束 定义 】 对 话 框 ， 修 改 尺寸 到 规定 值 ， 长 80mm， 高 0. 8mm, 其 中 一 个 边 与 H 轴 的 
距离 为 10. 8m， 另 外 一 个 边 与 Y 轴 的 距离 为 40m。 在 标注 时 ， 由 于 所 画 的 矩形 较 小 ， 要 
多 次 使 用 【视图 】 工 具 栏 内 的 【全 部 适应 】 图 标 图 和 【放大 】 图 标 人 QQ， 并 且 把 尺寸 线 往 中 
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间 移 动 ， 结 果 如 图 4-95 所 示 。 
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图 4-90 调整 尺寸 后 的 矩形 图 4-91 【平面 定义 】 对 话 框 ”图 4-92 设置 完成 后 参考 平面 虚 框 





图 4-93 ”在 参考 平面 5 绘制 的 矩形 图 4-94 ”标注 矩形 的 尺寸 
点 击 【 工 作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 鸟 ， 就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 
10. 多 截面 成 形 
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图 4-95 调整 尺寸 后 的 矩形 图 4-96 【多 截面 实体 定义 】 对 话 框 
点 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 中 的 【多 截面 实体 】 图 标 仿 ,出现 【多 截面 实体 定义 】 
对 话 框 ， 如 图 4-96 所 示 ， 从 上 到 下 依次 选中 各 个 草图 ， 顺 序 是 【和 图 .6】【 晶 图 .5】【 重 











图 . 3】【 草 图 . 1 外 【草图 . 4]。 也 可 以 从 下 到 上 选择 ， 但 必须 依次 选择 ， 顺 序 不 能 乱 。 点 
击 【预览 】 按 钮 ， 在 图 上 就 出 现 做 出 的 物体 形状 和 各 个 方向 的 箭头 ， 如 图 4-97 所 示 。 点 
击 【确定 】 按 钮 ， 这 样 一 个 铲子 模型 就 做 成 了 ， 结 果 如 图 4-98 所 示 。 

>》 
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图 4-97 各 面 的 方向 和 闭合 点 
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你 存 这 个 模型 。 





图 4-98 最 后 形成 的 铲子 
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第 5 章 ”规则 排列 的 结构 
5.1 法 兰 端面 的 螺栓 孔 


1. 在 章 网 模式 男 一 个 圆 形 

在 桌面 上 双击 CATIA 的 图 标 时 ， 进 入 CATIA 软件 。 或 者 从 开始 菜单 选择 CATIA， 运 行 
该 软件 。 

调 出 在 第 2 章 绘制 的 一 个 法 兰 , 如 图 5-1 所 示 , 单 击 法 兰 最 左边 的 面 , 如 图 5-2 所 示 。 

单 击 【 草 图 编辑 器 】 工 具 栏 内 的 【草图 】 图 标 四 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 ， 如 
图 5-3 所 示 ， 即 将 在 法 兰 的 端面 上 绘制 草图 。 


a 
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图 5-1 调 出 的 第 2 章法 兰 图 5-2 选中 法 兰 端面 




















单 击 【轮廓 】 工 具 栏 内 的 【 圆 】 图 标 岛 ， 男 一 个 圆 ， 圆 心 要 在 VY 轴 上 ， 如 图 5-4 所 示 。 
单 击 【约束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 国 ， 标 注 圆 的 直径 和 到 下 轴 的 距离 ， 如 图 5-5 所 示 。 

双击 尺寸 线 ， 出 现 【 约 束 定义 】 对 话 框 ， 修 改 尺 寸 到 规定 值 ， 下 人 符 10mm， 到 H 轴 的 
距离 76mm， 结 果 如 图 5-6 所 示 。 











ee 


/i 





图 5-4 ”在 法 兰 端面 画 的 圆 草图 图 5-5 标注 圆 的 直径 和 到 了 轴 的 距离 图 5-6 调整 后 的 两 个 尺寸 线 

单 击 【 工 作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 屿 ,就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 ， 
如 图 5-7 所 示 。 

2. 生成 一 个 螺栓 孔 

单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【四 槽 】 图 标 号 ， 出 现 【 定 义 目 槽 】 对 话 框 ， 
如 图 5-8 所 示 。 在 第 一 项 【类 型 】 选 项 选择 【下 到 最 后 】)， 即 一 下 罕 孔 到 最 后 能 们 到 的 一 
个 平面 ;【 偏 移 】 距 离 是 0mm;【 轮 廓 /曲面 】 栏 内 的 【选择 】 选 项 应 该 自动 显示 刚才 做 的 一 
个 圆 【 草 图 .3】， 如 果 没 有 ， 读 者 可 以 在 左边 的 模型 树 中 选中 ; 如 此 方向 不 对 ， 可 以 单 击 
【 反 转 方向 】 按 钮 改变 方向 ， 或 者 在 图 上 和 直接 单 击 箭头 方向 ;读者 可 以 单 击 【 了 预览】 按钮 ， 
先 看 一 下 自己 做 的 图 是 否 符合 要 求 , 如 图 5-9 所 示 ; 最 后 单 击 【确定 】 按 钮 ,结果 如 图 5-10 
所 示 。 

在 这 里 提醒 该 者， 形成 孔 ， 也 可 以 直接 使 用 【基于 章 图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【和 孔 】 命 
令 ， 但 仍然 需要 定义 草图 圆 中 心 的 位 置 。 

3， 形成 环形 排列 

在 【变换 特征 】 工 具 栏 内 单 击 【 圆 形 阵列 】 图 标 人 名， 出 现 【 定 义 圆 形 阵列 】 对 话 框 ， 
如 图 5-11 所 示 。 
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sn 本 ~ 

图 5-7 在 零件 实体 设计 模式 显示 的 圆 草 图 图 5-8 【定义 凹 槽 】 对 话 框 图 5-9 设置 后 形成 孔 的 虚 框 
在 第 一 个 选项 【参数 】 内 选择 【完整 径 问 】 即 在 整个 圆 踊 上 进行 圆 形 阵 列 排 列 ， 在 

第 二 个 选项 【实例 】 中 填 上 要 形成 的 间距 个 数 ， 要 形成 的 孔 是 8 个 ， 在 选项 内 要 质 8; 在 

【参考 元 系 】 选 项 填 上 图 形 的 一 个 侧面 残 可 以 ， 也 可 以 先 把 这 个 选项 选中 ， 然 后 单 击 图 中 

的 一 个 侧面 ， 可 以 是 外 表面 也 可 以 是 内 表面 。 现 在 可 以 单 击 【预览 】 按 钮 ， 看 形成 的 图 是 

合 符 合 要求 。 最 后 单 击 【 确 定 】 撤 钮 ， 结 东 如 网 5-12 所 示 。 
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图 5-10 形成 一 个 孔 图 5-11 【定义 圆 形 阵列 】 对 话 框 图 5-12 最 后 在 端面 形成 8 个 螺栓 和 孔 


5.2 一 个 市 9 个 窍 形 孔 的 铲子 


1. 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 绘制 一 个 矩形 

在 桌面 上 双击 CATIA 的 图 标 时 ， 进 入 CATIA 软件 。 或 者 从 开始 菜单 选择 CATIA， 运 行 
该 软件 。 

调 出 在 第 4 草 男 的 一 个 铲子 ， 单 击 左边 的 模型 树 中 【zx 平面 】 如 图 5-13 所 示 ， 即 
选择 【zx 平面 】 作 为 参考 平面 ， 如 网 5-14 所 示 。 

单 击 【 草 图 编辑 器 】 工 具 栏 内 【和 草图】 图 标 轩 ， 进 入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

单 击 【 轮 廓 】 工 具 栏 内 的 【 算 形 】 图 标 辐 ， 然 后 绘制 一 个 矩形 ， 如 网 5-15 所 示 。 单 
击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 恒 ， 标 注 窍 形 的 长 和 高 ， 以 及 两 个 边 与 了 轴 和 7 轴 距 
离 ， 如 疼 5-16 所 示 。 





Patt]l 





”XY 平面 
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雪 性 | 上 | 机 pe 
图 5-13 选中 【zx 平面 】 的 模型 树 图 5-14 被 选 中 的 【zx 平面 】 





双击 尺寸 线 ， 出 现 【 约 束 定义 】 对 话 框 ， 修 改 尺 寸 到 规定 值 ， 长 10mm， 高 20mm, 其 中 
一 个 边 与 H 轴 的 距离 为 40mm， 男 外 一 个 边 与 V 轴 的 距离 为 16mm， 如 图 5-17 所 示 。 
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5-15 在 【zx 平面 】 绘 制 矩 形 5-16 标注 矩形 尺寸 
单 击 【工作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 乌 ， 束 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 人 台 ， 
如 图 5-18 所 示 。 
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图 5-17 调整 矩形 的 尺寸 图 5-18 在 【零件 设计 】 工 作 台 显示 的 矩形 

2. 产生 一 个 矩形 孔 

单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【四 档 】 图 标 国 ， 出 现 【 定 义 四 构 】 对 话 框 ， 如 
图 5-19 所 示 。 在 第 一 项 【类 型 】 选 项 选择 【尺寸 】)， 本 例 的 孔 不 能 像 本 章 5. 1 那样 选择 【 直 
到 最 后 】 因为 铲子 的 面 不 是 与 【zx 平面】 平行 的 ， 如 采 选 择 【 和 直到 最 后 】 在 以 后 的 排列 
中 ， 在 铲子 的 其 他 位 置 将 不 能 产生 通 孔 ， 请 谈 考 注意， 读者 也 可 以 目 己 试 试看 ， 第 二 个 选 
项 【深度 】 填 上 60mm， 这 个 数 可 以 稍微 选择 大 一 些 ， 以 避免 以 后 排列 时 形成 育 孔 ; 【轮廓 / 
曲面 】 栏 内 的 【选择 】 选 项 应 该 目 动 显示 刚才 做 的 一 个 加 【草图 .7】)， 如 果 没 有 ， 读 者 可 
以 在 左边 的 模型 树 中 选中 ;如 此 方 癌 不 对 ， 可 以 单 击 【 反 转 方向 】 按 钮 改变 方向 ， 或 者 在 
图 上 直接 单 击 第 头 方 同 ， 如 图 5-20 所 示 。 

读者 可 以 单 击 【 预 钨 】 按 钮 ， 先 看 一 下 自己 做 的 图 是 否 符 合 要 求 ， 最 后 单 击 【 确 定 】 
按钮 。 

3. 形成 算 形 排列 

在 【变换 特征 】 工 具 栏 内 单 击 【 算 形 阵列 】 图 标 淡 ， 出 现 【 定 义 沧 形 阵 列 】 对 话 框 ， 
如 图 5-21 所 示 。 在 第 一 个 选项 【人 参数】 项 内 选择 【实例 和 间距 】 即 给 出 总 数 和 间距 ; 在 
第 二 个 选项 【实例 】 中 填 上 要 形成 的 列 个 数 ; 在 第 三 个 选项 【间距 】 填 20mm; 在 【参考 元 
素 】 选 项 选择 坐标 系 的 卫 轴 方向 ， 先 单 击 这 个 选项 选中 ， 然 后 单 击 图 中 的 芷 轴 和 箭头 。 现 在 
































可 以 单 击 【 预 览 】 按 钮 ， 看 形成 的 图 是 人 否 符 合 要 求 ， 如 图 5-22 所 示 。 
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图 5-19 【定义 四 槽 】 对 话 框 图 5-20 ”在 久子 上 开 出 的 一 个 模 图 5-21 【定义 矩形 阵列 】 对 话 框 
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单 击 【马上 讽 】 投 钮 看 到 排列 方 同 有 误 ， 邦 外 两 个 扎 排 列 到 铲子 外 面 去 了 。 单 击 【 和 定义 
算 形 阵列 】 对 话 框 内 的 【上 反 转 】 按 钮 ， 然 后 再 单 击 【 预 贤 】 按 钮 ， 看 到 此 次 排列 方式 正确 ， 
如 图 5-23 所 示 。 

单 击 【定义 矩形 阵列 】 对 话 框 内 最 上 和 面 的 【第 三 个 方向】 选项 卡 ， 在 【实例 】 选 项 内 
壤 3， 在 【间距 】 选 项 内 填 25mm, 【参考 元 系 】 选 项 选择 坐标 系 的 V 轴 方 向 ， 如 图 5-24 所 
不 。 

















第 一 方向 | 第 二 方向 | 
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图 5-22 ”预览 矩形 排列 产生 的 效果 ”图 5-23 ”改变 排列 方向 后 的 效果 ”图 5-24 【定义 矩形 阵列 】 对 话 
单 击 【 预 览 】 按 钮 看 到 排列 方向 有 误 ， 另 外 两 个 孔 排列 到 铲子 外 面 了 ， 如 图 5-25 所 
钞 。 
单 击 【 和 定义 和 矩形 阵列 】 对 话 框 内 的 【 反 转 】 按 钮 改变 方向 ， 然 后 再 单 击 【了 预览】 按钮 ， 
看 到 此 次 排列 方式 正确 ， 如 图 5-26 所 示 。 











图 5-25 两 个 方 回 排 列 后 的 预览 效果 图 5-26 改变 第 二 个 排列 方 问 后 的 预览 效果 
单 击 【确定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 5-27 所 示 。 
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图 5-27 最终 形成 的 孔 排 列 结 
5.3 一 个 塑料 框 


1， 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 绘制 一 个 圆 形 
在 桌面 上 双击 CATIA 的 图 标 旺 ， 进 入 CATIA 软件 。 或 者 从 开始 菜单 选择 CATIA， 运 行 
该 软件 。 进 入 CATIA 软件 的 界面 后 ， 单 击 主 菜 单 中 的 【开始 ]， 和 鼠标 移动 到 【机 械 设计 
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选择 第 一 个 选项 【零件 设计 】。 

选择 【零件 设计 】 后 ， 进 入 【和 零件 设计 】 工 作 台 。 在 左边 的 模型 树 中 选择 【xy 平面 】。 

在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【 草 图 】 图 标 吧 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

在 【轮廓 】 工 具 栏 内 单 击 【 圆 】 图 标 缠 绘制 圆 ， 用 鼠标 左 键 选 中 坐标 原点 ， 移 动 鼠标 
在 单 击 左 键 ， 绘 制 出 一 个 加 ， 如 图 5-28 所 示 。 

单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 国 ， 标 注 圆 的 直径 ， 如 图 5-29 所 示 。 然 后 双 
击 尺 寸 线 ， 把 圆 的 直径 改 为 100mm， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 5-30 所 示 。 

单 击 【工作 人 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 人 台 】 图 标 昌 ， 就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 合 ， 
如 图 5-31 所 示 。 

2. 拉 伸 形成 圆柱 












































人 人， 
图 5-28 在 草图 模式 画 的 贺 。” 图 5-29 标注 圆 的 直径 图 5-30 调整 圆 的 直径 为 100 


单 击 【基于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 凸 台 】 图 标 忠 ， 出 现 【 定 义 凸 台 】 对 话 框 ， 
如 图 5-32 所 示 。 第 一 栏 【 类 型 】 是 缺 省 的 【尺寸 】〗 在 【长 度 】 栏 内 填 120mm， 然 后 单 击 
【确定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 5-33 所 示 。 





图 5-31 在 零件 实体 设计 模式 显示 的 圆 ”图 5-32 【定义 凸 台 】 对 话 框 ”图 5-33 拉 伸 形成 的 圆柱 
3. 产生 技 模特 征 
单 击 【修饰 特征 】 工 具 栏 内 的 【 拔 模 斜 度 】 图 标 博 ， 出 现 【 定 义 拔 模 】 对 话 框 ， 如 图 
5-34 所 示 ， 在 第 一 个 选项 【角度 】 内 填 上 5deg; 单 击 第 二 个 选项 【要 拔 模 的 面 】 然后 在 
图 上 单 击 选中 圆柱 体 的 侧面 ， 如 图 5-35 所 示 。 单 击 【 中 性 元 素 】 栏 内 的 【选择 】 选 项 ， 
然后 在 图 上 选择 圆柱 体 的 一 个 六 面 ， 如 图 5-36 所 示 。 
































图 5-34 【定义 拔 模 】 对 话 框 图 5-35 ”选择 要 拔 模 的 侧面 图 5-36 ”选择 不 变形 的 底面 
可 以 先 单 击 【了 预览 】 按 钮 看 一 下 要 形成 的 拔 模 特征 ， 如 果 符 合 要 求 ， 单 击 【 确 定 】 按 


钮 ， 结 果 如 图 5-37 所 示 。 
$4 





4. 产生 薄 壳 特征 

单 击 【修饰 特征 】 工 具 栏 内 的 【 盒 体 】 图 标 鳞 ， 出 现 【 定 义 盒 体 】 对 话 框 ， 如 图 5-38 
所 示 。 在 第 一 个 选项 【默认 内 侧 厚 度 】 填 3mm; 单 击 第 三 个 选项 【要 移 除 的 面 】 然后 在 图 
上 选择 拔 模 后 较 大 的 一 个 端面 。 单 击 【 和 确定】 按钮， 结果 如 网 5-39 所 示 。 





[Ga] ea 
图 5-37 ” 拔 模 设置 完成 后 的 形状 图 5-38 【定义 盒 体 】 对 话 框 ” 图 5-39 薄 壳 设置 完成 后 的 形状 
5. 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 绘制 一 个 矩形 
在 左边 的 模型 树 上 选中 【yz 平面 】 如 图 5-40 所 示 。 
在 【 草 网 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【和 草 网 】 图 标 国 ， 进 入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 单 击 
【轮廓 】 工 具 栏 内 的 【和 矩形 】 图 标 回 ， 然 后 夯 一 个 矩形 ， 如 图 5-41 所 示 。 
单 击 【约束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 盖 ， 标 注 矩 形 的 长 和 高 ， 以 及 两 个 边 与 H、Y 


轴 距 离 ， 如 图 5-42 所 示 。 





S 俐 零件 几何 体 一 一 上 这 要 这 壬 一 

图 5-40 ”选中 【yz 平面 】 的 模型 树 ” 图 5-41 在 草图 模式 画 的 算 形 ” 图 5-42 标注 矩形 的 各 尺寸 

双击 尺寸 线 ， 出 现 【 约 束 定义 】 对 话 框 ， 修 改 尺寸 到 规定 值 ， 长 Smm， 蜗 20mm, 其 中 
一 个 边 与 HH 轴 的 距离 为 90mm， 另 外 一 个 边 与 Y 轴 的 距离 为 4mqm， 如 图 5-43 所 示 。 

单 击 【工作 台 】 工 上 共 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 久 ， 束 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 

6. 在 侧面 产生 一 个 孔 

单 击 【 基 于 章 网 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【四 槽 】 图 标 莱 ， 出 现 【 和 定义 目 槽 】 对 话 框 ， 
如 图 5-44 所 示 。 在 第 一 项 【 闫 型 】 选 项 选择 【尺寸 } 第 二 个 选项 【 深 展 】 填 上 120mm， 
这 个 数 可 以 稍微 选择 大 一 些 ， 以 避免 以 后 排列 时 形成 盲 孔 ;【 轮 廓 /曲线 】 栏 内 的 【选择 ]】 
选项 应 该 自动 显示 刚才 做 的 一 个 矩形 【草图 . 2】 如 果 没 有 ， 读 者 可 以 在 左边 的 模型 树 中 
ers 

单 击 【 预 钨 】 按 钮 ， 可 以 看 到 要 开 的 和 孔 的 形状 ， 如 图 5-45 所 示 。 如 条 合适 ， 然 后 单 
击 【 确 定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 5-46 所 示 。 

7. 在 侧面 产生 一 个 环形 孔 排 列 

在 【变换 特征 】 工 具 栏 内 单 击 【 圆 形 阵 列 】 疼 标 合 ， 出 现 【 定 义 圆 形 阵列 】 对 话 框 ， 
如 图 5-47 所 示 。 在 第 一 个 选项 【参数 】 项 内 选择 【完整 符 同 】)， 即 在 整个 圆 弧 上 均匀 分 布 ; 
在 第 二 个 选项 【实例 】 数 中 填 上 要 形成 的 实例 个 数 20; 在 【参考 元 素 】 选 项 填 上 图 形 的 一 
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个 侧面 融 可 以 ， 也 可 以 先 把 这 个 选项 选中 ， 然 后 单 击 狗 中 的 一 个 侧面 ， 可 以 是 外 表面 也 可 








Fi 了 
造 笃 : | 
Es 





.EE 首 一 产 -一 

5-43 ”调整 后 滤 形 的 各 尺寸 5-44 【定义 凹 槽 】 对 话 框 5-45 预览 控 槽 的 效果 
现在 可 以 单 击 【 了 预览】 按钮， 看 形成 的 网 是 否 符 合 要 求 ， 如 网 5-48 所 示 。 最 后 单 击 

【人 确定】 按钮 ， 结 果 如 图 5-49 所 示 。 








5-46 在 侧面 产生 的 一 个 槽 ”图 5-47 【定义 圆 形 阵列 】 图 5-48 ”预览 环形 孔 的 效果 
对 话 框 

8， 在 侧面 产生 3 排 孔 

在 【变换 特征 】 工 具 栏 内 单 击 【 算 形 阵列 】 图 标 吹 ， 出 现 【 定 义 矩 形 阵 列 】 对 话 框 ， 
如 图 5-50 所 示 。 在 第 一 个 选项 【参数 】 内 选择 【实例 和 间距 】， 即 给 出 总 数 和 间距 ， 在 第 
本 个 选项 【实例 】 中 填 上 要 形成 的 列 个 数 3; 在 第 三 个 选项 【间距 】 选 项 填 40mm; 单 击 选 
中 【参考 元 素 】 选 项 ， 把 鼠标 移动 到 图 的 中 心 位 置 ， 会 出 现 一 条 轴线 ， 鼠 标 移 开 ， 中 心 线 
束 消 失 ， 在 轴线 出 现时 ， 选 中 轴线 ， 如 图 5-51 所 示 。 

现在 可 以 单 击 【预览 】 按 钮 ， 看 形成 的 图 是 否 符合 要 求 ， 如 图 5-52 所 示 。 











驯 一 方向 | 他 二 广内 | 

















图 5-49 产生 的 一 排 环 形 孔 ”图 5-50 【定义 矩形 阵列 】 对 话 框 图 5-51 选中 公 的 轴线 

发 现 排 列 的 方 癌 不 对 ， 单 击 【 定 义 和 矩形 阵列 】 对 话 框 内 的 改变 方 癌 鬼 钮 【 反 转 】 再 
单 击 【 预 虎 】 投 钮 ， 看 形成 的 图 是 售 符 合 要 求 ， 如 图 5-53 所 示 。 最 后 捍 击 【确定 】 投 钮 ， 
结果 如 图 5-54 所 示 。 
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图 5-52 ”初步 设置 后 预览 孔 的 效 末 ” 疼 5-53 改变 排列 方 辐 后 预览 扎 的 效 末 ”图 5-54 最 终 形 成 的 塑 
料 框 


5.4 一 个 轴 上 的 花 键 


前 3 节 做 的 都 是 对 孔 的 排列 ， 对 实体 也 可 以 进行 排列 ， 本 节 对 花 键 突出 的 部 分 进行 排 
列 。 

1. 在 草图 模式 做 轴 的 轮廓 

在 桌面 上 双击 CATIA 的 图 标 时 |， 进 入 CATIA 软件 。 或 者 从 开始 菜单 选择 CATIA， 运 行 
该 软件 。 进 入 CATIA 软件 的 界面 后 ， 单 击 主 菜单 中 的 【开始 】 一 【机 械 设计 】 一 【零件 设 
计 】. 选择 【零件 设计 】 后 ,进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 在 左边 的 模型 树 中 选择 【xy 平面 】 
如 图 5-55 所 示 。 

在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【草图 】 图 标 国 ， 进 入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

单 击 【轮廓 】 工 具 栏 内 的 【轮廓 】 图 标 铝 ， 注 意 起 始点 在 H 轴 上 ， 夯 出 的 形状 如 图 
5-56 所 示 。 

单 击 【约束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 恒 ， 标 注 各 条 线 的 尺寸 ， 如 图 5-57 所 示 。 然 
后 双击 尺寸 线 , 把 线 的 尺寸 改 到 要 求 的 值 ， 从 左 到 右 各 线 的 长 度 分 别 是 40mm、60mm、30mm、 




















图 5-57 ”标注 轮廓 线 的 矿 寸 
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单 击 【 工 作 台 】 工 其 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 钼 ,就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 ， 
如 图 5-59 所 示 。 
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图 5-59 零件 实体 设计 模式 显示 的 轮廓 线 
2. 旋转 形成 轴 
单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【旋转 体 】 图 标 鸳 ， 出 现 【 定 义 谍 转 体 】 对 话 框 ， 
如 图 5-60 所 示 。 在 第 一 个 选项 【第 一 角度 】 内 填 360deg; 单 击 最 后 一 个 选项 【轴线 】 栏 
内 的 【选择 】， 把 这 个 选项 选中 ， 然 后 在 图 上 单 击 和 箭头 ， 即 选择 再 轴 方 向 ， 如 图 5-61 所 
本 











a ed 

图 5-60 【定义 旋转 体 】 对 话 框 图 5-61 选 定 H 轴 

单 击 【预览 】 按 钮 ， 可 以 看 到 要 形成 的 轴 的 形状 ， 如 图 5-62 所 示 。 单 击 【 确 定 】 按 
钮 。 

3. 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 绘制 一 个 花 键 的 轮廓 

先 选 中 轴 较 小 的 端面 ， 如 图 5-63 所 示 ， 然 后 在 【草图 编辑 右 】 工 具 栏 内 单 击 【 讲 图】 

-i » 、 
图 标 加， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 

单 击 【 轮 廓 】 工 具 栏 内 的 【加 】 图 标 凶 绘制 到 。 用 鼠标 左 键 选中 坐标 原点 ， 移 动 鼠 标 
再 单 击 左 键 ， 绘 制 出 一 个 圆 ， 如 网 5-64 所 示 。 单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 | 司 ， 
标注 加 的 直径 ， 如 图 5-65 所 示 。 然 后 双击 尺寸 线 ， 把 圆 的 直径 改 为 70mm， 单 击 【 确 定 】 
按钮 ， 结 果 如 图 5-66 所 示 。 

在 【 轮 廊 】 工 具 栏 内 单 击 【 直 线 】 图 标 .， 在 圆 的 左上 方面 一 条 牌 直 线 ， 如 图 5-67 
所 示 。 

单 击 【约束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 画 ， 标 注 直 线 到 V 轴 的 距离 ， 如 图 5-68 所 示 。 
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双击 尺寸 线 ， 把 距离 改 为 4mm， 如 图 5-69 所 示 。 





图 5-62 ”设置 完成 后 的 预览 效果 图 5-63 ”选中 轴 较 小 的 端面 图 5-64 在 草图 模式 画 圆 

单 击 【 操 作 】 工 具 栏 内 的 【镜像 】 图 标 喘 ， 先 选中 刚才 做 的 竖 线 ， 然 后 再 单 击 选 中 

V 轴 ， 就 可 以 做 出 一 条 对 称 线 。 单 击 【 轮 序 】 工 具 栏 内 的 【直线 】 图 标 斥 ， 在 圆 的 左上 方 
绘制 一 条 水 平 线 ， 在 下 端 把 两 条 直线 连接 起 来 ， 如 图 5-70 所 示 。 

















5-65 ”标注 圆 的 直径 5-66 调整 圆 的 百 径 为 70mm 5-67 在 圆 左 上 方 画 的 一 条 垂直 线 








5-68 ”标注 直线 到 V 轴 的 距离 5-69 距离 调整 为 4mm 后 的 尺寸 线 5-70 “对 称 竖 线 

单 击 【 操 作 】 工 具 栏 内 的 【修剪 】 图 标 区 ， 在 要 保留 的 区 域 先 单 击 一 条 直线 ， 再 单 
击 贺 ， 裁 前 后 如 如 图 5-71 所 示 。 

重复 裁剪 右边 的 直线 和 圆 弧 ， 如 图 5-72 所 示 。 

单 击 【 工 作 台 】 工具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 四 ,就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 

4. 形成 花 键 的 一 个 键 

单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 凸 台 】 图 标 辑 ， 出 现 【 定 义 凸 台 】 对 话 框 ， 如 
图 5-73 所 示 。 在 第 一 个 【类 型 】 选 项 选择 缺 省 的 【尺寸 】 在 第 二 个 【长 度 】 选 项 填 上 50mm， 
在 【 轮 廊 /曲面 】 栏 内 的 【选择 】 选 项 是 刚 做 的 【草图 . 2】。 











图 5-71 裁剪 后 的 直线 和 圆 弧 图 5-72 最终 形成 的 直线 和 圆 弧 图 5-73 【定义 同人 台 】 对 话 框 
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单 击 【了 预览】 按钮 可 以 预 筑 要 做 的 键 ， 如 果 符 合 要 求 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 
5-74 所 示 。 

5. 环形 排列 形成 其 他 的 键 

先 在 图 上 把 刚 做 的 花 键 选中 ， 如 图 5-75 所 示 ， 然 后 单 击 【变换 特征 】 工 具 栏 内 的 【 圆 
形 阵 列 】 图 标 人 党 ， 出 现 【 定 义 圆 形 阵列 】 对 话 框 ， 如 图 5-76 所 示 。 

在 第 一 个 选项 【参数 】 选 择 【 完 整 符 癌 】)， 在 第 二 个 选项 【实例 】 填 上 6， 单 击 选中 
【参考 元 素 】 选 项 ， 然 后 在 图 上 选择 一 个 侧面 。 

单 击 【 了 预览】 按钮 ， 了 预览 要 形成 的 花 键 形 状 。 如 果 符 合 预想 的 结果 ， 单 击 【 确 定 】 近 
钮 ， 结 果 如 图 5-77 所 示 。 











图 5-74 拉 伸 形成 的 键 图 5-75 ”选中 键 图 5-76 【定义 圆 形 阵 列 】 对 话 框 
更 改 花 键 的 颜色 ， 人 花 键 显示 的 更 清楚 ， 如 网 5-78 所 未 。 


BB 


图 5-77 最 终 排列 形成 的 花 键 图 5-78 ”更改 磊 色 后 的 伦 键 
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第 6 章 复杂 零件 组 合成 形 


6.1 一 个 拨 文 


1. 在 【草图 编辑 费 】 工 作 台 绘制 圆 

在 桌面 上 双击 CATIA 的 图 标 时 ， 进 入 CATIA 软件 。 或 者 从 开始 菜单 选择 CATIA， 运 行 
该 软件 。 进 入 CATIA 软件 的 界面 后 ， 单 击 主 末 单 中 的 【开始 】， 鼠标 移动 到 【机 械 设 计 】 
选择 第 一 个 选项 【零件 设计 】。 

选择 【零件 设计 】 后 ,进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 在 左边 的 模型 树 中 选择 【xy 平面 】 
如 图 6-1 所 示 。 

在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【 草 图 】 图 标 吧 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

在 【轮廓 】 工 具 栏 内 单 击 【 圆 】 图 标 缠 绘制 圆 。 用 鼠标 左 键 选 中 坐标 原点 ， 移 动 鼠 标 
再 单 击 左 键 ， 绘 制 出 一 个 圆 。 单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 一 ， 标 注 圆 的 直径 。 
然后 双击 尺寸 线 ， 把 圆 的 直径 改 为 40mm， 如 图 6-2 所 示 。 

单 击 【 工 作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 人 台 】 图 标 耻 ， 进 入 【零件 设计 】 工 作 台 。 

2. 拉 伸 做 圆柱 体 

单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 凸 台 】 图 标 焉 ， 出 现 【 定 义 凸 台 】 对 话 框 ， 如 
图 6-3 所 示 。 第 一 栏 【 闫 型】 是 默认 的 【尺寸 】 在 【长 度 】 栏 内 填 上 45mm， 单 击 【 确 定 】 
按钮 ， 结 果 如 图 6-4 所 示 。 

































































全 ES 入 
之 yz 平面 
中 况 秋 件 几何 体 em 二 
图 6-1 【xy 平面 】 的 模型 树 图 6-2 ”直径 为 40mm 的 圆 图 6-3 【和 定义 凸 台 】 对 话 框 


3. 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 做 矩形 

在 左边 的 模型 树 选中 【xy 平面 】〗 在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【 草 图 】 图 标 国 | 
进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

单 击 【轮廓 】 工 具 栏 内 的 【轮廓 】 图 标 间 ， 在 【草图 编辑 器 】 工 作 人 台 绘 制 一 个 四 边 形 ， 
如 图 6-5 所 示 。 

选中 相对 的 两 个 边 ， 然 后 单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【对 话 框 中 定义 的 约束 】 图 标 旺 ， 
弹出 【约束 定义 】 对 话 框 ， 选 中 【平行 】 选 项 ， 如 图 6-6 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 这 样 
就 限制 两 个 相对 的 边 平行 。 用 同样 的 方法 限制 另外 两 个 边 平行 ， 如 图 6-7 所 示 。 

单 击 选中 相 邻 的 两 个 边 ， 然 后 单 击 【约束 】 工 具 栏 内 的 【对 话 框 中 定义 的 约束 】 图 标 
到 ， 弹 出 【约束 定义 】 对 话 框 ， 选 中 【垂直 】 选 项 ， 如 图 6-8 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 
这 样 就 限制 两 个 相 邻 的 边 垂直 。 四 边 形成 为 一 个 矩形 ， 如 图 6-9 所 示 。 

其 实 这 个 抢 形 可 以 使 用 【轮廓 】 工 具 栏 内 的 【和 斜 置 矩形 】 图 标 令 直接 绘制 出 来 ， 作 者 












































01 


为 了 介绍 【对 话 框 中 定义 的 约束 】 图 标 王 ， 就 没有 直接 绘制 出 来 ， 读 者 可 以 目 己 尝 试 绘制 。 














6-4 拉 伸 形成 的 圆柱 6-6 【约束 定义 】 对 话 框 


, 4 
1 
立 
| 




















6-7 限制 四 边 形 的 两 个 边 平 行 6-8 【约束 定义 】 对 话 框 6-9 限制 设置 后 的 四 边 形 
分 别 绘 制 3 条 辅助 线 ， 是 由 虚线 绘制 成 的 ， 如 图 6-10 所 示 。 
标注 虚线 的 矿 寸 ， 一 条 倾斜 的 辅助 线 与 垂直 方 问 的 夹 角 为 30”， 如 图 6-11 所 示 ，3 





6-10 3 条 辅助 线 6-11 一 条 辅助 线 与 垂直 方向 的 夹 角 为 30” 

标注 并 调整 矩形 的 两 个 边 长 分 别 为 40mm 和 38mm， 如 图 6-13 所 示 。 

标注 并 调整 矩形 的 两 个 边 到 3 条 辅助 线 的 交点 的 距离 分 别 为 28mm 和 15mm, 如 图 6-14 
所 示 。 

单 击 【工作 台 】 工 上 共 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 久 ， 束 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 

4. 拉 伸 成 长 方 体 

单 击 【基于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【同人 台 】 图 标 怨 ， 出 现 【 定 义 同 人 台 】 对 话 框 ， 如 
图 6-15 所 示 。 第 一 栏 【 凌 型】 是 默认 的 【尺寸 】 在 【长 度 】 栏 内 填 上 40mm， 然 后 单 击 【 确 
定 】 按 钮 ， 结 末 如 图 6-16 





| i | 
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ms) 
图 6-15 【定义 凸 台 】 对 话 框 





5. 做 平行 于 【zx 平面 】 的 参考 平面 

单 击 【参考 元 素 】 工 具 栏 内 的 【和 平面】 网 标 办 ， 出 现 【和 平面 定义 】 对 话 框 ， 如 网 6-17 
所 示 ， 单 击 【 参 考 】 选 项 ， 然 后 在 左边 的 模型 树 中 选中 【zx 平面 】)， 在 【 偏 移 】 选 项 填 上 
距离 20m， 此 时 在 图 上 用 绿色 显示 出 要 形成 的 参考 平面 ， 如 图 6-18 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 
按钮 。 

















Mowe 





Offset 三 


口 确定 后 重复 对 象 


图 6-16 ” 拉 伸 形成 的 长 方 体 ”图 6-17【 平 面 定义 】 对 话 框 图 6-18 设置 完成 后 形成 参考 平面 虚 框 





6. 在 参考 乎 面 内 绘制 多 边 形 

在 左边 的 模型 树 中 单 击 选中 参考 平面 【平面 .1】 在 【 草 网 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【 草 
图 】 图 标 国 ， 进 入 【草图 编辑 器 】 工 作 人 台 。 

单 击 【 轮 廊 】 工 具 栏 内 的 【轮廓 】 图 标 名 ， 绘 制 出 的 多 边 形 如 图 6-19 所 示 。 

标注 并 调整 各 条 边 的 尺寸 。 最 上 面 一 条 边 的 长 度 为 4mm， 和 下面 儿 条 边 的 矿 寸 依次 为 
9mm、16mm、8mm、16mm、9mm、4mm。 其 中 一 些 边 不 必 标 出 来 。 最 下 面 一 条 边 到 了 HH 轴 的 距离 
为 3mm， 如 图 6-20 所 示 。 

把 各 条 边 都 选中 ， 注 意 选 的 时 候 按 住 Ctrl 键 。 然 后 单 击 【操作 】 工 具 栏 内 的 【镜像 】 











图 标 佛 四 ， 再 单 击 Y 轴 的 箭头 ， 这 样 就 做 出 关于 Y 轴 的 对 称 多 边 形 ， 如 图 6-21 所 示 。 


PE 


ro 





ss , 1 
| [和 一 一 | 一 二 -于 


aa 一 = 有 


图 6-19 多 边 形 轮廓 图 6-20 ”调整 后 轮廓 线 尺 寸 ”图 6-21 对 称 形 成 的 另外 一 部 分 轮廓 
单 击 【 工 作 侣 ]】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 人 台 】 图 标 甸 ， 就 可 以 进入 【和 零件 设计 】 工 作 人 台 。 
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7. 拉 伸 成 棱柱 
单 击 【基于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 凸 台 】 图 标 别 .， 出 现 【 定 义 凸 台 】 对 话 框 ， 
如 图 6-22 所 示 。 第 一 栏 【 类 型 】 选 择 【 直 到 曲面 】 单 击 【 限 制 】 选 项 ， 然 后 单 击 第 一 次 
拉 伸 成 的 圆柱 侧面 。 单 击 下 面 的 【更 多 】 按 钮 ， 出 现 【 第 二 限制 】 选 项 区 ， 在 【类 型 】 选 
项 内 选择 默认 的 【尺寸 )， 在 【长 度 】 选 项 内 填 上 60mm， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 结 果 如 
图 6-23 所 示 。 我 们 拉 伸 成 的 棱柱 最 下 边 到 圆柱 侧面 ， 上 面 高 度 为 60mm。 














第 一 限制 弟 一 部 利 

各 机 : ”| 互惠 申 面 SE He 
职 制 [2 图 
RY 下 zx Ta 

痢 血 方 机 
过 并 : 三 一 Ei 
口 厚 晶 考 : [党 再 婉 茶 
条 必 台 - 
口 全 FE 四 
EWAS | F322:f= 有 日 
Rd + OS 

伟 训 定 | 总 取 询 ] _ 现 二 
图 6-22 【定义 是 人 台 】 对 话 框 图 6-23 ” 拉 伸 形成 的 多 面体 


8. 倒 角 

单 击 选中 棱柱 和 长 方 体 的 3 个 相交 边 ， 如 图 6-24 所 示 ， 单 击 【 修 饰 特征 】 工 具 栏 内 
的 【 倒 圆 角 】 图 标 硬 ， 出 现 【 倒 圆 角 定义 】 对 话 框 ， 如 图 6-25 所 示 ， 在 【半径 】 选 项 内 
填 上 3mm， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 即 对 3 个 相交 边 倒 角 ， 半 径 为 3m。 更 改 3 个 倒 角 的 
颜色 ， 显 示 更 清楚 ， 如 图 6-26 所 示 。 








图 6-24 ”选中 要 倒 角 的 棱 边 图 6-25 【 倒 圆 角 定 义 】 对 话 框 6-26 完成 倒 角 后 的 棱 边 


9. 在 【草图 顷 辑 融 】 工 作 人 台 绘 制 矩 形 

单 击 选中 长 方 体 的 一 个 向 上 的 表面 ， 如 图 6-27 所 示 。 在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 中 单 
击 【 草 图 】 图 标 色 ， 进 入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

单 击 【 轮 廓 】 工 具 栏 内 的 【 符 形 】 图 标 辐 ， 然 后 绘制 一 个 算 形 ， 如 图 6-28 所 示 。 单 
击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 一 ， 标 注 并 调整 矩形 最 右边 的 一 条 边 和 长 方 体 左 边 的 
距离 为 0， 如 图 6-29 所 示 。 
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图 6-27 被 选中 长 方 体 问 上 的 表面 图 6-28 ”绘制 矩形 图 6-29 ”标注 和 矩形 
单 击 【工作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 巾 ， 进 入 【零件 设计 】 工 作 台 。 
10. 前 平 棱柱 多 余 的 部 分 
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单 击 【基于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 凹 槽 】 图 标 喇 ， 出 现 【 定 义 凹 槽 】 对 话 框 ， 
如 图 6-30 所 示 ， 在 【类 型 】 选 项 选择 【直到 最 后 】 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 这 样 就 把 棱柱 多 
余 的 部 分 削 平 了 ， 如 图 6-31 所 示 。 

11. 棱柱 上 表面 倒 角 

单 击 选中 刚才 削 平 表面 的 一 个 棱 边 ， 如 图 6-32 所 示 。 单 击 【 修 饰 特 征 】 工 具 栏 内 的 
【 倒 圆 角 】 图 标 碟 ， 出 现 【 倒 圆 角 定 义 】 对 话 框 ， 如 图 6-33 所 示 ， 在 【半径 】 选 项 内 填 
上 15mm， 然 后 单 击 【确定 】 按 钮 。 即 对 相交 边 倒 角 ， 半 径 为 15mm。 更 改 倒 角 的 颜色 ， 显 
示 更 清楚 ， 如 图 6-34 所 示 。 














6-30 【定义 四 柳 】 对 话 框 6-31 削 平 后 的 表面 6-32 ” 选 定 的 一 个 棱 边 
12. 在 长 方 体 表面 绘制 第 二 个 和 矩形 
单 击 选 中 长 方 体 的 表面 ， 如 几 6-35 所 示 ， 在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【 草 图 】 








图 标 [进入 【 昔 图 编辑 器 】 工 作 台 。 








OWEe| Dm)| ms | 

6-33 【 倒 圆 角 定 义 】 对 话 框 6-34 倒 圆 角 完成 后 的 校 边 6-35 选 定 的 长 方 体 表面 
单 击 【轮廓 】 工 具 栏 内 的 【 算 形 】 图 标 回 ， 然 后 绘制 一 个 矩形 ， 如 图 6-36 所 示 。 

单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 村 本， 标注 并 调整 矩形 的 各 个 尺寸 矩形 离 长 方 

体 左 边 的 距离 为 10mm， 离 长 方 体 上 边 的 距离 为 Tmm， 窜 形 的 蜗 为 18mm， 窍 形 的 一 个 边 在 长 





方 体 的 外 面 ， 如 图 6-37 所 示 。 





形 的 尺寸 和 位 置 


图 6-36 在 【草图 编辑 器】 工作 人 台 绘 制 矩 形 图 6-37 调整 后 和 矩 
13. 在 长 方 体 上 开 模 
单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【四 槽 】 图 标 辐 ， 出 现 【 定 义 四 槽 】 对 话 框 ， 
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如 图 6-38 所 示 ， 在 【类 型 】 选 项 选择 【直到 最 后 】 然后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 结 果 如 几 6-39 
所 示 。 这 样 束 在 长 方 体 上 开 出 一 个 槽 。 
14. 在 圆柱 上 开 孔 
先 选 中 圆柱 的 一 个 底面 ， 然 后 单 击 【基于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【和 孔 】 图 标 鲜 )， 
出 现 【 定 义 孔 】 对 话 框 ， 如 图 6-40 所 示 ， 在 第 一 个 选项 选择 【下 到 最 后 】 在 【和 直径 】 
选项 填 上 20mm， 人 然后 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 在 圆柱 上 开 出 一 个 直径 为 20mnm 的 通 孔 ， 如 图 
6-41 所 示 。 

















Bl] waj we | 
图 6-38 图 6-39 ”形成 的 挖 模 图 6-40 【定义 和 孔 】 对 话 框 
15. 在 圆柱 端面 绘制 出 键 槽 的 轮 启 
单 击 选中 圆柱 的 底面 ， 如 网 6-42 所 示 ， 在 【 音 图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【草图 】 图 
标 唤 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 
单 击 【 轮 廊 】 工 具 栏 内 的 【轮廓 】 图 标 色 ， 绘 制 出 如 图 6-43 所 示 的 多 边 形 。 标 注 并 
调整 多 边 形 的 尺寸 , 宽 为 6mm, 一 条 竖 边 到 V 轴 的 距离 为 3mm, 水 平 线 到 H 轴 的 距离 为 12. 8mm， 
如 图 6-44 所 示 。 
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5 | 
图 6-41 最 后 形成 的 开 孔 图 6-42 选中 的 圆柱 底面 图 6-43 在 【草图 编辑 器 了 


工作 台 绘 制 轮廓 曲线 





单 击 【工作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 昌 ， 就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 
16. 在 内 孔 上 开 键 权 











如 图 6-45 所 示 ， 在 【类 型 】 选 项 选择 【直到 最 后 】 然后 捍 击 【确定 】 按 钮 ， 结果 如 图 6-46 
所 示 。 这 样 就 在 内 孔 上 开 了 一 个 键 模 。 

17. 做 第 二 个 参考 平面 

单 击 【 参 考 元 素 】 工 具 柱 内 的 【平面 】 图 标 字 ， 出现 【平面 定义 】 对 话 框 ， 如 图 6-47 
所 示 。 单 击 【 参 考 】 选 项 ， 然 后 在 左边 的 模型 树 中 选中 【yz 平面 )， 在 【 仿 移 】 选 项 填 上 
距离 25mm， 此 时 在 网上 用 绿色 显示 出 要 形成 的 参考 平面 ， 如 网 6-48 所 示 ， 注 意 参考 平面 
的 方向 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 

18. 在 参考 平面 【平面 .2】 内 绘制 圆 

















00 





在 左边 的 模型 树 上 单 击 选中 【平面 .2]】 参 考 平 面 , 在 【草图 编辑 费 】 工 具 栏 内 单 击 【 车 
图 】 图 标 国 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 
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图 6-44 调整 后 轮廓 曲线 的 尺寸 图 6-45 【定义 目 槽 】 对 话 框 图 6-46 最 终 形成 的 挖 模 


了 
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图 6-47 【平面 定义 】 对 话 框 图 6-48 设置 完成 后 显示 的 参考 平面 虚 框 

















在 【轮廓 】 工 具 栏 内 的 单 击 【 圆 】 图 标 久 绘制 圆 。 用 鼠标 左 键 选 中 坐标 原点 ， 移 动 鼠 
标 再 单 击 左 键 ， 绘 制 出 一 个 圆 。 标 注 并 调整 圆 的 尺寸 和 位 置 ， 圆 的 直径 为 18mm， 圆 心 到 了 
轴 的 距离 为 22mm， 到 VV 轴 的 距离 为 10mm， 结 果 如 图 6-49 所 示 。 

单 击 【工作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 田 ， 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 人 台 。 

19. 拉 伸 生成 第 二 个 圆柱 

单 击 【基于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 凸 台 】 图 标 妨 ， 出 现 【 定 义 凸 台 】 对 话 框 ， 如 
图 6-50 所 示 。 第 一 栏 【 类 型 】 选 项 选择 【直到 曲面 】 在 【限制 】 选 项 选择 第 一 个 圆柱 的 
侧面 ， 然 后 单 击 【 人 确定】 按钮 。 更 改 圆柱 的 闫 色 为 红色 ， 如 图 6-51 所 示 。 
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图 6-49 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 绘制 圆 并 标注 尺寸 和 位 置 ” 图 6-50 【定义 凸 台 】 对 话 杠 

20. 在 第 二 个 圆柱 上 开 Y 形 盲 筷 

单 击 选中 第 二 个 圆柱 的 端面 ， 如 图 6-52 所 示 。 然 后 单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 
内 的 【和 孔 】 图 标 吨 ， 出 现 【定义 孔 】 对 话 框 ， 如 图 6-53 所 示 ， 在 第 一 个 选项 选择 【 盲 孔 】 
在 【直径 】 选 项 填 上 9mm， 在 深度 选项 填 上 10mm， 在 【底部 】 选 项 选择 【v 形 底 】), 【角度 】 
选择 120deg， 然 后 单 击 【确定 】 按 钮 。 在 圆柱 上 开 出 一 个 直径 为 9mm 深 10mm 的 盲 筷 ， 如 
图 6-54 所 示 。 

21. 在 第 二 个 圆柱 侧面 开 定位 孔 

单 击 选中 第 二 个 圆柱 的 侧面 , 然后 单 击 【基于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【和 孔 】 图标 回 ， 
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出 现 【 定 义 孔 】 对 话 框 ， 如 图 6-55 所 示 ， 在 第 一 个 选项 选择 【直到 下 一 个 】 在 【下 生 】 
选项 填 上 3mm， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 在 圆柱 侧面 开 出 一 个 直径 为 3mm 的 通 孔 ， 如 图 6-56 所 
不 。 








图 6-51 拉 伸 形成 的 圆柱 图 6-52 ”选中 的 第 二 个 圆柱 端面 





as] Bun| su | 


图 6-55 【定义 孔 】 对 话 杠 图 6-56 ”最 后 形成 的 立体 结构 


6.2 相机 国定 环 


1. 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 绘制 圆 

在 桌面 上 双击 CATIA 的 图 标量 ， 进 入 CATIA 软件 。 或 者 从 开始 菜单 选择 CATIA， 运 行 
该 软件 。 进 入 CATIA 软件 的 界面 后 ， 单 击 主 菜单 中 的 【开始 】 一 【机 械 设计 】 一 【零件 设 
计 】。 

选择 【零件 设计 】 后 ， 在 左边 的 模型 树 中 选择 【xy 平面 】 单 击 【草图 编辑 器 】 工 
具 栏 内 的 【草图 】 图 标 四 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

在 【轮廓 】 工 具 栏 内 单 击 【 圆 】 图 标 绘制 圆 。 用 鼠标 左 键 选中 坐标 原点 ， 移 动 鼠 标 
再 单 击 左 键 ， 绘 制 出 一 个 圆 ， 如 图 6-57 所 示 。 

单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 恒 ， 标 注 并 调整 圆 的 直径 为 76mm， 如 图 6-58 
所 二 

单 击 【 工 作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标本 ， 进 入 【零件 设计 】 工 作 台 。 

2. 拉 伸 成 圆柱 

单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 凸 台 】 图 标 亚 ， 出 现 【定义 凸 台 】 对 话 框 ， 如 
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图 6-59 所 示 。 第 一 栏 【 类 型 】 是 默认 的 【尺寸 】 在 【长 度 】 栏 内 填 上 60mm， 然 后 单 击 【 确 
定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 6-60 所 示 。 














图 6-57 在 【草图 编辑 硕 】 绘 制 圆 图 6-58 ”标注 圆 的 直径 。” 图 6-59 【定义 凸 台 】 对 话 框 
3. 定义 【和 平面 .1 
单 击 【参考 元 素 】 工 其 住 内 的 【平面 】 图 标 全 ， 出 现 【和 平面 定义 】 对 话 框 ， 如 图 6-61 
所 示 ， 单 击 【 人 参考】 选项 ， 然 后 在 左边 的 模型 树 中 选中 【yz 平面 在 【 偏 移 】 选 项 填 上 
距离 47. 25mm， 此 时 在 图 上 用 绿色 显示 出 要 形成 的 参考 平面 ， 如 图 6-62 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 
按钮 。 

















We 全 讽 让 | 全 职 注 |] 3% | 


图 6-60” 拉 伸 形 成 的 圆柱 体 ”图 6-61 【平面 定义 】 对 话 框 ”图 6-62 设置 完成 后 形成 的 参考 平面 虚 杠 

4. 在 参考 平 而 【 平 而 . 1】 上 绘制 矩形 

在 左边 的 模型 树 上 选中 【平面 .1】， 在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【 草 图 】 图标 廿 ， 
束 进 入 【草图 编辑 占 】 工 作 台 。 

单 击 【轮廓 】 工 具 栏 内 的 【和 矩形 】 图 标 回 ， 然 后 绘制 一 个 矩形 ， 如 图 6-63 所 示 。 单 
击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 副 ,标注 并 调整 条 形 的 尺寸 和 位 置 ， 矩形 的 长 为 40mm， 
高 为 45mm, 一 条 边 到 VV 轴 的 距离 为 20mm， 上 面 的 边 到 了 H 轴 的 距离 为 5mm， 如 图 6-64 所 示 。 

单 击 【 工 作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 屿 ,就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 

5. 拉 伸 成 长 方 体 

单 击 【基于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【上 同 台 】 图 标 钨 ， 出 现 【 定 义 同 台 】 对 话 框 ， 如 
图 6-65 所 示 。 在 第 一 个 【类 型 】 选 项 选择 【直到 曲面 】 单 击 第 二 个 选项 【限制 〗 选中 
第 一 次 做 的 圆柱 侧面 ， 单 击 【确定 】 按 钮 。 把 长 方 体 的 颜色 更 改 为 红色 ， 如 图 6-66 所 示 。 


1 + We 
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图 6-63 ”在 参考 平面 绘制 定形 图 6-64 标注 矩形 的 尺寸 和 位 置 图 6-65 【和 定义 凸 台 】 对 话 框 
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6. 在 长 方 体 的 端面 做 一 个 多 边 形 

先 在 图 上 单 击 选中 长 方 体 的 端面 ， 如 图 6-67 所 示 ， 在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 
【草图 】 图 标 四 ， 进 入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

单 击 【 轮 廓 】 工 具 栏 内 的 【轮廓 】 图 标 色 ， 在 【 草 网 编辑 器 】 工 作 全 绘制 一 个 多 边 形 ， 
如 图 6-68 所 示 。 
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图 6-66 ” 拉 伸 形成 的 长 方 体 图 6-67 选中 的 长 方 体 端面 图 6-68 ”多边 形 轮廓 

单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 国 ,标注 多 边 形 的 尺寸 和 位 置 ， 上 而 一 条 水 平 
线 的 长 度 为 5mm, 中 间 一 条 竖 线 的 长 度 为 10mm， 下 面 一 条 竖 线 的 长 度 为 17. 5mm， 如 图 6-69 
所 示 。 

把 所 有 的 线 都 选中 ， 然 后 单 击 【 操 作 】 工 具 栏 内 的 【镜像 】 图 标 细 ， 再 单 击 V 轴 的 
第 头 ， 这 样 就 做 出 关于 V 轴 的 对 称 多 边 形 ， 如 图 6-70 所 示 。 

单 击 【 工 作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 钙 ， 进 入 【零件 设计 】 工 作 台 。 

7 在 长 广 全 上 上 才情 

单 击 【基于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 凹 槽 】 图 标 喇 ， 出 现 【 定 义 止 槽 】 对 话 框 ， 
如 图 6-71 所 示 ， 在 【类 型 】 选 项 选择 【尺寸 】 在 【深度 】 选 项 填 上 8mm， 然 后 单 击 【 确 
定 】 按 钮 。 这 样 就 在 长 方 体 的 端面 挖 出 一 个 十 字形 槽 ， 如 图 6-72 所 示 。 























图 6-70 ”对 称 多 边 形 轮 启 图 6-71 【定义 四 权 】 对 话 框 

8. 在 一 个 小 长 方 体 的 器 面 上 开 育 孔 

单 击 选中 开 十 字 檀 后 小 长 方 体 的 一 个 端面 ， 单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【和 孔 了 
图 标 加 ， 出 现 【定义 孔 】 对 话 框 ， 如 图 6-73 所 示 ， 在 第 一 个 选项 选择 【 言 孔 】 在 【直径 】 
选项 二 上 3mm, 【深度 】 选 项 填 15mm， 然 后 单 击 【人 确定】 按钮 。 在 长 方 体 上 开 出 一 个 直径 
为 3mm 深 为 15mm 的 育 孔 ， 如 图 6-74 所 示 。 

开 孔 要 求 正 好 位 于 小 长 方 体 的 中 心 位 置 , 如 果 位 置 不 对 ， 要 标注 位 置 对 孔 的 中 心 进行 
限制 。 在 左边 的 模型 树 上 双击 属于 孔 的 草图 , 在 本 例 中 是 草图 .4。 如 下 草图 没有 显示 出 来 ， 
可 以 单 击 【 了 筷 .1】 左 边 的 + 写 ， 草 图 的 名 凶 束 在 模型 树 中 显示 出 来 。 在 模型 树 中 双击 草图 
名 字 后 ， 到 下 面 的 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 在 【约束 】 工 具 栏 内 单 击 【约束 】 图 标 副 ， 标 
注 并 调整 也 中心 到 长 方 体 两 个 边 的 距离 为 7. 5m， 如 网 6-75 所 示 。 单 击 【 工 作 台 】 工 具 栏 
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中 的 【退出 工作 台 】 图 标 鸟 ， 束 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 
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图 6-72 开 槽 后 的 形状 图 6-73 【定义 孔 】 对 话 框 ”图 6-74 在 长 方 体 表面 形成 的 一 个 孔 

9. 通过 矩形 排列 方式 产生 其 他 三 个 盲 孔 

在 【变换 特征 】 工 具 栏 内 单 击 【和 矩形 阵列 】 图 标 沙 ， 出 现 【 定 义 和 矩形 阵列 】 对 话 框 ， 
如 图 6-76 所 示 。 在 第 一 个 选项 【参数 】 内 选择 【实例 和 间距 ]， 即 给 出 总 数 和 间距 ， 在 第 
二 个 选项 【实例 】 中 填 上 要 形成 的 列 个 数 2， 在 第 三 个 选项 【间距 】 填 25mm。 在 【参考 元 
素 】 选 项 选择 长 方 体 牌 直 于 圆柱 表面 的 一 个 边 ， 注 意 方 向 的 正确 性 。 

单 击 【定义 矩形 阵列 】 对 话 框 内 最 上 面 的 【第 二 方向 】 选 项 卡 。 第 一 个 选项 【人 参数】 
项 内 选择 【实例 和 间距 】)， 即 给 出 总 数 和 间距 ， 在 第 三 个 选项 【实例 】 中 填 上 要 形成 的 列 
个 数 2;， 在 第 三 个 选项 【间距 】 选 项 填 30mm， 如 图 6-77 所 示 。 在 【参考 元 素 】 选 项 选择 
长 方 体 平行 于 圆柱 表面 的 一 个 边 ， 注 意 方 回 的 正确 性 。 单 击 【 人 确定】 按钮 ， 结 果 如 图 6-78 
所 示 。 
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图 6-75 标注 孔 中 心 位置 ” 图 6-76 【定义 矩形 阵列 】 对 话 框 ”图 6-77 【定义 矩形 阵列 】 对 话 框 
10. 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 绘制 半圆 和 算 形 











在 左边 的 模型 树 中 单 击 选中 【yz 平面】 然后 在 【草图 编辑 上 器】 工具 栏 内 单 击 【 草 图 】 
图 标 唤 ， 进 入 【草图 编辑 器 】 工 作 人 台 。 

单 击 【 轮 廓 】 工 具 栏 内 的 【和 死 形 】 图 标 回 ， 然 后 绘制 一 个 矩形 。 单 击 【 约 束 】 工 具 
栏 内 的 【约束 了】 ， 标 注 并 调整 条 形 尺寸 和 位 置 ， 算 形 外 和 面 的 边 距离 V 轴 41mm， 甜 
形 高 28m， 下 边 距离 卫 轴 的 距离 为 32m， 如 图 6-79 所 示 ， 

单 击 【轮廓 】 工 具 栏 内 的 【3 点 弧 】 图标 %sY， 先 单 击 和 矩形 左上 角 的 端点 ， 然 后 单 击 左 
下 角 的 端点 ， 移 动 鼠 标 ， 当 算 形 的 一 个 边 也 亮 显 的 时 候 ， 说 明和 矩形 的 边 和 弧 相 切 ， 按 下 岂 
标 左 键 ， 如 图 6-80 所 示 。 

把 矩形 左边 的 边 删 除 ， 先 单 击 选中 左边 的 边 ， 然 后 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 内 的 【 剪 切 】 
图 标 美 ， 此 时 会 出 现 【快速 前 切 】 消 息 框 ， 如 图 6-81 所 示 。 因 为 我 们 标注 了 要 删除 的 边 
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所 以 要 把 边 长 转化 为 距离 ， 单 击 【 是 〈《Y)】 按钮 ， 结 束 如 图 6-82 所 示 。 





图 6-78 ”排列 形成 的 4 个 孔 图 6-79 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 绘制 矩形 并 标注 尺寸 
单 击 【 工 作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标本 ， 就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 
11. 拉 伸 成 多 面体 
单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 凸 台 】 图 标 钨 ， 出 现 【 定 义 凸 台 】 对 话 框 ， 如 
图 6-83 所 示 。 第 一 栏 【 类 型 】 是 默认 的 【尺寸 】 在 【长 度 】 栏 内 填 上 30mm, 把 下 面 的 【 镜 
像 范 围 】 选 中 ， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 结 果 如 网 6-84 所 示 。 











Quick Trim 


Since it 1is impossible to trim a pe element, 
the leneth is converted into distan 





| 户 -二 | 
口 镜 像 范围 
反 转 方向 





更 多 >> | 


: I Be mE) Om) me | 
图 6-82 前 切 完成 后 的 弧 。 。 图 6-83 【定义 西 台 】 对 话 框 图 6-84 拉 介 形成 的 半圆 柱 体 
12. 在 第 一 个 圆柱 上 开 孔 





单 击 选 中 圆柱 的 一 个 顺和 面 ， 如 图 6-85 所 示 ， 然 后 单 击 【基于 和 草 儿 的 特征 】 工 具 栏 内 
的 【 孔 】 图 标 回 ， 出 现 【 定 义 孔 】 对 话 框 ， 如 图 6-86 所 示 ， 在 第 


> 有 一 个 选项 选择 【直到 下 
一 个 】 在 【直径 】 选 项 填 上 70mm， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 在 圆柱 上 开 出 一 个 直径 为 70mm 
的 通 孔 ， 如 图 6-87 所 示 。 


13. 在 半圆 柱 体 上 开 孔 














单 击 选中 半圆 柱 体 的 一 个 端面 ， 如 图 6-88 所 示 ， 然 后 单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 
栏 内 的 【和 孔 】 图 标 加 ， 出 现 【 定 义 孔 】 对 话 框 ， 如 图 6-89 所 示 ， 在 第 一 个 选项 选择 【下 
到 下 一 个 】)， 在 【和 直径】 选项 填 上 22mm， 然 后 单 击 【确定 】 控 钮 ， 结 果 如 图 6-90 所 示 ， 在 
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圆柱 上 开 出 一 个 直径 为 22mm 的 通 孔 。 








NE 


图 6-85 ”选中 的 圆柱 一 个 侧面 ”图 6-86 【定义 和 孔 】 对 话 框 图 6-87 在 圆柱 上 形成 的 开 筷 





图 6-88 选中 的 半圆 柱 底面 图 6-89 【定义 孔 】 对 话 框 ” 图 6-90 在 半圆 柱 上 形成 的 开 孔 
由 于 孔 的 中 心 线 和 圆 的 中 心 线 不 统一 ， 所 以 开 的 孔 俩 心 ， 而 且 把 圆柱 部 分 控 透 了 。 为 
了 避免 这 种 偏心 ， 读 者 可 以 在 【草图 编辑 嚣 】 工 作 台 设置 孔 中 心 的 位 置 ， 也 可 以 在 孔 定 义 
对 话 框 内 不 选 【 王 直 于 曲面 】 ， 然 后 直接 选中 国 柱 的 中 心 作为 也 的 中 心 轴 ， 如 图 6-91 所 
未 ， 或 者 直接 在 立体 模式 定义 所 的 位 置 ， 结 果 如 图 6-92 所 示 。 
14. 在 多 面体 侧面 开 定位 孔 
单 击 选中 多 面体 的 圆柱 侧面 ， 如 网 6-93 所 示 。 














下 种 | 莽 到 -| 星 履 室 妈 | 
盏 孔 过 


al: 记 一 国 包 | | 
:je 图 





图 6-91 【定义 孔 】 对话 框 图 6-92 最 终 形成 的 通 孔 形状 。” 图 6-93 选中 的 多 面体 圆柱 侧面 
单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【和 孔 】 图 标 辑 ， 出 现 【定义 孔 】 对 话 框 ， 如 图 
6-94 所 示 ， 在 第 一 个 选项 选择 【直到 下 一 个 】。 
早 击 【类 型 〗)， 在 第 一 个 选项 选择 【 沉 头 和 孔 】])， 在 【和 直径 】 选 项 填 上 9mm， 在 【深度 】 
选项 填 1 mm， 如 图 6-95 所 示 。 
单 击 【螺纹 定义 】 选 项 卡 ， 把 【螺纹 孔 】 选 项 选中 ， 在 【内 螺纹 描述 】 下 拉 列 表 框 内 
选择 M3,【 孔 直径 】 填 2mm， 【螺纹 深度 】 填 lmm， 如 图 6-96 所 示 。 单 击 【确定 】 按 锂 ， 
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结 末 如 图 6-97 所 示 。 





图 6-94 【定义 和 孔 】 对 话 框 图 6-95 





图 6-96 【了 扎 定 义 】 对 话 框 【 螺 约定 义 】 选 项 卡 图 6-97 最 终 形成 的 立体 结构 


6.3 一 个 轴承 座 


1 .在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 绘制 带 倒 角 的 长 方形 

在 桌面 上 双击 CATIA 的 图 标 可 ,进入 CATIA 软件 。 或 者 从 开始 菜单 选择 CATIA， 运 行 
该 软件 。 进 入 CATIA 软件 的 界面 后 ， 单 击 主 菜单 中 的 【开始 】 一 【机 械 设 计 】 一 【零件 设 
计 】。 

选择 【零件 设计 】 后 , 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 在 左边 的 模型 树 中 选择 【xy 平面 】 
如 图 6-98 所 示 。 

在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【 草 图 】 图 标 国 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

单 击 【 轮 廓 】 工 具 栏 内 的 【 算 形 】 图 标 可 ， 然 后 绘制 一 个 矩形 ， 如 图 6-99 所 示 。 单 
击 【约束 工具 栏 内 的 [约束 】 图 标 国 , 标注 矩形 尺寸 如 图 6-100 所 示 调 整 矩形 的 长 为 90mm， 
高 为 60mm， 算 形 的 一 条 边 离 V 轴 的 距离 为 45mm， 如 图 6-101 所 示 。 

















全 xy 平面 入 
之 yz 平面 
之 zx 平面 
图 6-98 选中 【xy 平面 】 的 模型 树 图 6-99 在 【草图 编辑 费 】 工 作 台 绘制 的 矩形 





单 击 【 操 作 】 工 具 栏 内 的 【 圆 角 】 图 标 和 对， 单 击 矩形 的 两 个 相 邻 的 边 ， 出 现 【“ 圆 角 ” 
命令 】 消 息 框 提示 ， 如 图 6-102 所 示 ， 单 击 【 是 (Y)]】 按钮 。 
用 同样 的 方法 设置 另外 一 个 倒 角 ， 结 果 如 图 6-103 所 示 。 
把 倒 圆 角 半 径 调整 为 1 6mm， 如 图 6-104 所 示 。 
单 击 【工作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 昌 ， 就 可 以 进入 【零件 设计 了】 工作 人 台 ， 
如 图 6-105 所 示 。 
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图 6-102 【“ 圆 角 ” 命 令 】 消 息 框 图 6-103 ”设置 倒 角 后 的 矩形 











图 6-104 ”调整 倒 角 半径 后 的 矩形 图 6-105 ”在 零件 实体 设计 模式 显示 的 矩形 
2. 拉 伸 成 长 方 体 
单 击 【基于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 凸 台 】 图 标 驾 ， 出 现 【 定 义 凸 台 】 对 话 框 ， 如 
图 6-106 所 示 。 第 一 栏 【类 型 】 是 默认 的 【尺寸 】 在 【长 度 】 栏 内 填 上 14mm， 然 后 单 击 
【确定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 6-107 所 示 。 





第 一 限制 
类 型 : 
长 度 : 
转 诛 /曲面 
选择 : [可 图 1 [的 | 
口 厚 


口 ] 镜像 范围 
反 转 方向 ] 


更 多 >> | 
名 确 定 」 己 取 消 」 _ 预先 | 


图 6-106 【定义 凸 台 】 对 话 框 图 6-107 上 同 台 形成 的 长 方 体 

3. 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 绘制 圆 

单 击 选中 长 方 体 未 带 倒 角 的 一 个 侧面 ， 如 图 6-108 所 示 。 在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 
单 击 【 草 图 】 图 标 殴 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

单 击 【 轮 廓 】 工 具 栏 内 的 【 圆 】 图 标 久 绘制 圆 ， 如 图 6-109 所 示 。 用 鼠标 左 键 选中 从 
标 原 点 ， 移 动 鼠标 再 单 击 左 键 ， 绘 制 出 一 个 圆 。 

单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 邵 ， 标 注 圆 的 直径 ， 如 图 6-110 所 示 。 然 后 双 
击 尺 寸 线 ， 把 圆 的 直径 改 为 50mm， 如 图 6-111 所 示 。 
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标注 并 调整 圆心 到 H 轴 的 距离 为 60mm， 如 图 6-112 所 示 。 


6-109 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 绘制 圆 























济 en -六 T TT 
> | le | ] 
图 6-110 标注 加 的 直径 图 6-111 调整 圆 的 直径 ”图 6-112 圆心 到 H 轴 的 距离 为 60m 





单 击 【 工 作 侣 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 人 台 】 图 标 甸 ， 就 可 以 进入 【和 零件 设计 】 工 作 人 台 。 

4， 拉 伸 成 圆柱 体 

单 击 【基于 至 图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 凸 全】 图 标 怨 ， 出 现 【 定 义 凸 侣 】 对 话 框 ， 如 
图 6-113 所 示 。 第 一 栏 【 类 型 】 十 默认 的 【尺寸 】〗 在 【长 度 】 栏 内 填 上 长 度 7mm， 然 后 单 
击 下 面 的 【更 多 】 投 钮 ， 出 现 【 第 二 限制 】 选 项 卡 ， 第 一 栏 【类型 】 是 默认 的 【做 才 】， 
在 【长 度 】 柱 内 填 上 长 度 43mm。 单 击 【 硝 定 】 按 钮 ， 结 末 如 几 6-114 所 示 。 





6-113 【定义 凸 台 】 对 话 框 6-114 拉 伸 形成 的 圆柱 体 

5， 定义 参考 平面 【平面 . 1】 

单 击 【参考 元 素 】 工 具 栏 内 的 【平面 】 图 标 守 , 出 现 【平面 定义 】 对 话 框 , 如 图 6-115 
所 示 ， 单 击 【 参 考 】 选 项， 然后 在 左边 的 模型 树 中 选中 【xy 平面 】 在 【 偏 移 】 选 项 填 上 
距离 90mm， 此 时 在 图 上 用 绿色 显示 出 要 形成 的 参考 平面 ， 如 图 6-116 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 
按钮 。 

6. 在 参考 平面 【平面 . 1】 内 绘制 圆 草 图 

在 左边 的 模型 树 中 单 击 选中 【平面 . 1】 参考 平面 , 在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【 草 
图 】 图 标 四 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

单 击 【 轮 廊 】 工 具 栏 内 的 【 圆 】 图 标 邱 绘制 贺 。 用 鼠标 左 键 选中 举 标 原点 ， 移 动 鼠 标 
再 单 击 左 键 ， 绘 制 出 一 个 圆 ， 如 图 6-117 所 示 。 





























70 





合 确 定 」 号 取消 | 预览 | 


6-115 【平面 定义 】 对 话 框 6-116 参考 平面 虚 框 6-117 在 参考 平面 绘制 圆 
单 击 【约束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图标 国 , 标注 并 调整 圆 的 直径 为 26mm， 如 图 6-118 
所 示 。 
标注 并 调整 圆心 到 第 
£3 


一 个 圆柱 上 表面 的 尺寸 为 26mm， 如 图 6-119 所 示 。 









MN 3 dei 





6-118 圆 的 直径 为 26mm 6-119 圆心 到 第 一 个 圆柱 上 表面 的 尺寸 为 26mm 


单 击 【工作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 四 ， 就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 

7. 拉 伸 成 第 二 个 圆柱 

单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 凸 台 】 图 标 亚 ， 出 现 【定义 凸 台 】 对 话 框 ， 如 
图 6-120 所 示 。 第 一 个 选项 【类 型 】 选 择 【 直 到 曲面 】 单 击 选 中 【限制 】 选 项 ， 然 后 选 
择 第 一 个 圆柱 的 侧面 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 6-121 所 示 。 

8. 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 做 四 边 形 

单 击 选 中 第 一 个 长 方 体 未 带 倒 角 的 侧面 ， 如 图 6-122 所 示 ， 在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 
内 单 击 【 草 图 】 图 标 四 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

单 击 【 轮 廓 】 工 具 栏 内 的 【直线 】 图 标 列 ， 绘 制 一 条 直线 。 单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 
的 【约束 】 图 标 一， 标注 并 调整 直线 的 长 度 为 90mm， 如 图 6-123 所 示 。 


碧 | 
7 T's | mn 


直径 2 

















7 本 而 
了 3 
La 站 
本 本 ”一 < fr 
5 坟 | 将 | 


6-120 【定义 凸 台 】 对 话 框 6-121 拉 伸 形成 的 圆柱 6-122 ”第 一 个 长 方 体 未 带 倒 角 的 侧面 
标注 并 调整 直线 到 长 方 体 上 表面 的 距离 为 0， 如 图 6-124 所 示 。 
标注 并 调整 直线 左 端 点 到 长 方 体 左 上 端点 的 距离 为 0， 如 图 6-125 所 示 。 








ee 





6-123 ”标注 直线 的 长 度 为 90mm 6-124 直线 到 长 方 体 上 表面 的 距离 为 0 
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单 击 【 轮 廊 】 工 具 栏 内 的 【直线 】 图 标 人 I， 绘制 第 二 条 和 直线， 如 图 6-126 所 示 。 








6-125 直线 左 端点 到 长 方 体 左上 端点 的 距离 为 0 6-126 绘制 一 条 和 斜 直 线 
在 【轮廓 】 工 具 栏 内 单 击 【 圆 】 图 标 印 绘制 融 ， 如 图 6-127 所 示 。 
选中 刚 绘 制 的 加 和 圆柱 的 圆 确 面 ， 然 后 单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【对 话 框 中 定义 的 约 
束 】 图 标量 ， 出 现 【 约 束 定 义 】 对 话 框 ， 如 图 6-128 所 示 ， 选 中 【同心 度 】 选 项 ， 单 击 【 确 











口 半 长 轴 国字 行 























二 LT 
图 6-127 绘制 一 个 圆 图 6-128 【约束 定义 】 对 话 杠 ” 图 6-129 限制 两 个 圆 同心 
标注 并 调整 圆 的 直径 为 50mm， 如 图 6-130 所 示 。 
单 击 选 中 刚才 做 的 斜 下 线 和 圆 ， 单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【对 话 框 中 定义 的 约束 】 图 
标量 ， 出 现 【 约 束 定义 】 对 话 框 ， 如 图 6-131 所 示 ， 选 中 【 相 切 】 选 项 ， 单 击 【 确 定 】 按 
钮 ， 结 果 如 图 6-132 所 示 。 








图 6-130 ”标注 圆 的 直径 为 50mm ”图 6-131 【约束 定义 】 对 话 框 ”图 6-132 限制 直线 和 圆 相 切 

单 击 【 操 作 】 工 具 栏 内 的 【快速 修 筋 】 图 标 罗 ， 把 斜 百 线 切 点 以 外 的 部 分 剪 切 邱 。 

单 击 选中 笠 和 直线， 单 击 【 损 作 】 工 具 栏 内 的 【镜像 】 网 标 驱 ， 再 单 击 H 轴 的 箭头 ， 
这 样 就 做 出 关于 了 匡 轴 的 对 称 直线 ， 如 图 6-133 所 示 。 单 击 【 轮 廊 】 工 具 栏 内 的 【直线 】 图 
标 了 ， 绘 制 第 三 条 直线 把 两 个 切 点 连接 起 来 ， 如 图 6-134 所 示 。 

单 击 选中 圆 ， 单 击 【 操 作 】 工 具 栏 内 的 【快速 修剪 】 图 标 肥 ， 把 圆 删 除 ， 如 图 6-135 
所 示 。 

注意 ! 点 击 【 快 速 修 檀 】 图 标 儿 时 ， 需 要 点 击 【 修 坦 】 图 标的 右 下 角 第 头 才 能 显示 出 
【快速 修 艾 】 图 标 。 

单 击 【工作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 网 标 昌 ， 豆 可 以 进入 【和 零件 设计 】 工 作 人 台 。 
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i 
图 6-133 对称 形成 另外 一 条 切线 图 6-134 ”连接 两 个 切 点 的 弦 

这 时 会 发 现 刚 才 做 的 四 边 形 有 红色 尺寸 线 ， 如 图 6-136 所 示 , 这 是 因为 第 一 条 直线 限 
制 了 左边 的 点 ， 同时 又 限制 了 长 度 ， 在 对 称 后 ， 和 直线 的 长 上 度 就 多 余 了 。 进 入 草图 设计 模式 ， 
单 击 选 中 和 直线 的 长 度 尺寸 线 ， 然 后 删除 ， 如 图 6-137 所 示 。 再 次 离开 草图 设计 模式 。 

9. 拉 伸 成 加 强 筋 板 

单 击 【 基 于 草图 有 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【同人 台 】 图 标 她 ， 出 现 【 定 义 上 同人 台 】 对 话 框 ， 如 
图 6-138 所 示 。 第 一 柱 【 类 型 】 选 择 默 认 的 【尺寸 ])， 在 【长 上 度 】 选 项 内 填 上 12mm， 然 后 











余 尺寸 后 的 图 形 


图 6-135 删除 圆 后 的 草图 。 图 6-136 ”多余 的 限制 尺寸 显示 为 红色 ”图 6-137 ”删除 多 
10. 做 第 二 个 筋 板 的 草 网 
单 击 选 中 第 一 个 长 方 体 的 上 表面 ， 如 图 6-140 所 示 , 在 左边 的 模型 树 中 单 击 选中 参考 














平面 【平面 . 1]， 在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【 草 图 】 赂 标 区 中 就 进入 【草图 编辑 
器 】 工 作 台 。 




















更 多 >> | 
局 取消 | 预览 | 


图 6-138 【定义 凸 台 】 对 话 框 图 6-139 拉 伸 形成 的 筋 板 ”图 6-140 选中 的 第 一 个 长 方 体 上 表面 
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在 【轮廓 】 工 具 栏 中 单 击 【 算 形 】 图 标号 ， 绘 制 一 个 矩形 ， 单 击 【约束 】 工 具 栏 内 
的 【约束 】 图 标 恒 ， 标 注 并 调整 矩形 的 尺寸 ， 宽 为 12mm， 高 为 48mm， 一 条 边 离 V 轴 的 距 
离 为 6mm， 如 图 6-141 所 示 。 





单 击 【 工 作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 屿 ,就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 

11. 拉 伸 成 筋 板 

单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 凸 台 】 图 标 屯 ， 出 现 【 定 义 凸 台 】 对 话 框 ， 如 
图 6-142 所 示 。 第 一 栏 【 类 型 】 是 默认 的 【尺寸 〗 ， 在 【长 度 】 栏 内 填 上 20mm， 然 后 单 击 
【确定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 6-143 所 示 。 





| 


| 
6-141 绘制 一 个 矩形 并 标注 尺寸 6-142 【定义 凸 台 】 对 话 框 6-143 拉 伸 形成 的 筋 板 

12. 在 第 二 个 筋 板 的 侧面 做 三 角形 草图 

单 击 选中 第 二 个 筋 板 的 侧面 ， 如 图 6-144 所 示 ， 在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【 草 
图 】 图 标 国 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

单 击 【 轮 廓 】 工 具 栏 内 的 【直线 】 图 标 列 ， 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 绘制 一 个 三 角 
形 。 单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 列 ， 标 注 并 调整 三 角形 的 位 置 和 尺寸 。 水 平 线 
的 长 度 为 22mm， 与 第 二 个 筋 板 上 表面 的 距离 为 0， 竖 线 与 第 二 个 筋 板 侧面 的 距离 为 0， 竖 
线 下 面 的 端点 与 第 二 个 筋 板 下 表面 的 距离 为 0， 如 图 6-145 所 示 。 

单 击 【工作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标本 ,就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 

13. 切 制 第 二 个 筋 板 

单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 目 槽 】 图 标 回 ， 出 现 【定义 止 档 】 对 话 框 ， 
如 图 6-146 所 示 ， 在 【类 型 】 选 项 选择 【直到 最 后 】 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 这 样 就 把 棱柱 
削 出 一 个 和 斜面， 如 图 6-147 所 示 。 




















图 6-144 选中 第 二 个 筋 板 侧面 图 6-145 ”绘制 三 角形 图 6-146 【定义 四 权 】 对 话 框 
14. 拉 伸 第 二 个 筋 板 的 上 表面 到 圆柱 表面 
单 击 选中 第 二 个 筋 板 的 上 表面 ， 如 图 6-148 所 示 ， 单 击 【 基 于 曲面 的 特征 】 工 具 栏 内 
的 【 厚 曲 面 】 图 标 仿 ， 出 现 【 定 义 厚 曲 面 】 对 话 框 ， 如 图 6-149 所 示 ， 在 第 一 个 栏 内 填 
5mm， 注 意 方 问 是 否 正 确 ， 如 果 不 正 确 ， 单 击 【 反 转 方 问 】 按 钮 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 续 
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果 如 图 6-150 所 示 。 





第 二 坊 移 : 
要 偏 乏 的 对 象 : [四 和 . 1\ 面 .2 
后 转 方向 | 





更 多 >> | 
局 取消 】 预览 | 


6-147 挖 槽 后 剩余 的 筋 板 6-148 ”选中 的 第 二 个 筋 板 上 表面 6-149 【定义 厚 曲 面 】 对 话 框 
15. 在 第 一 个 圆柱 上 开通 孔 
单 击 选 中 圆柱 的 一 个 底面 , 如 图 6-151 所 示 , 单 击 【 基 于 草图 的 特征 工具 栏 内 的 【了 筷 】 
图 标 回 ， 出 现 【 和 定义 孔 】 对 话 框 ， 如 图 6-152 所 示 ， 在 第 一 个 选项 选择 【直到 最 后 】 在 
【 直径】 选项 填 上 26mm， 单 击 【确定 】 按 钮 。 在 圆柱 上 开 出 一 个 直径 为 26mm 的 通 孔 ， 如 
图 6-153 所 示 。 




















图 6-150 最 后 形成 的 筋 板 ” 图 6-151 选中 的 圆柱 底面 图 6-152 【定义 孔 】 对 话 框 
16. 在 第 二 个 圆柱 底面 开通 孔 
单 击 选中 第 二 个 圆柱 的 底面 ， 如 图 6-154 所 示 ， 单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 
【和 孔 】 图 标 团 ， 出 现 【 定 义 孔 】 对 话 框 ， 如 图 6-155 所 示 ， 在 第 一 个 选项 选择 【直到 下 一 
个 ]， 在 【和 直径 】 选 项 填 上 14mm， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 在 圆柱 上 开 出 一 个 直径 为 14mm 的 通 
孔 ， 如 图 6-156 所 示 。 











守信 | 奖品 | 妈 这 证 多 | 
™ | 让 到 一 个 = 








6-153 在 圆柱 上 形成 的 开 孔 “” 图 6-154 选中 的 第 二 个 圆柱 底面 图 6-155 【定义 孔 】 对 话 框 

17. 在 底座 长 方 体 上 开 孔 

单 击 选中 底座 长 方 体 的 上 表面 ， 如 图 6-157 所 示 ， 单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 
的 【和 孔 】 图 标 回 ， 出 现 【 定 义 孔 】 对 话 框 ， 如 图 6-158 所 示 ， 在 第 一 个 选项 选择 【直到 下 
一 个 】 在 【和 直径】 选项 填 上 18mm， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 在 圆柱 上 开 出 一 个 直径 为 18mm 的 
通 孔 ， 如 图 6-159 所 示 。 

在 这 里 ， 开 了 筷 的 中 心 需 要 草 狐 定位， 双击 模型 树 上 和 孔 的 草图 ， 进 入 【车 图 编辑 器 】 工 
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作 台 。 单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 鞍 ， 选 择 孔 的 中 心 轴 ， 然 后 单 击 圆柱 的 一 个 
侧面 , 标 出 孔 中 心 到 圆柱 侧面 的 距离 。 调 整 孔 中 心 到 两 个 侧面 的 距离 都 为 16mm, 如 图 6-160 
所 示 : 








Bm] Dra] me | 
图 6-156 在 第 二 个 圆柱 上 形成 的 开 孔 6-157 底座 长 方 体 上 表面 6-158 【和 定义 孔 】 对 话 框 
18. 通过 镜像 产生 第 二 个 孔 
在 左边 的 模型 树 上 先 选 中 刚 开 的 孔 ， 然 后 单 击 【变换 特征 】 工 具 栏 内 的 【镜像 】 图 标 
和 ， 出 现 【 定 义 镜像 】 对 话 框 ， 如 图 6-161 所 示 ， 单 击 【 镜 像 元 素 】 然后 在 左边 的 模型 
树 上 单 击 选中 【yz 平面 】 单 击 【确定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 6-162 所 示 。 


-| | 














图 6-161 【定义 镜像 】 对 话 框 图 6-162 一 个 完整 的 轴承 座 
至 此 ， 一 个 完整 的 轴承 座 做 成 了 。 
6.4 一 个 复杂 元 体 


1， 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 绘制 一 个 辆 

在 桌面 上 双击 CATIA 的 图 标量， 进入 CATIA 软件 。 或 者 从 开始 菜单 选择 CATIA， 运 行 
该 软件 。 进 入 CATIA 软件 的 界面 后 ， 单 击 主 菜单 中 的 【开始 】 一 【机 械 设计 】 一 【零件 设 
计 js 

选择 【零件 设计 】 后 ， 在 左边 的 模型 树 中 选择 【xy 平面 】。 

在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【 草 图 】 图 标 四 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

在 【轮廓 】 工 具 栏 内 单 击 【 圆 】 图 标 绘制 圆 。 用 鼠标 左 键 选中 坐标 原点 ， 移 动 鼠 标 
再 单 击 左 键 ,绘制 出 一 个 圆 。 单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 副 ， 标 注 圆 的 直径 。 
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然后 双击 尺寸 线 ， 把 圆 的 直径 改 为 84mqm， 如 图 6-163 所 示 。 

单 击 【工作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 人 台 】 图 标 昌 ， 就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 合 。 

2. 拉 伸 做 圆柱 体 

单 击 【 基 于 章 图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【四 人 台 】 图 标 玻 ， 出 现 【 定 义 凸 人 台 】 对 话 框 ， 如 
图 6-164 所 示 。 第 一 栏 【 关 型 】 是 默认 的 【尺寸 】 在 【长 度 】 栏 内 填 上 8mm， 然 后 单 击 【 确 
定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 6-165 所 示 。 




















更 寥 )) | 





记过 罗 加 本 浊 尖 过 通过 赣 | 38- 
图 6-163 在 【 理 图 编辑 器 】 工 作 台 绘制 圆 图 6-164 【和 定义 凸 台 】 对 话 框 
3. 以 圆柱 的 底面 做 参考 面 绘制 圆 章 图 





单 击 选中 圆柱 的 上 底面 ， 如 图 6-166 所 示 ， 在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【草图 】 
图 标 殴 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 








nt 


2F 


图 6-165 ” 拉 伸 形成 的 圆柱 体 图 6-166 选中 的 圆柱 上 底面 











在 【轮廓 】 工 具 栏 内 的 单 击 【 圆 】 图 标 久 绘制 圆 。 用 鼠标 左 键 选 中 坐标 原点 ， 移 动 鼠 
标 再 单 击 左 键 ， 绘 制 出 一 个 圆 。 单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 
然后 双击 尺寸 线 ， 把 圆 的 直径 改 为 60mm， 如 图 6-167 所 示 。 

单 击 【工作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 昌 ， 就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 合 。 

4， 拉 伸 做 第 二 个 圆柱 体 

单 击 【 基 于 时 图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 凸 台 】 图 标 引 ， 出 现 【 定 义 凸 人 台 】 对 话 框 ， 如 
图 6-168 所 示 。 第 一 栏 【 半 型】 是 默认 的 【尺寸 〗 ， 在 【长 度 】 栏 内 填 上 12mm， 然 后 单 击 
【确定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 6-169 所 示 。 






































F228 | 
多 巩 本 | 交 宗 清 ] _ 现 志 _」 


图 6-167 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 绘制 直径 为 60mm 的 圆 图 6-168 【定义 凸 台 】 对 话 框 
5. 以 第 二 个 圆柱 的 底面 做 参考 面 绘制 圆 草 图 








单 击 选中 第 二 个 圆柱 的 上 底面 , 如 图 6-170 所 示 , 在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【 草 
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图 】 图 标 饥 ， 进 入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 





( 司 
图 6-169 拉 伸 形成 的 第 二 个 圆柱 体 图 6-170 ”选中 的 第 二 个 圆柱 上 的 面 














在 【轮廓 】 工 具 栏 内 的 单 击 【 圆 】 图 标 引 绘制 圆 。 用 鼠标 左 键 选中 坐标 原点 ， 移 动 刀 
标 再 单 击 左 键 ， 绘 制 出 一 个 圆 。 单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 一 ,标注 圆 的 直径 。 
然后 双击 尺寸 线 ， 把 圆 的 直径 改 为 40mm， 如 图 6-171 所 示 。 

单 击 【 工 作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 硬 ， 进 入 【零件 设计 】 工 作 台 。 

6. 拉 伸 做 第 三 个 圆柱 体 

单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 凸 台 】 图 标 缠 ， 出 现 【 定 义 凸 台 】 对 话 框 ， 如 
图 6-172 所 示 。 第 一 栏 【类 型 】 是 默认 的 【尺寸 )， 在 【长 度 】 栏 内 填 上 52mm， 然 后 单 击 


【人 确定】 按钮 ， 结 果 如 图 6-173 所 示 。 
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图 6-171 在 【于 图 编辑 器 】 图 6-172 【定义 凸 台 】 对 话 框 ”图 6-173 拉 伸 形成 的 第 三 个 圆柱 体 

工作 台 绘 制 圆 

7. 以 第 三 个 圆柱 的 底面 做 参考 面 绘 制 圆 草图 

单 击 选 中 第 三 个 圆柱 的 上 底面 , 如 图 6-174 所 示 , 在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【 草 
图 】 图 标 国 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

在 【轮廓 】 工 具 栏 内 的 单 击 【 圆 】 图 标 加 绘制 圆 。 用 鼠标 左 键 选中 坐标 原点 ， 移 动 记 
标 再 单 击 左 键 ， 绘 制 出 一 个 圆 。 单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 鲁 ， 标 注 圆 的 直径 ， 
然后 双击 尺寸 线 ， 把 圆 的 直径 改 为 68mm， 如 图 6-175 所 示 。 

单 击 【 工 作 台 】 工 具 栏 中 的 单 击 【 退 出 工作 台 】 图 标本 ， 进 入 【零件 设计 】 工 作 台 。 

8. 拉 伸 做 第 四 个 圆柱 体 

单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 凸 台 】 图 标 亚 ， 出 现 【 定 义 凸 台 】 对 话 框 ， 如 
图 6-176 所 示 。 第 一 栏 【 类 型 】 是 默认 的 【尺寸 】 在 【长 度 】 栏 内 填 上 8mm， 然 后 单 击 【 确 
定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 6-177 所 示 。 

9. 以 第 一 个 圆柱 的 底面 作为 参考 平面 做 圆 草 图 

把 立体 图 旋转 一 个 角度 ,使 第 一 个 圆柱 的 底面 向 上 ， 单 击 选 中 这 个 面 ， 如 图 6-178 所 
示 。 在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【 草 图 】 图 标 国 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

先 单 击 【 轮 廊 】 工 具 栏 内 的 【 轴 】 图 标 轩 ， 通 过 原点 绘制 一 个 水 平 轴 和 一 个 垂直 轴 。 
在 工具 栏 内 单 击 【轮廓 】 工 具 栏 内 的 【 圆 】 图 标 久 绘制 圆 。 用 鼠标 左 键 选中 坐标 原点 ， 移 
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动 鼠 标 再 单 击 左 键 ， 绘 制 出 一 个 圆 。 单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 | 国 ， 标 注 圆 的 
直径 。 然 后 双击 尺寸 线 ， 把 圆 的 直径 改 为 76mm， 如 图 6-179 所 示 。 











图 6-177 拉 伸 形成 的 第 四 个 圆柱 体 图 6-178 选中 的 圆柱 底面 图 6-179 ”绘制 圆 和 轴线 

在 【轮廓 】 工 具 栏 内 单 击 【 圆 】 图 标 别 ， 以 圆 和 水 平 轴 的 交点 为 中 心 绘制 圆 ， 标 注 并 
调整 圆 的 直径 为 16mm， 如 图 6-180 所 示 。 

最 后 删除 直径 为 76mm 的 大 圆 ， 如 图 6-181 所 示 。 

单 击 【 工 作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 岂 ， 就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 

10. 拉 伸 做 1 个 小 圆柱 

单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【上 同 台 】 图 标 慑 ， 出 现 【 定 义 凸 人 台 】 对 话 框 ， 如 
图 6-182 所 示 。 第 一 栏 【 类 型 】 是 默认 的 【尺寸 在 【长 度 】 栏 内 填 上 7. 5mm， 然 后 单 击 
【 确定 】 按 钮 。 

11. 通过 环形 排列 产生 其 他 3 个 圆柱 

在 左边 的 模型 树 中 单 击 选中 最 后 做 的 小 圆柱 ， 如 图 6-183 所 示 。 单 击 【 变 换 特 征 】 工 
具 栏 内 的 【 圆 形 阵 列 】 图 标 仿 ， 出 现 【 定 义 圆 形 阵 列 】 对 话 框 ， 如 图 6-184 所 示 ， 在 第 一 
个 选项 选择 【完整 径 向 】)， 在 第 二 个 选项 填 上 4， 然后 单 击 选 中 【参考 元 素 】 选 项 ， 再 在 图 
上 选中 第 一 个 圆柱 的 侧面 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 6-185 所 示 。 











12. 以 第 四 个 圆柱 的 压 面 为 参考 平面 绘制 带 倒 角 的 沧 形 革 图 
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把 立体 图 旋转 一 个 角度 , 使 第 四 个 圆柱 的 压 面 同上 , 单 击 选中 后面 , 如 图 6-186 所 示 。 
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图 6-183 ”选中 的 小 圆柱 ”图 6-184 【定义 圆 形 阵列 了 对话 框 图 6-185 环形 排列 小 圆柱 后 的 形状 
在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【 草 图 】 图 标 中 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 
在 【轮廓 】 工 具 栏 中 单 击 【 算 形 】 图 标 鲍 ， 绘 制 一 个 矩形 。 单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 
的 【约束 】 图 标 器， 标注 并 调整 矩形 的 尺寸 和 位 置 ， 窍 形 的 长 为 55mm， 高 为 68mm， 一 条 
边 到 下 轴 的 距离 为 34mm， 如 图 6-187 所 示 。 














图 6-186 选中 的 圆柱 底面 图 6-187 在 【 草 网 编辑 器 】 工 作 人 台 绘 制 矩 形 
单 击 【 操 作 】 工 具 栏 内 的 【 圆 角 】 图 标 伍 ， 对 矩形 左边 的 两 个 端点 倒 角 ， 调 整 倒 角 
的 半径 为 12mm， 如 图 6-188 所 示 。 
在 【轮廓 】 工 具 栏 中 单 击 【和 矩形】 图 标 喇 ， 绘 制 一 个 小 的 和 矩形。 标注 并 调整 矩形 的 
尺寸 和 位 置 。 和 矩形 的 高 为 28mm， 上 边 到 H 轴 的 距离 为 14mm， 左 边 到 大 矩形 的 左边 距离 为 
5mm， 如 图 6-189 所 示 。 











图 6-188 ”矩形 增加 倒 角 后 形状 图 6-189 绘制 第 二 个 矩形 

单 击 【操作 】 工 具 栏 内 的 【快速 修 交 】 图 标 名 ， 把 两 个 矩形 多 余 的 边 构 切 挥 ， 一 切 后 
形状 如 图 6-190 所 示 。 

单 击 【 工 作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 人 台 】 图 标 耿 ， 残 可 以 进入 【和 零件 设计 】 工 作 人 台 。 

13. 拉 伸 成 一 个 多 面体 

单 击 【 基 于 晶 图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 凸 台 】 图 标 焉 ， 出 现 【定义 凸 侣 】 对 话 框 ， 如 
图 6-191 所 示 。 第 一 栏 【 关 型 】 是 默认 的 【尺寸 】 在 【长 度 】 栏 内 填 上 8mm， 然 后 单 击 【 确 
定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 6-192 所 示 。 

14. 以 多 面体 的 的 面 为 参考 平面 做 多 边 形 草图 
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把 立体 结构 旋转 一 定 角度 ， 使 多 面体 的 底面 显示 出 来 ， 单 击 选中 这 个 面 ， 如 图 6-193 
所 未 。 






6-190 ” 擦 除 多 余 形 状 后 的 草图 6-191 【定义 凸 人 台 】 对 话 框 








图 6-192 拉 伸 形成 的 多 和 面体 图 6-193 选中 的 多 面体 底面 
在 【轮廓 】 工 具 栏 内 单 击 【 和 矩形 】 图 标 铝 ， 绘 制 一 个 矩形。 标注 并 调整 矩形 的 位 置 
和 尺寸 ， 和 矩形 的 长 为 55mm， 高 为 40mm， 一 条 边 到 fH 轴 的 距离 为 20mm， 如 图 6-194 所 示 。 
在 【轮廓 】 工 具 栏 内 单 击 【 和 矩形 】 图 标 名 ， 再 绘制 一 个 小 和 矩形。 标注 并 调整 矩形 的 
位 置 和 尺寸 ， 算 形 的 高 为 28mm， 一 条 边 到 H 轴 的 距离 为 14mm， 右 边 到 大 年 形 左边 的 距离 
为 5mm， 如 图 6-195 所 示 。 
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工作 人 台 绘 制 第 二 个 矩形 

单 击 【操作 】 工 具 住 内 的 【快速 修 雯 】 图 标 扣 ， 把 两 个 矩形 多 余 的 边 闵 切 挥 ， 坊 切 后 
形状 如 图 6-196 所 示 。 

单 击 【工作 台 】 工 具 柱 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 帆 ， 束 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 

15. 拉 伸 成 多 面体 

单 击 【基于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【同人 台 】 图 标 怨 ， 出 现 【 定 义 同 人 台 】 对 话 框 ， 如 
图 6-197 所 示 。 第 一 栏 【 关 型 】 是 默认 的 【尺寸 }】 在 【长 度 】 栏 内 填 上 36mm， 然 后 单 击 
【确定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 6-198 所 示 。 

16. 以 第 二 个 多 和 面体 的 故 面 为 参考 平面 做 矩形 草图 

把 立体 结构 旋转 一 定 角 上 度 ， 使 第 二 个 多 面体 的 底面 显示 出 来 ， 单 击 选 中 这 个 耐 ， 如 图 
6-199 所 示 。 
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在 【草图 编辑 嚣 】 工 具 栏 内 单 击 【 划 图】 图标 四 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 
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图 6-196 探 除 多 余部 分 后 的 章 图 图 6-197 【定义 凸 台 】 对 话 框 
在 【轮廓 】 工 具 栏 内 单 击 【和 拢 形 】 图 标 园 ， 绘 制 一 个 矩形。 标注 并 调整 矩形 的 位 置 
和 尺寸 ， 窍 形 的 长 为 35m， 高 为 40m， 一 条 边 到 下 轴 的 距离 为 20mm， 如 图 6-200 所 示 。 
栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 铀 ， 束 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 





单 击 【 工 作 合 】 工 具 





图 6-198 拉 伸 形成 的 多 面体 图 6-199 选中 的 第 二 个 多 面体 底面 
17. 拉 伸 成 小 长 方 体 
单 击 【基于 章 网 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 凸 台 】 几 标 殖 ， 出 现 【定义 四 人 台 】 对 话 框 ， 如 
图 6-201 所 示 。 第 一 栏 【 类 型 】 是 默认 的 【尺寸 】 在 【长 上 度 】 栏 内 填 上 6mm， 然 后 单 击 【 确 
定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 6-202 所 示 。 








6-200 在 【 军 图 编辑 右 】 工 作 台 绘制 算 形 6-201 【定义 凸 台 】 对 话 框 
18. 做 加 强 筋 的 草图 
在 左边 的 模型 树 中 选中 【zx 平面 】 如 图 6-203 所 示 ， 在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 
击 【 划 图】 图标 廿 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 
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6-202 ” 拉 伸 形成 的 多 面体 6-203 ”选中 【zx 平面】 的 模型 树 
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单 击 【轮廓 】 工 具 栏 内 的 【轮廓 】 图 标 铝 ， 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 绘制 一 个 四 边 形 。 
标注 并 调整 四 边 形 的 尺寸 ， 上 边 到 长 方 体 下 表面 和 右面 的 距离 都 是 0， 下 边 到 圆柱 上 底面 
的 距离 也 是 0， 如 图 6-204 所 示 。 

单 击 【 工 作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 同 ， 进 入 【零件 设计 】 工 作 台 。 

19. 拉 伸 成 加 强 筋 

单 击 【基于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 凸 台 】 图 标 卫 ， 出 现 【 和 定义 凸 台 】 对 话 框 ， 如 
图 6-205 所 示 。 第 一 栏 【类 型 】 是 默认 的 【尺寸 】〗 在 【长 度 】 栏 内 填 上 3mm， 把 【镜像 范 
围 】 选 项 选中 ， 单 击 【 和 确定】 按钮。 改变 加 强 筋 的 颜色 ， 如 图 6-206 所 示 。 
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图 6-204 在 【草图 编辑 咒 】 工 作 台 绘制 多 边 形 图 6-205 【定义 凸 台 】 对 话 杠 





20. 在 多 面体 的 侧面 做 圆 草 图 
单 击 选 中 多 面体 的 侧面 ， 如 图 6-207 所 示 ， 在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【草图 】 
图 标 殴 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 








图 6-206 ” 拉 伸 形成 的 加 强 盘 图 6-207 选中 的 多 面体 侧面 

在 【轮廓 】 工 具 栏 内 单 击 【 圆 】 图 标 久 绘 制 圆 。 单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 
标 副 ， 标 注 并 调整 圆 的 尺寸 和 位 置 ， 圆 的 直径 为 30mm， 圆 心 到 Y 轴 的 距离 为 25mm， 圆 心 
到 下 轴 的 距离 为 48mm， 如 图 6-208 所 示 。 

单 击 【 工 作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 人 台 】 图 标 了 外， 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 

21. 拉 伸 成 第 五 个 圆柱 

单 击 【基于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 凸 台 】 图 标 卫 ， 出 现 【 和 定义 凸 台 】 对 话 框 ， 如 
图 6-209 所 示 。 第 一 栏 【 类 型 】 是 默认 的 【尺寸 】 在 【长 上 度 】 柱 内 填 16mm， 然 后 单 击 【 确 
定 】 按 钮 。 更 改 圆柱 的 闫 色 ， 如 图 6-210 所 示 。 
































| 
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图 6-208 ”在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 绘制 加 图 6-209 【定义 凸 台 】 对 话 框 
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22， 以 上 表面 为 参考 平面 做 加 强 筋 的 章 疼 
把 立体 图 旋转 一 定 角度 , 使 上 表面 露出 来 , 单 击 选中 上 表面 , 如 图 6-211 所 示 。 在 【车 
图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【 划 图】 图标 因 ， 进 入 【 享 网 纪 辑 邵 】 工 作 合 。 











图 6-210 ， 拉 伸 形 成 的 圆柱 图 6-211 选中 的 上 表面 

在 【轮廓 】 工 具 栏 内 单 击 【 圆 】 图 标 罚 绘制 出 一 个 圆 。 单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【的 
束 】 图 标 国 , 标注 并 调整 圆 的 尺寸 和 位 置 , 直径 为 12mm, 到 中 心 的 距离 为 22mm, 如 图 6-212 
所 示 。 

单 击 【 工 作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标本 ， 就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 

23. 拉 伸 成 圆柱 加 强 筋 

单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 凸 台 】 图 标 有 最 ， 出 现 【 定 义 凸 台 】 对 话 框 ， 如 
图 6-213 所 示 。 第 一 栏 【 类 型 】 是 默认 的 【尺寸 】 在 【长 度 】 栏 内 填 24mm， 然后 单 击 【 确 
定 】 按 钮 。 更 改 圆柱 的 闫 色 ， 如 图 6-214 所 示 。 





























图 6-212 绘制 圆 图 6-213 【定义 凸 台 】 对 话 杠 图 6-214 ” 拉 伸 形成 的 圆柱 体 
24. 在 下 表面 开 孔 
把 立体 图 旋转 一 定 角 度 ， 使 下 表面 显示 出 来 ， 单 击 选中 下 表面 ， 如 图 6-215 所 示 。 
单 击 【基于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【和 孔 】 图 标 回 ， 出 现 【 定 义 孔 】 对 话 框 ， 如 图 
6-216 所 示 ， 在 第 一 个 选项 内 选择 【 讶 筷 】)， 在 第 二 个 选项 【直人 答 】 内 填 上 和 孔 的 直 答 48， 
在 第 三 个 选项 【 筷 深 】 填 上 14mm， 在 【底部 】 选 项 选择 【平底 】)， 蛙 击 【 人 确定 】 按 钮 。 更 
改 和 孔 的 颜色 ， 如 图 6-217 所 示 。 











天 起 | 天 并 | 符 必 宇文 | 
| 育 筷 = 





图 6-215 选中 的 下 表面 图 6-216 【和 定义 孔 】 对 话 框 图 6-217 在 圆柱 面 形成 的 孔 
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25. 在 扎 的 底部 开通 筷 
单 击 选中 孔 的 压 部 ， 如 图 6-218 所 示 ， 单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 孔 】 疼 
标 喇 ， 出 现 【 定 义 孔 】 对 话 框 ， 如 图 6-219 所 示 ， 在 第 一 个 选项 内 选择 【直到 最 后 】 在 


第 二 个 选项 内 十 上 了 筷 的 直径 30mm， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 更 改 筷 的 颜色 ， 如 图 6-220 所 示 。 








区 es 
后 上 一 一 一 一 


A 





图 6-218 选中 的 孔 底 部 图 6-219 【定义 孔 】 对 话 框 图 6-220 在 圆柱 面 形 成 的 第 二 个 孔 

26. 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 绘制 一 个 辆 

把 立体 结构 旋转 一 定 角度 , 使 上 展 面 同上 , 单 击 选 中 上 底面 , 如 图 6-221 所 示 。, 在 【 草 
图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【 草 图 】 图 标 四 ， 进 入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

在 【轮廓 】 工 具 栏 内 单 击 【 圆 】 图 标 吓 绘制 事 。 单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 
标 列 ， 标 注 并 调整 圆 的 尺寸 和 位 置 ， 直 径 为 16mm， 到 V 轴 的 距离 为 38mm， 如 图 6-222 所 
不 。 

单 击 【 工 作 侣 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 人 台 】 岁 标 昌 ， 允 可 以 进入 【和 零件 设计 】 工 作 人 台 。 





























27. 在 底面 产生 圆柱 形 金平 结构 

单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【四 槽 】 图 标 团 ， 出 现 【 定 义 四 模 】 对 话 框 ， 
如 图 6-223 所 示 ， 在 【类 型 】 选 项 选择 【尺寸 】 在 【深度 】 选 项 填 4mm， 单 击 【 确 定 】 按 
钮 ， 结 果 如 图 6-224 所 示 。 

28. 对 馈 平 结构 产生 环行 排列 





【定义 止 槽 】 对 话 框 

在 左边 的 模型 树 中 单 击 选中 最 后 做 的 金平 结构 ， 如 图 6-224 所 示 。 单 击 【 变 换 特 征 了 】 
工具 栏 内 的 【 圆 形 阵列 】 图 标 人， 出 现 【 定 义 圆 形 阵 列 】 对 话 框 ， 如 图 6-225 所 示 ， 在 第 
一 个 选项 选择 【完整 径 癌 】 在 第 二 个 选项 填 上 4， 在 第 三 个 选项 填 90deg， 然 后 单 击 选中 
【 参考 元 素 】 选 项 ， 再 在 网上 选中 第 一 个 圆柱 的 侧面 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 在 底座 上 产生 
4 个 锦 平 结构 ， 如 图 6-226 所 示 。 

29. 在 狗 平 结构 上 开通 孔 

单 击 选中 锦 平 结构 的 底面 , 如 图 6-227 所 示 , 单 击 【 基 于 晶 图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 孔 】 
图 标 呈 ， 出 现 【 定 义 孔 】 对 话 框 ， 如 图 6-228 所 示 ， 在 第 一 个 选项 内 选择 【直到 最 后 】 
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在 第 二 个 选项 内 填 上 和 扎 的 直径 7mm， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 更 改 孔 的 颜色 ， 如 网 6-229 所 示 。 








"= 


i | | | 
图 6-227 ”选中 的 金平 结构 底面 “网 6-228 【定义 和 孔 】 对 话 框 图 6-229 在 锦 平 结构 上 开 的 一 个 孔 
30. 对 锦 平 结构 上 的 通 孔 产生 环形 排列 
单 击 左边 的 模型 树 选中 刚 开 的 通 孔 ， 单 击 【 变 换 特 征 】 工 具 栏 内 的 【 圆 形 阵 列 】 疼 标 
4 多， 出 现 【 和 定义 圆 形 阵列 】 对 话 框 ， 如 图 6-230 所 示 ， 在 第 一 个 选项 选择 【完整 径 向 】 











在 第 二 个 选项 填 上 4， 然 后 单 击 选中 【参考 元 素 】 选 项 ， 再 在 图 上 选中 一 个 圆柱 的 侧面 ， 
单 击 【 确 定 】 按 钮 。 在 底座 的 四 个 锦 平 结构 上 开通 孔 ， 结 果 如 图 6-231 所 示 。 

31. 在 上 面 的 多 面体 的 底面 绘制 圆 草图 

单 击 选 中 多 面体 的 下 底面 ， 如 图 6-232 所 示 , 在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【草图 】 
图 标 殴 ， 进 入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 


订货 回 飞 阵 副 E33 
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图 6-230 【定义 圆 形 阵 列 】 对 话 框 ”图 6-231 环形 排列 的 4 个 孔 “图 6-232 选中 的 多 面体 下 底面 

在 【轮廓 】 工 具 栏 内 单 击 【 圆 】 图 标 久 绘制 圆 ， 然 后 通过 圆心 和 原点 绘制 一 条 辅助 线 ， 
单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 疼 标量 ， 标 注 圆 尺寸 和 位 置 ， 圆 的 直径 为 14mm， 圆 心 到 
原点 的 距离 为 27mm， 辅 助 线 与 芷 轴 的 夹 角 为 45”， 如 图 6-233 所 示 。 

再 绘制 两 条 竖 线 和 一 条 横 线 作为 辅助 线 ， 单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 | 前 ， 
标注 并 调整 线 的 位 置 ， 右 边 的 线 到 V 轴 的 距离 为 12mm， 两 条 线 之 间 的 距离 为 28mm， 横 线 
到 日 轴 的 距离 为 27mm， 如 图 6-234 所 示 。 

在 【轮廓 】 工 具 栏 内 单 击 【 圆 】 图 标 宣 绘制 于 ， 在 3 条 辅助 线 的 交点 绘制 两 个 直径 为 
14mm 的 圆 ， 如 图 6-235 所 示 。 
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了 让 


单 击 【工作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 甸 ， 进 入 【零件 设计 】 工 作 台 。 





Pil | 


图 6-233 在 【草图 编辑 顺 】 工 作 台 绘制 一 个 圆 “” 图 6-234 在 【草图 编辑 内】 工作 人 台 绘制 两 条 辅助 线 





32. 在 上 面 的 多 面体 产生 锦 平 结构 

单 击 【基于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 凹 槽 】 图 标 喇 ， 出 现 【 定 义 凹 槽 】 对 话 框 ， 
如 图 6-236 所 示 ， 在 【类 型 】 选 项 选择 【尺寸 )， 在 深度 选项 填 1. 5mm， 然 后 单 击 【 确 定 】 
按钮 。 更 改 锦 平 结构 的 颜色 ， 如 图 6-237 所 示 。 





| mi 2 908) -Ey | Dt 
图 6-235 ”绘制 另外 两 个 圆 图 6-236【 定义 四 槽 】 对 话 框 ” 图 6-237 选中 一 个 铭 平 结构 底面 
33. 在 第 二 个 金平 结构 上 开通 孔 








单 击 选中 一 个 狠 平 结构 的 底面 ， 和 单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【了 筷 】 图 标 回 ， 
出 现 【 定 义 孔 】 对 话 框 ， 如 图 6-238 所 示 ， 在 第 一 个 选项 内 选择 【下 到 最 后 】 在 第 二 个 
选项 【直径 】 内 填 上 了 和 孔 的 直径 7mm， 不 选 【 垂 直 于 曲面 】 选 项 ， 然 后 在 图 上 单 击 选 中 锦 平 
结构 的 轴 作 为 孔 的 中 心 线 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 更 改 孔 的 颜色 ， 如 图 6-239 所 示 。 

34. 用 同样 的 方法 产生 其 他 两 个 通 孔 

开 筷 如 图 6-240 所 示 。 











图 6-238 【定义 孔 】 对 话 框 ”图 6-239 在 锦 平 结构 上 开 的 通 孔 图 6-240 3 个 通 孔 结构 

35. 对 第 二 个 狗 平 结构 和 通 孔 产生 镜像 

先 单 击 选中 3 个 锦 平 结构 和 通 孔 ， 然 后 在 【变换 特征 】 工 具 栏 内 单 击 【镜像 】 图 标 蝶 ， 
出 现 【 定 义 镜像 】 对 话 框 ， 如 图 6-241 所 示 ， 在 左边 的 模型 树 上 选中 【zx 平面】 单 击 【 确 
定 】 按 钮 ， 结 末 如 图 6-242 所 示 。 

36. 在 上 上面 的 多 边 形 上 开 盲 和 孔 
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先 把 立体 结构 旋转 一 定 角度 ， 然 后 选中 上 表面 ， 如 图 6-243 所 示 ， 单 击 【 基 于 草图 的 
特征 】 工 具 栏 内 的 【 孔 】 图 标 回 ， 出 现 【 定 义 孔 】 对 话 框 ， 如 图 6-244 所 示 ， 在 第 一 个 选 
项 内 选择 【 言 孔 】 在 第 二 个 选项 【直径 】 内 填 上 和 孔 的 直径 5mm， 孔 深 18mm， 不 选 【垂直 
于 曲面 】 选 项 ， 然 后 在 图 上 单 击 选中 孔 加 强 筋 的 轴线 ， 在 【底部 】 选 项 选择 【V 形 底 】 更 
改 孔 的 颜色 。 











镇 像 元 来 : 


要 镜像 的 对 象 : fr 





图 6-241 【定义 镜像 】 对 话 框 图 6-242 镜像 形成 的 其 他 3 个 孔 
单 击 【 螺纹 定义 】 选 项 卡 ， 对 螺纹 进行 定义 ， 如 网 6-245 所 示 。 先 选中 【螺纹 孔 】 
【内 螺纹 直径 】 填 6mm,【 孔 直径 】 填 5mm，【 螺 纹 深度 】 填 16mm，【 筷 深度 】 填 18mm， 
单 击 【确定 】 按 钮 。 更 改 孔 的 颜色 ， 如 网 6-246 所 示 。 
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图 6-243 ”选中 的 立体 结构 上 表面 ”图 6-244 【定义 孔 】 对 话 框 图 6-245 【螺纹 定义 】 选 项 卡 
37. 在 上 表面 开 第 二 个 育 孔 
单 击 选中 上 表面 ， 如 图 6-247 所 示 ， 单 击 【 基 于 章 图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 孔 】 几 标 
回 ， 出 现 【 定 义 孔 】 对 话 框 ， 如 图 6-248 所 示 ， 在 第 一 个 选项 内 选择 【 盲 孔 】 在 第 二 个 
选项 内 填 上 和 孔 的 直径 12mm, 【深度 】 填 40mm， 在 【 搬 部 】 选 项 选择 【V 形 底 】 单 击 【确定 】 
按钮 。 更 改 孔 的 颜色 。 








us | Fg | em | 
sz 4.554 甩 [a 习 





图 6-246 在 表面 形成 的 螺纹 孔 图 6-247 选中 的 上 表面 图 6-248 【定义 和 孔 】 对 话 框 
双击 了 筷 的 草图 ， 在 【草图 编辑 右 】 工 作 台 调整 也 的 位 置 。 单 击 【约束 】 工 具 栏 内 的 【 约 
束 】 图 标 副 ， 孔 中 心 到 原点 的 距离 为 25mm， 到 心 截面 的 距离 为 0， 如 图 6-249 所 示 。 
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单 击 【 工 作 侣 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 人 台 】 图 标 甸 ， 就 可 以 进入 【和 零件 设计 】 工 作 人 台 ， 
如 图 6-250 所 示 。 

38. 在 多 和 面体 的 侧面 开 筷 

把 立体 图 旋转 一 定 角度 ， 然 后 单 击 选中 多 面体 的 侧面 ， 如 图 6-251 所 示 。 单 击 【 基 于 
草图 的 特征 】 工 上 其 栏 内 的 【 筷 】 图 标 跟 ， 出 现 【 了 筷 定 义 】 对 话 框 ， 如 图 6-252 所 示 ， 在 第 
一 个 选项 内 选择 【到了 蕊 】 在 第 二 个 选项 【直径 】 内 填 上 和 扎 的 直径 12mm 【深度 】 填 8mm， 
在 【 确 部 】 选 项 选择 【和 平 确 】 单 击 【 确 定 】 投 钮 。 更 改 孔 的 凑 色 。 





图 6-249 ”定义 孔 中 心 的 尺寸 图 6-250 ”调整 尺寸 后 的 孔 图 6-251 选中 的 多 面体 侧面 
在 左边 的 模型 树 上 双击 孔 的 草图 名 称 ， 进 入 【草图 编辑 上 融 】 工 作 台 ， 对 了 筷 的 中 心 进行 
限制 。 单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标量 ， 孔 中 心 离 中 心 轴 的 距离 为 0， 到 结构 顶 
部 的 距离 为 22mm， 如 图 6-253 所 示 。 
单 击 【工作 从】 工具 栏 中 的 【退出 工作 人 台 】 网 标 了 四， 了 束 可 以 进入 【和 零件 设计 】 工 作 人 台 ， 
如 图 6-254 所 示 。 
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图 6-252 【定义 孔 】 对 话 框 图 6-253 ”定义 孔 中 心 的 位 置 ”图 6-254 调整 孔 中 心 位 置 后 的 图 

39. 在 侧面 开 螺纹 孔 

单 击 选 中 侧面 ， 单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 孔 】 图 标 外 ， 出 现 【 和 定义 孔 】 
对 话 框 ， 如 图 6-255 所 示 ， 在 第 一 个 选项 内 选择 【 育 孔 】 在 第 二 个 【和 直径 】 选 项 内 填 上 
所 的 直径 5mm 【深度 】 填 15mm， 在 【底部 】 选 项 选择 【7y 形 抵 】 

单 击 【 曙 约定 义 】 选 项 卡 ， 对 螺纹 进行 定义 。 先 选中 【螺纹 孔 】 世 【内 螺纹 和 直径】 质 
6mmn, 【了 和 孔 直 径 】 填 5mm，【 螺 纹 深 度 】 填 13mm，【 孔 深度 】 填 15mm， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 
更 改 孔 的 颜色 ， 如 图 6-256 所 示 。 

在 左边 的 模型 树 上 双击 孔 的 章 网 名称， 进入 【 章 网 编辑 堪 】 工 作 台 ， 对 孔 的 中 心 进行 
限制 。 单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 副 ， 孔 中 心 离 中 心 轴 的 距离 为 0， 到 结构 顶 
部 的 距离 为 34mm， 如 图 6-257 所 示 。 

单 击 【工作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 人 台 】 网 标 了 四， 束 可 以 进入 【和 零件 设计 】 工 作 人 台 。 

40. 用 同样 的 方法 开 第 二 个 螺纹 孔 
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二 | 下 | rm | 
到 


ne:Ee 图 襄 | b | 
sr:F= 国 b= 





EE ai 
图 6-255 【定义 孔 】 对 话 杠 图 6-256 “形成 的 螺纹 孔 图 6-257 调整 孔 中 心 的 位 置 

el 样 ， 只 是 到 结构 顶部 的 距离 为 10mm， 如 图 6-258 所 示 。 

.在 侧面 圆柱 上 开 育 和 孔 

et 如 图 6-259 所 示 ， 单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 上 共 栏 内 的 【了 筷 】 
图 标量 ， 出 现 【 定 义 孔 】 对 话 框 ， 如 图 6-260 所 示 ， 在 第 一 个 选项 内 选择 【 盲 孔 】， 在 第 
二 个 选项 内 填 上 和 孔 的 【直径 】20mm,【 深 度 】 填 12mm， 在 【底部 】 选 项 选择 【和 平底 】 单 击 
【确定 】 按 钮 ， 如 图 6-261 所 示 。 












剖 机 证 | 剖 虫 测 | “ 开 折 | 


图 6-258 ” 开 第 二 个 螺纹 孔 图 6-259 选中 的 圆柱 底面 图 6-260 【定义 和 孔 】 对 话 框 

42. 在 孔 的 底部 开 一 个 通 孔 

单 击 选 中 孔 的 底部 ， 单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【和 孔 】 图 标 印 ， 出 现 【 定 
义 孔 】 对 话 框 ， 如 图 6-262 所 示 ， 在 第 一 个 选项 内 选择 【直到 下 一 个 】 在 第 二 个 选项 【 直 
径 】 内 填 上 孔 的 直径 12mm， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 6-263 所 示 。 

43. 对 底座 的 中 心 圆 孔 进行 倒 角 

对 立体 结构 旋转 一 定 角 上 度 ， 单 击 选中 底座 的 中 心 圆 孔 的 展 边 ， 如 网 6-264 所 示 。 

单 击 【修饰 特征 】 工 具 栏 内 的 【 倒 角 】 图 标题 ， 出 现 【定义 倒 角 】 对 话 框 ， 如 图 6-265 
所 示 ， 在 第 一 个 【模式 】 选 项 选择 【长 度 1/ 角 度 】 在 【长 度 1】 选 项 填 2mm,【 和 角度 】 填 
45deg。 单 击 【 确 定 】 按 包 ， 结 果 如 图 6-266 所 示 。 














图 6-261 在 侧面 形成 的 孔 图 6-262 Te ee 图 6-263 在 扎 底 部 形成 的 一 个 通 孔 


96 





CELE 和 DL 王 记 | 


图 6-264 ”选中 的 底座 的 中 心 圆 孔 底 边 ”图 6-265 【定义 倒 角 】 对 话 框 图 6-266 形成 的 倒 角 
44. 对 上 表面 最 大 的 圆 孔 进行 倒 角 
对 立体 结构 旋转 一 定 角度 ， 单 击 选 中 上 表面 最 大 的 圆 孔 的 底 边 ， 如 图 6-267 所 示 。 
单 击 【修饰 特征 】 工 具 栏 内 的 【 倒 角 】 图 标 园 ， 出 现 【 和 定义 倒 角 】 对 话 枉 ， 如 图 6-268 
所 示 ， 在 第 一 个 【模式 】 选 项 选择 【长 上 度 1/ 角 上 度 】 人 在 【长 度 1】 选 项 填 lmm,【 和 角度 】 填 
45deg。 早 击 【 确 定 】 按 钮 。 











Bm] Sms| ms | 
图 6-267 选中 的 上 表面 最 大 圆 孔 底 边 图 6-268 【定义 倒 角 】 对 话 框 

45. 对 第 二 个 圆柱 的 校 边 进行 倒 角 

单 击 选中 第 二 个 圆柱 的 棱 边 ， 如 图 6-269 所 示 ， 单 击 【 修 饰 特征 】 工 具 栏 内 的 【 倒 圆 
角 】 角 图 标书 ， 出 现 【 倒 圆 角 角 定 义 】 对 话 框 ， 如 图 6-270 所 示 ， 在 【半径 】 选 项 填 5mm。 
单 击 【 确 定 】 投 钮 。 

46. 对 第 三 个 圆柱 的 校 边 进 行 倒 角 

单 击 选中 第 三 个 圆柱 的 棱 边 ， 如 图 6-271 所 示 ， 单 击 【 修 饰 特征 】 工 具 栏 内 的 【 倒 圆 
角 】 图 标 捉 ， 出 现 【 倒 圆 角 定义 】 对 话 框 ， 如 图 6-272 所 示 ， 在 半径 选项 填 3mm。 单 击 【 确 
定 】 按 钮 。 更 改 倒 角 的 颜色 ， 如 网 6-273 所 示 。 


























wt me [BW] aa | 

图 6-269 ”选中 的 第 二 个 圆柱 校 边 ”图 6-270 【 倒 圆 角 定义 】 对 话 框 ”图 6-271 选中 的 第 三 个 圆柱 校 边 
47. 对 中 间 小 长 方 体 的 侧面 进行 倒 角 

单 击 选中 小 长 方 体 的 侧面 ， 如 图 6-274 所 示 ， 单 击 【 修 饰 特征 】 工 具 栏 内 的 【 倒 圆 角 了】 

图 标量 ， 出 现 【 倒 圆 角 定义 】 对 话 框 ， 如 图 6-275 所 示 ， 在 【半径 】 选 项 填 3mm。 单 击 【 确 
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定 】 按 钮 。 更 改 倒 角 的 颜色 ， 如 图 6-276 所 示 。 











本 
图 6-272 【 倒 圆 角 定义 】 对 话 框 图 6-273 形成 的 第 三 个 圆柱 倒 角 





图 6-274 选中 的 小 长 方 体 侧面 





图 6-275 【 倒 圆 角 定 义 】 对 话 框 图 6-276 ”完成 后 的 中 间 小 长 方 体 的 侧面 倒 角 


48. 对 多 面体 底面 的 棱 边 进行 倒 角 
单 击 选中 多 面体 底面 的 棱 边 ， 如 图 6-277 所 示 ， 单 击 【 修 饰 特征 】 工 具 栏 内 的 【 倒 圆 


角 】 图 标 总 ， 出 现 【 倒 圆 角 定义 】 对 话 框 ， 如 图 6-278 所 示 ， 在 【半径 】 选 项 填 3mm。 单 
击 【 确 定 】 按 钮 。 更 改 倒 角 的 颜色 ， 如 图 6-279 所 示 。 





于 2| 
二 肥 消 | “ 开 迪 


【 倒 圆 角 定义 】 对 话 框 ”图 6-279 多 面体 底面 棱 边 倒 角 





图 6-277 选中 多 面体 底面 的 校 边 ”图 6-278 
49. 对 侧面 圆 简 的 底 边 进行 倒 角 
单 击 选中 侧面 圆 简 的 确 边 ,如 图 6-280 所 示 ， 单 击 【 修 饰 特 征 】 工 具 栏 内 的 【 倒 圆 角 了 
图 标 借 ， 出 现 【 倒 圆 角 定义 】 对 话 框 ， 如 图 6-281 所 示 ， 在 【半径 】 选 项 填 3mm。 单 击 【 确 


定 】 按 钮 。 更 改 倒 角 的 颜色 ， 如 图 6-282 所 示 。 


> 


性 _ | 





"eT 





一 一 一 
【 倒 圆 角 定义 】 对 话 框 图 6-282 形成 的 侧面 圆 简 的 底 边 倒 角 


2 


图 6-280 ”选中 的 侧面 加 位 抵 边 网 6-281 
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50. 对 和 孔 加 强 筋 和 本 体 结构 的 交 线 进行 倒 角 

单 击 选中 孔 加 强 筋 和 本 体 结构 的 交 线 ， 如 图 6-283 所 示 ， 单 击 【 修 饰 特征 】 工 具 栏 内 
的 【 倒 圆 角 】 图 标 总 ， 出 现 【 倒 圆 角 定 义 】 对 话 框 ， 如 图 6-284 所 示 ， 在 【半径 】 选 项 填 
3mm。 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 更 改 倒 角 的 颜色 ， 如 图 6-285 所 示 。 

51. 对 上 部 多 面体 与 下 面 多 面体 的 交 线 进行 倒 角 

单 击 选中 上 部 多 面体 与 下 和 而 多 面体 的 交 线 ， 如 图 6-286 所 示 ， 单 击 【 修 饰 特征 】 工 具 
位 内 的 【 倒 圆 角 】 图 标 怠 ， 出 现 【 倒 圆 角 定义 】 对 话 框 ， 如 图 6-287 所 示 ， 在 【半径 】 选 
项 填 3mm。 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 更 改 倒 角 的 闫 色 ， 如 图 6-288 所 示 。 




















图 6-283 ”选中 的 孔 加 强 筋 和 本 体 结构 交 线 


图 6-284 【 倒 圆 角 定 义 】 对 话 框 





图 6-287 【 倒 圆 角 定 义 】 对 话 框 图 6-288 ”形成 的 上 部 多 面体 与 下 面 多 面体 交 线 倒 角 
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第 7 章 零件 组 装 
7. 1 一 个 圆 形 茶几 


7.1.1 制作 果 面 


1. 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 绘制 圆 

在 桌面 上 双击 CATIA 的 图 标 是 |， 进入 CATIA 软件 。 或 者 从 开始 菜单 选择 CATIA， 运 行 
该 软件 。 进 入 CATIA 软件 的 界面 后 ， 单 击 主 菜单 中 的 【开始 】 一 【机 械 设计 】 一 【零件 设 
计 】 

选择 【零件 设计 】 后 , 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 在 左边 的 模型 树 中 选择 【xy 平面 】。 

在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【草图 】 图 标 殴 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

在 【轮廓 】 工 具 栏 内 的 单 击 【 圆 】 图 标 司 绘制 圆 。 用 鼠标 左 键 选中 坐标 原点 ， 移 动 
鼠标 再 单 击 左 键 ， 绘 制 出 一 个 圆 。 单 击 【约束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 | 丽 ， 标 注 圆 的 直 
径 。 然 后 双击 尺寸 线 ， 把 圆 的 直径 改 为 650mm， 如 图 7-1 所 示 。 

单 击 【 工 作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 配 ， 就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 

2. 拉 伸 做 圆柱 体 

单 击 【基于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 凸 台 】 图 标 她 ， 出 现 【 定 义 凸 台 】 对 话 框 ， 如 
图 7-2 所 示 。 第 一 栏 【 类 型 】 是 默认 的 【尺寸 )， 在 【长 度 】 栏 内 填 5mm， 然 后 单 击 【 确 定 】 
按钮 ， 结 果 如 图 7-3 所 示 。 

































































图 7-1 在 【草图 编辑 右 】 工 作 台 绘制 直径 为 650mm 的 图 图 7-2 【定义 是 台 】 对 话 框 


3. 把 物体 名 称 修改 为 加 面 
用 鼠标 右键 单 击 【 和 零件 几何 体 】 选择 【属性 】 出 现 【属性 】 对 话 框 ， 如 网 7-4 所 示 ， 
在 【要件 纺 吕 】 栏 内 填 上 时 面 ， 然 后 单 击 【确定 】 鬼 钮 。 

















直径 650 


图 7-3 拉 伸 形成 的 圆柱 体 图 7-4 【属性 】 对 话 框 
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存盘 把 文件 保存 。 
7.1.2 制作 桌子 腿 


1. 在 【草图 编辑 嚣 】 工 作 台 绘制 扣子 腿 的 断面 形状 

在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【 草 图 】 图 标 国 ， 进 入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

单 击 【 轮 廊 】 工 具 栏 内 的 【和 矩形 】 图 标 回 ， 绘 制 一 个 矩形 ， 如 图 7-5 所 示 。 

单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标语 ,标注 并 调整 矩形 最 右边 的 一 条 边 到 V 轴 的 
距离 为 80mm， 水 平 线 的 长 度 为 170mm， 垂 直线 的 长 度 为 500mm， 如 网 7-6 所 示 。 











4 
41—— fc TO gs 


图 7-5 在 【 芭 图 编辑 费 】 工 作 台 绘制 矩形 图 7-6 标注 矩形 的 尺寸 





单 击 【轮廓 】 工具 栏 内 的 【 圆 】 图 标 全 绘制 两 个 贺 。 单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 
图 标 副 ， 标 注 并 调整 圆 的 直径 都 是 400mm， 如 图 7-7 所 示 。 

标注 上 和 面 加 的 中 心 在 V 轴 和 和 矩形 水 平 线 的 交点 , 下面 加 的 中 心 在 原点 , 如 图 7-8 所 示 。 

单 击 【 操 作 】 工 具 栏 内 的 【修剪 】 图 标 兴 ， 然 后 在 图 上 单 击 上 面 贺 和 算 形 需要 删除 的 
部 分 ， 如 图 7-9 所 示 。 

用 同样 的 方法 对 下 面 的 圆 进 行 剪 切 ， 如 网 7-10 所 示 。 

单 击 【工作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 昌 ， 就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 合 。 

2. 拉 伸 成 果子 腿 形 状 

单 击 【基于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 凸 台 】 图 标 慑 ， 出 现 【 定 义 同 人 台 】 对 话 框 ， 如 
图 7-11 所 示 。 第 一 栏 【类 型 】 是 缺 省 的 【尺寸 〗) 在 【长 度 】 栏 内 填 厚 上 度 10mm， 然 后 单 击 
【确定 】 按 捍 ， 结 果 如 图 7-12 所 示 。 




















































































































图 7-7 绘制 直径 为 400mm 的 圆 ”图 7-8 调整 两 个 圆 的 位 置 ”图 7-9 控 除 第 一 个 加 和 算 形 多 余部 分 
3 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 做 槽 的 断面 形状 
单 击 选中 一 个 侧面 , 如 图 7-13 所 示 , 在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【草图 】 图 标 加 
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就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 








| -一 更 多 >> 
司职 消 | 预览 | 


图 7-10 ” 擦 除 第 二 个 加 和 算 形 多 余部 分 图 7-11 【定义 上 同人 台 】 对 话 框 

















图 7-12 ” 拉 伸 形成 的 多 面体 图 7-13 ”选中 的 多 面体 一 个 侧面 

单 击 【 轮 廓 】 工 具 栏 内 的 【和 矩形 】 图 标 加 ， 然 后 绘制 一 个 矩形 。 单 击 【 约 束 】 工 具 
住 内 的 【约束 】 图 标 饼 ， 标注 并 调整 矩形 的 蜗 为 50mm， 左 边 到 虹 子 腿 右 边 的 距离 为 10mm， 
上 面 的 水 平 线 与 桌子 的 一 个 棱 边 的 距离 为 20mm，20 的 尺寸 线 不 容易 标注 , 读者 可 以 在 【 草 
图 编辑 器 】 工 作 台 内 对 图 形 进 行 旋转 ， 然 后 进行 标注 ， 如 图 7-14 所 示 。 

单 击 【工作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 灾 ， 就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 

4. 侧面 开 槽 

单 击 【基于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【相模 】 图 标 团 ， 出 现 【 定 义 四 槽 】 对 话 框 ， 
如 图 7-15 所 示 ， 在 【类 型 】 选 项 选择 【直到 下 一 个 ])， 然 后 单 击 【确定 】 按 钮 。 这 样 束 在 
侧面 开 出 一 个 槽 ， 如 图 7-16 所 示 。 更 改 模 的 颜色 ， 以 便 更 容易 观察 到 。 









































更 多 >> | 
请 定 司职 消 | | 











图 7-14 ”和 盾 形 及 其 标注 的 尺 十 图 7-15 【定义 四 模 】 对 话 框 图 7-16 在 多 面体 形成 的 权 
存盘 把 文件 保存 。 


7.1.3 ”做 桌子 的 中 间 支 撑 板 


1， 做 文 择 板 的 断面 形状 
在 【草图 编辑 嚣 】 工 具 栏 内 单 击 【 草 图 】 图 标 四 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 
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单 击 【 轮 廊 】 工 具 栏 内 的 【轮廓 】 图 标 锅 ， 绘 制 出 如 图 所 示 的 多 边 形 ， 如 图 7-17 所 
下 这 
单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 到 ， 标 注 并 调整 各 条 边 的 尺寸 。 最 上 面 一 条 边 
的 长 度 为 130mm， 左 面 边 的 长 度 为 50mm， 右面 两 条 垂直 边 的 距离 为 15mm。 最 右面 垂直 线 的 


长 度 为 10mm， 如 图 7-18 所 示 。 





图 7-17 多边形 轮廓 曲线 图 7-18 标注 多 边 形 轮廓 曲线 尺寸 

单 击 【 操 作 】 工 具 栏 内 的 【 圆 角 】 了 图 标 辣 , 对 右面 的 两 条 线 进行 倒 角 , 倒 角 半径 为 10m， 
如 图 7-19 所 示 。 

单 击 【 工 作 台 ]】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 唱 ， 就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 

2， 旋 转 成 中 间 支 撑 板 

单 击 【基于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【旋转 体 】 图 标 钢 ， 出 现 【定义 旋转 体 】 对 话 框 ， 
如 图 7-20 所 示 ， 同 时 草图 曲线 中 也 出 现 相 应 的 虚线 ， 就 是 按 缺 省 的 对 话 框 内 的 数据 形成 
的 旋转 体 。 单 击 【确定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 7-21 所 示 。 























罗 守 轮廓 昌 线 个 角 图 7-20 【定义 旋转 体 】 对 话 框 
3. 在 【草图 编辑 顷 】 工 作 台 做 开 槽 断面 形状 
单 击 选 中 图 形 的 表面 ， 如 图 7-22 所 示 ， 在 【 章 图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【 蛙 图】 图 





标 [ 鸭 j， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 





图 7-21 最终 形成 的 旋转 体 

单 击 【 轮 万】 工具 栏 内 的 【和 矩形 】 图 标 辐 ， 然 后 绘制 一 个 矩形， 如 图 7-23 所 示 。 单 

击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标量 ， 标 注 并 调整 矩形 最 左面 的 一 条 边 和 7 轴 的 距离 为 
120mm， 高 为 10mm， 一 条 水 平 线 到 了 H 轴 的 距离 为 5m， 如 网 7-24 所 示 。 
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图 7-23 ”绘制 一 个 小 矩形 图 7-24 标注 矩形 的 尺寸 
单 击 【工作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 了 自 ， 进 入 【有 零件 设计 】 工 作 台 。 


4. 开本 
单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【四 槽 】 图 标 思 ， 出 现 【 定 义 止 槽 】 对 话 框 ， 


如 图 7-25 所 示 , 在 【类 型 】 选 项 选择 【和 直到 最 后 】〗 然 后 单 击 【确定 】 按 钮 ， 结果 如 图 7-26 
所 示 。 








7-25 【定义 凹 槽 】 对 话 框 7-26 在 旋转 体 侧面 形成 的 一 个 模 

5. 环行 排列 成 4 个 醒 

在 左边 的 模型 树 上 选中 刚才 的 开 槽 ， 然 后 单 击 【 变 换 特 征 】 工 具 栏 内 的 【 圆 形 阵 列 】 
图 标 姑 ， 出 现 【 定 义 圆 形 阵列 】 对 话 框 ， 如 图 7-27 所 示 。 在 第 一 个 选项 【参数 】 选 择 【 完 


整 径 问 】 在 第 二 个 选项 【实例 】 盾 4， 单 击 【 人 参考 元 系 】 选 项 ， 然 后 选择 一 个 圆柱 侧面 ， 


单 击 【确定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 7-28 所 示 。 








轴 向 参考 | 定义 径 向 | 

参数 : | 寺 整 色 向 a 
zh FF 图 
角度 间距 : ss 

总 角度 : Bea 

















要 阵列 的 对 象 


革 mWT 地 


口 保留 规格 








局 确定 | 全 取消 | 入 -一 





7-28 4 个 环形 排列 的 槽 


图 7-27 【定义 圆 形 阵列 】 对 话 杠 
存盘 把 文件 保存 。 


7.1.4 把 3 个 零件 装配 成 果子 


1 ， 读 入 零件 图 
单 击 主 菜单 中 的 【开始 】 一 【机 械 设计 】 一 【装配 设计 】， 如 图 7-29 所 示 。 
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单 击 【 产 品 结构 工具 工具 栏 内 的 【 现 有 部 件 ) 图 标 售 , 单 击 左边 模型 树 中 的 Product1， 
出 现 【 文 件 选 择 】 对 话 杠 ， 用 Ctrl 或 者 Shift 键 ， 把 3 个 刚才 保存 的 文件 都 选中 ， 单 击 
【确定 】 按 钮 ， 如 图 7-30 所 示 。 
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图 7-30 【文件 选择 】 界 面 
出 现下 面 的 【零件 名 称 政 盾 了 消息 框 , 如 图 7-31 所 示 , 这 是 因为 3 个 零件 都 是 Partl。 
该 者 可 以 单 击 【 重 新 命名 】 按 钮 ， 也 可 以 单 击 【 目 动 重 狐 命名 】 按 钮 ， 人 目 动 重新 命 
名 。 作 者 把 第 一 个 昌 面 进行 了 重新 命名 ， 如 图 7-32 所 示 ， 其 他 是 自动 命名 ， 在 进行 大 型 
设计 时 ， 建 议 不 采用 自动 命名 ， 应 该 根据 零件 的 名 称 和 制作 者 的 习惯 命 














7-31 【零件 名 称 矛 盾 】 消 息 框 


2 . 移 开 零件 
命名 完成 后 ， 3 个 零件 都 出 现在 屏幕 上 ， 是 相互 交错 在 一 起 的 ， 如 图 7-33 所 示 。 
单 击 【移动 】 工 具 栏 内 的 【操作 】 图 标 恒 ， 出 现 【操作 参数 】 对 话 框 ， 如 图 7-34 所 
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示 , 选中 Xx 方 向 移动 图 标 。 在 图 上 移动 桌 腿 和 中 间 文 撑 板 , 使 3 个 零件 都 分 离开 , 如 图 7-35 
所 示 。 


Part NN... (|X| 


2 es 
New Part Number 原 面 | Ms A 


| 号 Cancel | 





图 7-32” 部件 名 称 界 面 图 7-33 零件 谈 取 后 的 显示 结果 


Ce_ 








图 7-34 【操作 参数 】 对 话 框 图 7-35 移动 开 的 3 个 零件 

也 可 以 使 用 罗盘 将 零件 移 开 。 有 基体 方 法 是 将 右上 角 的 罗盘 拖 动 到 零件 上 ， 然 后 移动 罗 
盘 ， 则 罗 和 到 和 零件 一 起 移动 。 

3 .装配 昌 子 腿 和 中 间 文 撑 板 

按 住 Ctrl 键 ， 单 击 选中 图 上 果子 腿 开 覃 的 侧面 ， 如 图 7-36 所 示 ， 以 及 中 间 文 撑 板 开 
槽 的 底面 ， 如 图 7-37 所 示 ， 然 后 早 击 【约束 】 工 具 栏 内 的 【接触 约束 】 图 标 副 ， 这 时 就 限 
制 两 个 和 面 接触 ， 两 个 面 之 间 束 有 一 条 线 连接 起 来 ， 如 图 7-38 所 示 。 


0 人 














é S 
~ 
图 7-36 选中 的 图 上 桌子 腿 开 槽 侧 而 图 7-37 “选中 的 中 间 支 撑 板 开 槽 底面 








单 击 【更 靳 】 疼 标 轧 ， 网 中 的 零件 重新 排放 ， 两 个 面 已 经 在 一 个 平面 内 ， 如 图 7-39 
所 示 。 








图 7-38 ”限制 两 个 面 接触 后 的 连接 图 7-39 更 新 后 两 个 面 位 置 的 变化 
用 同样 的 方法 限制 权 的 其 他 两 个 面 ， 更 新 后 两 个 零件 完全 配合 起 来 并 达到 了 要 求 ， 如 
图 7-40 所 示 。 
4 . 装配 园子 腿 和 加 和 面 
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单 击 选中 园子 腿 的 上 表面 和 困 面 的 下 表面， 如 图 7-41 所 示 ， 然 后 单 击 【 约 束 】 工 具 
栏 内 的 【接触 约束 】 图 标 畏 ， 使 两 个 面 接触 ， 如 图 7-42 所 示 。 











图 7-40 两 个 面 完全 接触 图 7-41 选中 的 早 子 腿 上 表面 和 加 面 下 表面 
5 .使 桌面 和 中 间 支 撑 板 的 中 间 轴 同 轴 起 来 
单 击 【约束 】 工 具 栏 内 的 【 相 和 约束 】 图 标 灸 ， 选 中 桌面 和 中 间 支 撑 板 的 图 标 ， 鼠 标 
移动 如 图 7-43 和 图 7-44 所 示 。 





图 7-42 接触 后 的 两 个 面 图 7-43 上 自动 显示 的 中 间 轴 
单 击 【和 更新】 图标 总 ， 图 中 的 零件 重新 排放 ， 如 图 7-45 所 示 ， 桌 子 腿 ， 支 撑 板 和 桌 
面 已 经 装配 完成 。 但 这 张 果 子 只 有 一 条 腿 。 








图 7-44 中 间 文 撑 板 的 轴 图 7-45 设置 同心 后 的 连接 
6. 引入 其 他 3 条 蝎子 腿 并 装配 
先 在 左边 的 模型 树 中 选中 中 则 支撑 面 ， 单 击 左 侧 的 “+” 号 ， 将 对 象 展 开 ， 和 直人 到 显示 
出 【同形 阵列 . 1】 对 象 ， 如 网 7-46 所 示 。 单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【重新 使 用 阵列 】 图 
标 洲 ， 弹 出 【在 阵列 上 实例 化 】 对 话 框 ， 如 图 7-47 所 示 。 在 左边 的 模型 树 上 选择 桌子 腿 ， 
在 图 形 上 有 直接 预 览 显示 4 个 果子 腿 ， 如 图 7-48 所 示 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 
直接 创建 出 其 他 3 个 果子 腿 ， 并 且 环 形 排列 。 


7.2 键 配合 














7. 2. 1 “一 个 带 键 槽 的 短 轴 


1， 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 绘制 轴 断 面 形状 
在 桌面 上 双击 CATIA 的 图 标量 ， 进 入 CATIA 软件 。 或 者 从 开始 菜单 选择 CATIA， 运 行 
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该 软件 。 进 入 CATIA 软件 的 界面 后 ， 单 击 主 菜单 中 的 【开始 】 一 【机 械 设计 】 一 【零件 设 
计 ]】 


已 生成 部 件 的 位 置 相对 于 : 
阵列 的 定 必 


要 实说 化 的 部 件 


art2 (Part2.1) 
阵列 上 的 第 一 个 实例 
重复 使 用 原始 部 件 
二 -天 Fart3 复 使 用 
YX? 平面 
宇 ?z 平面 





其 忻 .几何体 
内 旋转 体 . 1 口 在 柔性 部 件 中 放 入 新 实例 
癌 凹 档 . 


必 国 丁 匡 到 冯 | 、 | | 

图 7-46 显示 【【 圆 形 阵 列 .1】 对 象 图 7-47 【在 阵列 上 实例 化 】 对 话 框 ”图 7-48 其 他 3 个 果子 腿 

选择 【零件 设计 】 后 ,进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 在 左边 的 模型 树 中 选择 【xy 平面】。 

在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【草图 】 图 标 敬 ， 进 入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

在 【轮廓 】 工 具 栏 内 单 击 【 轴 】 图 标 恒 ， 沿 下 轴 方 向 绘制 中 心 线 。 

在 【轮廓 】 工 具 栏 内 单 击 【 轮 廊 】 图 标 氏 ， 绘 制 如 图 7-49 所 示 的 轴 断 面 形 状 。 

单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 一 ， 标 注 并 调整 各 条 线 的 尺寸 。 最 右面 的 重 
直线 长 度 为 10mm， 最 右面 的 水 平 线 长 度 为 45mm， 退 刀 权 的 深度 为 8mm， 宽 度 为 2mm， 最 左 
面 的 水 平 线 和 垂直 线 尺 寸 是 任意 给 定 的 ， 如 图 7-50 所 示 。 














图 7-50 ”标注 多 边 形 轮廓 尺寸 
单 击 【 工 作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 曲 ， 就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 


人 
户 ] o 














2. 旋转 成 轴 

单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【旋转 体 】 图 标 锣 ， 出 现 如 下 【定义 旋转 体 】 
对 话 杠 ， 如 图 7-51 所 示 ， 同 时 草图 曲线 中 也 出 现 相应 的 虚线 ， 就 是 按 缺 省 的 对 话 框 内 的 
数据 形成 的 旋转 体 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 

3. 轴 倒 角 

单 击 选 中 轴 小 端面 的 圆 轮廓 线 ， 然 后 单 击 【修饰 特征 】 工 具 栏 内 的 【 倒 角 】 图 标 绚 ， 
出 现 【 定 义 倒 角 】 对 话 框 ， 如 图 7-52 所 示 ， 在 第 一 个 【模式 】 选 项 选择 【长 度 1/ 角 度 】 
在 第 二 个 【长 度 1】 选 项 填 2mm， 在 角度 选项 填 45deg， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 改 变 倒 角 
的 颜色 ， 使 倒 角 更 容易 看 到 ， 如 图 7-53 所 示 。 

4. 定义 参考 平面 

单 击 【 参 考 元 素 】 工 具 栏 内 的 【平面 】 图 标 写 ， 出 现 【 平 而 定义 】 对 话 框 ， 如 图 7-54 
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所 示 ， 在 第 一 个 选项 【平面 类 型 】 选 择 【 俩 移 乎 面 】 单 击 选 中 第 二 个 选项 【参考 】 然后 
在 左边 的 模型 树 上 选中 【xy 平面 】 在 第 三 个 选项 填 10mm， 单 击 【 确 定 】 投 钮 ， 如 图 7-55 
所 示 。 





@ 





[Ge] oa| ms | 
图 7-51 【定义 旋转 体 】 对 话 框 ”图 7-52 【定义 倒 角 】 对 话 杠 图 7-53 ”完成 后 的 倒 角 
一 科 动 





平面 类 型 : |[ 偏 黎平 面 =]| 钢 | 
参考 : xy 平面 


坊 移 : [om 图 








图 7-54 【平面 定义 】 对 话 框 图 7-55 显示 的 参考 平面 虚 框 

5， 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 绘制 键 的 断面 形状 

先 在 左边 的 模型 树 中 单 击 选中 参考 平面 【平面 . 1】， 在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 
【草图 】 图 标 罗 ， 进 入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

单 击 【 轮 廊 】 工 具 栏 内 的 【延长 孔 】 图 标 本 |， 绘 制 一 个 延长 孔 ， 如 图 7-56 所 示 。 

注意 ， 需 要 单 击 【和 矩形】 图 标的 右 下 角 箭头 ， 才 能 显示 出 【延长 孔 】 图 标 。 

单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 | 列 ， 标 注 并 调整 矩形 的 尺寸 ， 水 平 线 的 长 度 
为 20mm, 垂直 线 的 长 度 为 6mm, 圆 弧 半径 为 3mm, 右边 的 圆 弧 中 心 到 轴 最 右边 的 距离 为 12mm， 
如 图 7-57 所 示 。 














图 7-56 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 绘制 的 延长 孔 图 7-57 ”标注 矩形 的 尺寸 








单 击 【工作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标量 ， 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 
6. 开 键 槽 


如 图 7-58 所 示 ， 在 【类 型 】 选 项 选择 【尺寸 ))【 深 霸 】 选 项 赴 5 mm， 然 后 单 击 【 确 定 】 
按钮 。 这 样 束 在 侧面 开 出 一 个 权 。 更 改 权 的 凑 色 ,使 权 更 容易 观察 到 ， 如 图 7-59 所 示 。 
在 计算 机 上 保存 这 个 图 。 


7.2.2 ”做 一 个 键 
1 . 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 绘制 键 的 断面 形状 
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图 7-58 【定义 四 权 】 对 话 框 图 7-59 在 旋转 体 上 开 出 的 键 槽 

在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【 草 图 】 图 标 欧 ， 进 入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

读者 如 果 想 快速 做 出 键 的 断面 形状 ， 可 以 把 刚才 的 轴 文 件 打 开 ， 然 后 在 左边 的 模型 
树 中 双击 键 槽 的 图 标 ， 就 进入 键 槽 的 草图 , 把 草图 全 部 选中 , 单 击 【标准 】 工 具 栏 内 的 【 复 
制 】 图 标 硬 ， 再 到 新 的 键 【草图 编辑 器 】 工 作 台 ， 单 击 【标准 】 工 具 栏 内 的 【粘贴 】 图 标 
高 ， 粘 贴 到 【草图 编辑 器 】 工 作 台 ， 如 图 7-60 所 示 。 

单 击 【 工 作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标本 ， 就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 











人 
站 0o 











弹出 【更 新 诊断 ， 草图. 2】 对话 框 ， 如 图 7-61 所 示 。 显 示 粘 贴 的 草图 有 错误 ， 输 入 
元 素 无 效 或 为 衬 。 在 此 草图 的 上 下 文 荣 单 中 ， 选 择 “ 更 改 草 图 文 持 面 "。 单 击 对 话 框 内 的 
【关闭 】 按 钮 ， 关 财 对 话 框 。 

在 左边 的 模型 树 上 右 击 【车 图. 2】 对 象 ， 弹 出 右键 快捷 菜单 ， 如 网 7-62 所 示 。 选 择 
【草图 .2 /对 象 】 一 【更 改革 图 支持 而】 选项 。 


| 。 本 加 本 中 

| 二 新 必 地 

| 国 ean 
| 

| 转 更 厅 村 

| 证 交 工 作 和 各 

















比划 量 8 上 下 女 贡 旬 中， 这 控 “王权 划 朋克 持 耐 ”。 卫 训 





图 7-61 【更 新 诊断 : 草图 . 2】 对话 框 图 7-62 选择 【草图 . 2】 一 【更 改革 图 支持 而 】 选 项 
选择 后 ， 弹 出 一 个 【人 警告】 消息 枉 ， 如 图 7-63 所 示 。 单 击 信 息 框 内 的 【确定 】 按 钮 ， 
关闭 消息 框 。 
弹出 【草图 定位 】 对 话 框 ， 如 图 7-64 所 示 。 在 左边 的 模型 树 上 单 击 选择 【xy 平面 】 
这 样 把 草 岁 的 文 持 面 修改 为 了 【xy 平面 】 ， 单 击 对 话 杠 内 的 【 了 确定】 按钮， 关闭 对 话 框 。 
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单 击 【工作 人 台 ]】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 昌 ， 就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 合 。 

2 . 拉 伸 成 键 

单 击 【基于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 凸 台 】 图 标 怨 ， 出 现 【 定 义 同 台 】 对 话 框 ， 
如 图 7-65 所 示 。 第 一 栏 【 类 型 】 是 默认 的 【尺寸 】 在 【长 度 】 栏 内 填 7. 8mm， 单 击 【 确 
定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 7-66 所 示 。 

3 . 对 键 校 边 倒 角 

先 单 击 选 中 键 的 两 个 端面 ， 然 后 单 击 【 修 饰 特 征 】 工 具 栏 内 的 【 倒 角 】 图 标 怨 ， 出 
现 【 定 义 倒 角 】 对 话 框 ， 如 图 7-67 所 示 ， 在 第 一 个 【模式 】 下 拉 列 表 框 内 选择 【长 上 度 1/ 
角度 】， 在 第 二 个 【长 上 度 1】 选 项 填 0. 5mm， 在 【和 角度】 选项 填 45deg， 然 后 单 击 【 确 定 了 
按钮 。 改 变 倒 角 的 磊 色 ， 使 倒 角 更 容易 看 人 到， 如 图 7-68 所 示 。 






































草图 包含 外 部 参考 ( 投影 、 相交 ) 。 
若 对 此 位 置 进行 了 修改 ， 则 此 草图 可 能 会 不 一 致 或 过 分 约束 。 口 反 苇 1 口 反 转 口交 换 
后 称 动 几 何 图 形 











图 7-63 【人 警告】 消息 框 








图 7-65 【定义 同人 台 】 对 话 框 图 7-66 拉 伸 形成 的 键 





EE 





图 7-67 【定义 倒 角 】 对 话 框 图 7-68 完成 倒 角 后 的 键 
在 计算 机 上 保存 这 个 图 。 


7.2.3 零件 装配 


在 本 节 我 们 采用 为 外 一 种 方法 疙 配 ， 不 是 直接 把 3 个 零件 图 导入 ， 而 是 直接 在 一 个 
界面 显示 等 件 图 ， 然 后 拖 动 到 装配 图 中 。 
1. 导入 零件 图 
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单 击 主 集 单 中 的 【开始 】 一 【机 械 设 计 】 一 【装配 设计 】 如 图 7-69 所 示 。 
然后 把 轴 的 零件 图 打开 ， 单 击 上 面 的 【窗口 〗 选择 【水 平 乎 铺 】 如 图 7-70 所 示 ， 


使 轴 零 件 图 和 装配 图 同时 显示 在 屏幕 上 ， 如 图 7-71 所 示 。 


础 结构 » 
抱 委 件 设计 




















外 形 人 装配 设计 
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图 7-70 【水 平平 铺 】 





= eA 
上 二 二 一 一 


图 7-71 水 平 排列 设置 后 的 两 个 图 
在 轴 和 零件 图 上 用 限 标 左 键 按 住 选中 【零件 几何 体 】， 不 要 松 开 手 ， 移动 鼠 标 到 下 向 疙 











配 图 内 左边 的 模型 树 ， 移 动 到 Productl, 松 开 忌 标 。 束 把 轴 零 件 放 到 了 闭 配 图 上 。 用 同样 
的 方法 可 以 把 键 放 到 装配 图 上 。 同时 把 第 6 章 6.1 做 的 零件 也 导入 到 装配 图 中 ， 如 图 7-72 
所 示 。 

2. 分 开 各 个 零件 

单 击 【移动 】 工 具 栏 内 【操作 】 图 标 物 ， 出 现 【 操 作 参 数 】 对 话 框 ， 如 图 7-73 所 示 ， 
单 击 选中 x 方向 移动 图 标 。 在 图 上 移动 拨 又 和 轴 ， 使 3 个 零件 都 分 离开 ， 如 图 7-74 所 示 。 

3. 装配 键 和 轴 上 的 键 槽 











112 


先 早 击 键 的 一 个 侧面 ， 然 后 再 选中 键 权 的 侧面 ， 单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【接触 约 
束 】 图 标 苹 ,这 时 就 限制 两 个 面 接触 ， 两 个 面 之 间 就 有 一 条 线 连 接 起 来 ， 如 图 7-75 所 示 。 





口 遵循 约束 


| | :WW 请 定 





图 7-72 ”导入 的 零件 图 7-73 【操作 参数 】 对 话 框 


.人 一 
= Ys 


图 7-74 移 开 的 零件 图 7-75 设置 键 和 键 档 的 侧面 配合 
单 击 选 中 键 的 底面 和 键 档 的 底面 ， 单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【接触 约束 】 图 标量 ， 
这 时 束 限 制 两 个 面 接触 ， 如 图 7-76 所 示 。 
单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【 相 和 约束 】 图 标 及 ， 然 后 分 别 单 击 选 择 键 的 端面 和 键 醒 
的 端面 ， 如 图 7-77 所 示 。 











图 7-76 设置 键 和 键 槽 的 底面 配合 图 7-77 选择 键 的 端面 和 键 槽 的 端面 
单 击 【 更 新 】 图 标 贸 ， 零 件 重新 排放 ， 两 个 零件 已 经 安装 配合 好 ， 如 图 7-78 所 示 。 
4. 配合 键 和 轴 外 套 
单 击 选中 键 的 上 表面 和 轴 套 键 槽 的 底面 ， 如 图 7-79 所 示 ， 单 单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 
的 【接触 约束 】 图 标 畏 ， 这 时 就 限制 两 个 面 接触 ， 如 图 7-80 所 示 。 





图 7-78 ” 键 和 键 槽 装配 后 图 7-79 选择 键 和 另外 一 个 键 槽 的 底面 
单 击 选 中 轴 大 端 与 小 端 相连 的 端面 , 如 图 7-81 所 示 , 再 击 选中 轴 套 的 侧面 , 单 击 【 约 
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束 】 工 具 栏 内 的 【接触 约束 】 图 标量 |， 这 时 就 限制 两 个 面 接触 ， 如 图 7-82 所 示 。 


业 ， 人 


图 7-80 设置 键 和 另外 一 个 键 槽 的 底面 配合 ” 图 7-81 选中 的 轴 大 端 与 小 端 相 连 端面 和 轴 套 侧面 
单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【 相 和 约束 】 图 标 甸 ， 然 后 单 击 选中 轴 和 轴 套 的 中 心 线 ， 
如 图 7-83 所 示 ， 使 两 个 轴 重 合 。 
单 击 【更 新 】 图 标 人 多， 图 中 的 零件 重新 摆 放 ，3 个 零件 都 组 装 起 来 ， 如 图 7-84 所 示 。 


















图 7-82 ”设置 两 个 面 配合 图 7-83 选中 的 轴 和 轴 套 中 心 线 。” 图 7-84 完成 后 的 零件 装配 图 


7.3 滚动 轴承 
7. 3.1 轴承 内 环 


1. 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 绘制 矩形 

在 桌面 上 双击 CATIA 的 图 标量， 进入 CATIA 软件 。 或 者 从 开始 菜单 选择 CATIA， 运 行 
该 软件 。 进 入 CATIA 软件 的 界面 后 ， 单 击 主 菜单 中 的 【开始 】 一 【机 械 设 计 】 一 【零件 设 
计 】 

选择 【零件 设计 】 后 ， 在 左边 的 模型 树 中 选择 【xy 平面 】。 

在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【 草 图 】 图 标 国 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

单 击 【 轮 廓 】 工 具 栏 内 的 【和 矩形 】 图 标 可 ， 然 后 绘制 一 个 矩形 ， 如 图 7-85 所 示 。 

单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 | 一， 标注 并 调整 矩形 最 左边 的 一 条 边 到 V 轴 的 
距离 为 7. Imm， 水 平 线 的 长 度 为 2. Imm， 垂 直线 的 长 度 为 10mm， 如 图 7-86 所 示 。 

单 击 【 轮 廓 】 工 具 栏 内 的 【直线 】 图 标 允 ， 绘 制 一 条 水 平 线 。 单 击 【约束 】 工 具 栏 
内 的 【约束 】 图 标 天 ， 标 注 并 调整 直线 到 矩形 上 面 水 平 线 的 距离 为 3mm， 如 图 7-87 所 示 。 

单 击 【 轮 廓 】 工 具 栏 内 的 【 弧 】 图 标 下 ， 先 在 HH 轴 上 单 击 一 点 作为 弧 的 圆心 ， 然 后 
单 击 水 平 辅助 线 和 和 矩形 的 交点 ， 最 后 再 单 击 矩形 垂直 线 上 的 点 。 单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 
【约束 】 图 标 画 ， 标 注 并 调整 圆 弧 的 半径 为 2.759mm， 如 图 7-88 所 示 。 

注意 ， 需 要 单 击 【 圆 】 图 标的 右 下 角 第 头 才 可 以 显示 出 【 弧 】 图 标 。 
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图 7-85 在 【草图 编辑 占 】 工 作 台 绘制 的 秆 形 图 7-86 标注 矩形 的 尺寸 





= 二 2 十- th 








、 图 7-87 绘制 一 条 直线 并 标注 直线 的 位 置 图 7-88 绘制 3 点 弧 
单 击 【 操 作 】 工 具 栏 内 的 【快速 修 前 】 图 标 喇 ， 然 后 在 图 上 单 击 圆 弧 和 抢 形 需要 删 


除 的 部 分 ， 如 图 7-89 所 示 。 
单 击 【 工 作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 岂 ,就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 
2. 旋转 成 轴承 内 环 
单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【旋转 体 】 图 标 跑 ， 出 现 【 定 义 旋转 体 】 对 话 
框 ， 如 图 7-90 所 示 ， 同 时 草图 曲线 中 也 出 现 相 应 的 虚线 ， 单 击 对 话 框 内 的 【轴线 】 栏 内 

















的 【选择 】 选 项 ， 单 击 选中 V 轴 方 向 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 如 网 7-91 所 示 。 
i 





图 7-89 ” 探 除 多 余部 分 图 7-90 【定义 旋转 体 】 对 话 框 ” 图 7-91 形成 的 轴承 内 环 
保存 轴承 内 环 文件 。 


7.3.2 轴承 外 环 


在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 镜像 轴承 内 环 的 草图 

可 以 在 轴承 内 环 的 基础 上 修改 图 形 , 然后 男 存 为 轴承 外 环 ; 也 可 以 复制 轴承 内 环 章 网 ， 
在 狐 的 零件 设计 模式 内 粘贴 草图 做 轴承 外 环 。 我 们 介绍 第 一 种 方法 。 

先 单 击 左边 模型 树 的 + 写 ， 如 图 7-92 所 示 ， 使 模型 树 展开 。 然 后 双击 【草图 . 1】)， 进 
入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 ， 如 图 7-93 所 示 。 

单 击 【 轮 廓 】 工 具 栏 内 的 【 轴 】 图 标 生 ， 在 草图 的 右边 绘制 一 条 垂直 线 ， 如 图 7-94 
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所 示 。 
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图 7-92 展开 后 的 模型 树 图 7-93 轮廓 线 草图 图 7-94 垂直 轴线 
先 选中 草图 中 的 各 条 线 ， 然 后 单 击 【 操 作 】 工 具 栏 内 的 【镜像 】 图 标 山 ， 做 出 原来 
章 图 的 对 称 图 形 ， 如 图 7-95 所 示 。 
选中 原来 的 草图 和 辅助 线 ， 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 内 的 【 剪 切 】 图 标 辣 ， 把 原来 的 草图 
和 辅助 线 删 除 ， 如 图 7-96 所 示 。 
单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 一 ,标注 并 调整 草图 右边 的 线 到 V 轴 的 距离 为 
13mm， 如 图 7-97 所 示 。 














图 7-95 ”对称 后 的 轮廓 线 。 图 7-96 删除 辅助 线 和 原来 的 草图 “图 7-97 标注 草图 的 位 置 
单 击 【工作 人 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 人 台 】 图 标 甸 ， 残 可 以 进入 【和 零件 设计 】 工 作 侣 。 
此 时 图 形 日 动 更 刹 为 外 环 的 形状 ， 如 图 7-98 所 示 。 




















图 7-98 轴承 外 环 





将 文件 另存 为 轴承 外 环 。 
7.3.3 钢 球 
1. 在 【草图 编辑 器 】 工 作 人 台 绘 制 半圆 
在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【 草 图 】 图 标 国 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 人 台 。 
单 击 【 轮 廊 】 工 具 栏 内 的 【 轴 】 图 标 '， 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 绘制 一 条 与 HH 轴 重 
合 的 轴线 ， 如 图 7-99 所 示 。 
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在 【轮廓 】 工 具 栏 内 单 击 【 圆 】 图 标 罚 绘制 圆 。 用 鼠标 左 键 选 中 坐标 原点 ， 移 动 鼠 标 
再 单 击 左 键 ， 绘 制 出 一 个 圆 。 单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 丽 ， 标 注 并 调整 圆 的 
半径 为 2.759mm， 如 图 7-100 所 示 。 














图 7-99 在 【草图 编辑 器 】 工作 台 给 | 的 轴线 ” 图 7-100 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 绘制 贺 

单 击 【 操 作 】 工 具 栏 内 的 【快速 修剪 】 图 标 逐 ， 单 击 圆 需要 删除 的 部 分 ， 如 图 7-101 
所 示 。 

单 击 【 工 作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 人 台 】 图 标 耻 ， 进 入 【零件 设计 】 工 作 台 。 

2.， 旋转 成 型 

单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【旋转 体 】 图 标 跑 ， 出 现 【 定 义 旋转 体 】 对 话 
框 ， 如 图 7-102 所 示 ， 同 时 章 图 曲线 中 也 出 现 相 应 的 虚线 ， 按 缺 省 的 选项 ， 单 击 【 确 定 了 】 
按钮 ， 结 果 如 图 7-103 所 示 。 











R759 证 





更 多 >> |] 
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图 7-101 擦 除 多 余部 分 ”图 7-102 【定义 旋转 体 】 对 话 框 ” 图 7-103 旋转 形成 的 钢 球 
7. 3.4 ”装配 成 形 


导入 轴承 内 环 、 外 环 和 钢 球 

单 击 主 菜单 中 的 【开始 】 一 【机 械 设 计 】 一 【装配 设计 】。 

单 击 【 产 品 结构 工具 】 工 具 栏 内 的 【 现 有 部 件 】 图 标 早 ， 然 后 单 击 左边 模型 树 中 的 
Product1， 出 现 【 文 件 选择 】 对 话 框 ， 用 Ctrl 或 者 Shift 键 ， 把 3 个 刚才 保存 的 文件 都 
选中 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 7-104 所 示 。 

单 击 【约束 】 工 具 栏 内 的 【 偏 移 约束 】 图标 喜 , 在 左边 的 模型 树 选中 钢 球 , 如 图 7-105 
所 示 ， 然 后 单 击 选 中 内 环 的 中 心 轴 ， 如 图 7-106 所 示 。 




















图 7-104 导入 的 3 个 零件 图 7-105 ”移动 钢 球 的 位 置 ” 图 7-106 选中 的 内 环 中 心 轴 
出 现 【 约 束 属性 】 对 话 框 ， 如 图 7-107 所 示 ， 在 【 偏 移 】 选 项 内 填 9. 00mm， 然 后 单 
击 【 确 定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 7-108 所 示 。 
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图 7-107 【约束 属性 】 对 话 框 图 7-108 完成 设置 后 的 钢 球 

在 左边 的 模型 树 单 击 选中 钢 球 ， 如 图 7-109 所 示 。 

单 击 【 变 换 特 征 】 工 具 栏 内 的 【 圆 形 阵列 】 几 标 和 釜 ， 出 现 【定义 圆 形 阵列 】 对 话 框 ， 
如 图 7-110 所 示 。 在 第 一 项 【人 参数】 选项 选择 【完整 径 癌 】 在 第 二 项 【实例 】 填 9， 单 击 
选中 【参考 元 素 】， 选中 轴承 内 环 或 者 外 环 的 一 个 侧面 , 单 击 【人 确定】 按钮 , 结果 如 图 7-111 
所 示 。 














Productl 

噶 Partl (Part1. 1) 
Partl 
A227 xy plane 
7 yz plane 
A .zx plane 
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图 7-109 选中 PartBody 的 模型 树 图 7-110 【定义 圆 形 阵列 】 对 话 杠 ”图 7-111 最 终 完成 的 轴承 
轴承 的 零件 和 装配 已 经 完成 。 保 存 这 个 装配 图 文件 。 


7.4 ”使 用 钢 衬 侄 的 完整 轴承 关 


在 本 玉 ， 做 一 个 轴承 的 完全 配合 ， 包 括 箱 体 、 螺 栓 、 钢 衬 、 密 封 兰 以 及 7. 3 市 做 的 轴 
厌 。 


7.4.1 轴承 密封 盖 


1. 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 做 轴承 密封 新 

在 桌面 上 双击 CATIA 的 图 标 时 ， 进 入 CATIA 软件 。 或 者 从 开始 菜单 选择 CATIA， 运 行 
该 软件 。 进 入 CATIA 软件 的 界面 后 ， 单 击 主 菜 单 中 的 【开始 】 一 【机 械 设 计 】 一 【零件 设 
订 】 

选择 【零件 设计 】 后 , 进入 【零件 设计 工作 人 台 。 在 左边 的 模型 树 中 选择 【xy 平面 】 

在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【 草 图 】 图 标 唤 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

单 击 【 轮 廊 】 工 具 栏 内 的 【轮廓 】 图 标 铝 ， 绘 制 出 如 下 的 形状 ， 如 图 7-112 所 示 。 

单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 副 ， 标 注 并 调整 轮廓 线 的 各 个 尺寸 ，3 条 最 短 
线 的 长 度 为 2mm, 其 他 线 的 长 上 度 可 以 清楚 地 在 图 上 看 到 , 数值 分 别 为 6mm、 8mm、 11mm、10mm， 
如 图 7-113 所 示 。 

单 击 【 工 作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 同 ， 进 入 【零件 设计 】 工 作 台 。 

2. 旋转 成 轴承 密封 盖 

单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【旋转 体 】 图 标 跑 ， 弹 出 【定义 旋转 体 】 对 话 
框 ， 如 图 7-114 所 示 ， 同 时 草图 曲线 中 也 出 现 相 应 的 虚线 ， 单 击 对 话 框 内 的 【 线 轴 】 栏 内 
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的 【选择 】 选 项 ， 然 后 在 图 中 单 击 选中 了 轴 方 向 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 7-115 所 
3. 倒 角 
先 单 击 选 中 外 面 凸 台 和 内 和 孔 底 面 的 棱 边 ， 如 图 7-116 所 示 ， 然 后 单 击 【 修 饰 特征 】 工 
具 栏 内 的 【 倒 圆 角 】 图 标 融 ， 出 现 【 倒 贺 角 定义 】 对 话 杠 ， 如 图 7-117 所 示 。 在 半径 栏 内 
填 2mm， 然 后 单 击 【确定 】 按 钮 ， 完 成 倒 角 ， 并 把 倒 角 的 颜色 更 改 为 红色 ， 如 图 7-118 所 

















图 7-112 ”多边形 轮廓 线 图 7-113 标注 尺寸 的 多 边 形 轮廓 ”图 7-114 【定义 旋转 体 】 对 话 框 


4) 


图 7-115 形成 旋转 体 图 7-116 选中 的 外 面 凸 台 和 内 孔 底 面 棱 边 图 7-117 【 倒 圆 角 定义 】 对 话 框 

4 首 也 

单 击 选中 要 开 孔 的 面 ， 如 图 7-119 所 示 ， 是 靠 盲 孔 边 的 面 。 

单 击 【基于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 孔 】 图 标 印 ， 出 现 【 定 义 孔 】 对 话 框 ， 如 图 
7-120 所 示 ， 在 第 一 个 选项 选择 【直到 最 后 】 在 直径 选项 填 4mm， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 
结 末 如 图 7-121 所 示 。 


) ® 


图 7-118 最 后 完成 的 倒 角 形状 ” 图 7-119 选中 的 要 开 孔 面 图 7-120 【和 定义 孔 】 对 话 框 

单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 国 ， 然 后 单 击 选 中 孔 中 心 线 和 实体 的 中 心 线 ， 
调整 距离 为 16mm， 如 图 7-122 所 示 。 

5. 环形 排列 孔 

在 左边 的 模型 树 中 选中 孔 ， 然 后 单 击 【 变 换 特 征 】 工 具 栏 内 的 【 圆 形 阵列 】 图 标 翁 ， 
出 现 【 定 义 圆 形 阵列 】 对 话 框 ， 如 图 7-123 所 示 。 在 第 一 项 【参数 】 选 项 选择 【完整 径 回 】 
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在 第 二 项 【实例 】 填 8， 单 击 选中 【参考 元 素 】 然 后 在 图 上 选中 一 个 侧面 ， 单 击 【 确 定 】 
按钮 ， 络 末 如 图 7-124 所 不。 


加 2 


图 7-121 形成 的 一 个 开 孔 图 7-122 限制 孔 中 心 的 位 置 


要 阵列 的 对 旬 
对 象 : [1 况 | 
口 保留 规格 


更 多 >> 








一 名 确定 | 昌 了 消 | 3 | 
0 【定义 圆 形 阵列 】 对 话 框 图 7-124 ”环形 排列 的 孔 
保存 这 个 轴承 密封 盖 文 件 。 
7. 4.2 轴承 钢 衬 


1. 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 做 轴承 钢 衬 

单 击 【轮廓 】 工 具 栏 内 的 【轮廓 】 图 标 咏 ， 绘 制 出 的 形状 如 图 7-125 所 示 。 

单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 | 一 ， 标 注 并 调整 各 条 边 的 尺寸 ,各 条 短 边 的 尺 
寸 为 2mm, 标注 的 长 边 如 图 所 示 , 尺寸 分 别 为 6mm、4mm、10mm。 水 平 线 到 下 轴 的 距离 为 13mm， 
如 图 7-126 所 示 。 

单 击 【工作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 乌 ， 就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 

2. 旋转 成 轴承 钢 衬 

单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【旋转 体 】 图 标 跑 ， 出 现 【 定 义 旋转 体 】 对 话 
框 ， 如 图 7-127 所 示 ， 同 时 草图 曲线 中 也 出 现 相 应 的 虚线 ， 单 击 对 话 框 内 的 【 线 轴 】 栏 内 
的 【选择 】 选 项 ， 然 后 在 图 中 单 击 选中 卫 轴 方 回 ， 单 击 【 人 确定】 按钮 ， 结 果 如 图 7-128 所 



































图 7-125 多边形 轮廓 图 7-126 标注 多 边 形 轮廓 矿 寸 图 7-127 【定义 旋转 体 】 对 话 框 


5 站 人 
单 击 选中 要 开 孔 的 面 ， 如 网 7-129 所 示 。 
单 击 【基于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【了 筷 】 图 标 回 ， 出 现 【 定 义 孔 】 对 话 框 ， 在 第 
一 个 选项 选择 【下 到 最 后 】， 在 直径 选项 填 4mm， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 
单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 国 ， 然 后 单 击 选 中 孔 中 心 线 和 实体 的 中 心 线 ， 
调整 距离 为 16mm， 如 图 7-130 所 示 。 








图 7-128 ”旋转 形成 的 轴承 钢 衬 ” 图 7-129 选中 的 要 开 孔 面 图 7-130 ”限制 孔 中 心 的 位 置 
4. 环形 排列 孔 
在 左边 的 模型 树 中 选中 孔 ， 然 后 单 击 【 变 换 特 征 】 工 具 栏 内 的 【 圆 形 阵列 】 图 标 弹 ， 
出 现 【 定 义 圆 形 阵列 】 对 话 框 ， 如 图 7-131 所 示 。 在 第 一 项 【参数 】 选 项 选择 【完整 答 问 】 
在 第 二 项 【实例 】 填 8， 单 击 选 中 【参考 元 素 】)， 然 后 在 图 上 选中 一 个 侧面 ， 单 击 【 确 定 】 
按钮 ， 结 果 如 图 7-132 所 示 。 

















图 7-131 【定义 圆 形 阵列 】 对 话 框 图 7-132 环形 排列 的 孔 
7.4.3 箱 体 侧面 


1. 在 【 章 图 编辑 器 】 工 作 台 绘制 矩形 

在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【 草 图 】 图 标 吧 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

在 【轮廓 】 工 具 栏 中 单 击 【和 矩形 】 图 标 马 ， 然 后 绘制 一 个 矩形 ， 如 图 7-133 所 示 。 

单 击 【 工 作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 屿 ,就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 

2. 拉 伸 成 箱 体 

单 击 【基于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【上 同 台 】 图 标 钨 ， 出 现 【 定 义 同 台 】 对 话 框 ， 如 
图 7-134 所 示 。 第 一 栏 【 类 型 】 是 缺 省 的 【尺寸 】)， 在 【长 上 度 】 栏 内 填 50mm， 然 后 单 击 【 确 
定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 7-135 所 示 。 




















图 7-134 【定义 凸 台 】 对 话 框 图 7-135 拉 伸 形成 的 长 方 体 
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3. 在 箱 体 表面 开讲 筷 

先 选中 箱 体 的 一 个 表面 , 单 击 【基于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【和 孔 】 图 标 团 ， 出现 【 害 
义 孔 】 对 话 框 ， 如 图 7-136 所 示 ， 在 第 一 个 选项 选择 【 宦 筷 】〗， 在 【和 直 和 颂 】 选 项 起 25mm， 
在 【深度 】 选 项 填 20mm， 然 后 单 击 【人 确定】 按钮 ， 结 来 如 图 7-137 所 未 。 

4. 在 育 孔 砌 部 开通 孔 

先 单 击 选中 育 扎 的 感 面 ， 如 图 7-138 所 示 , 单 击 【基于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【了 筷 】 
图 标 加 ， 出 现 【定义 孔 】 对 话 框 ， 如 图 7-139 所 示 ， 在 第 一 个 选项 选择 【直到 最 后 】)， 在 
【 直径】 选项 填 19mm， 然 后 单 击 【人 确定】 按钮 ， 结 果 如 图 7-140 所 示 。 





Pe 


直 民 : 图 总 - 


坦 加 :ies 转 


栈 甘 
于 加]| : 
局 硬 直 平 雌 面 1 | rr 
se 


图 7-136 【定义 孔 】 对 话 框 图 7-137 形成 的 开 孔 图 7-138 选中 的 育 孔 底面 
5. 在 箱 体 上 开 螺 纹 孔 
先 选 中 箱 体 的 一 个 表面 ， 单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【和 孔 】 图 标 印 ， 出 现 
【定义 孔 】 对 话 框 ， 如 图 7-141 所 示 ， 单 击 【 螺 约定 义 】 选 项 卡 ， 在 【内 螺纹 定义 】 栏 内 
的 【类 型 】 下 拉 列 表 框 内 选择 【公制 粗 牙 螺纹 ])， 在 【内 蝶 纹 描述 】 选 项 填 M4， 在 【螺纹 
深度 】 选 项 填 10mm， 然 后 单 击 【确定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 7-142 所 示 。 














? 





反 
后 垂直 于 曲面 
局 右 旋 晶 纹 口 左旋 晶 纹 








图 7-139 【了 和 孔 定 义 】 对 话 框 图 7-140 ”形成 的 开 筷 图 7-141 【定义 孔 】 对 话 框 





面 ， 然 后 单 击 选中 孔 中 心 线 和 第 一 个 通 孔 的 中 





单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 E 
心 线 ， 调 整 距离 为 16mm。 

6. 环形 排列 螺纹 孔 

在 左边 的 模型 树 中 单 击 选 中 螺纹 孔 ， 然 后 单 击 【 变 换 特 征 】 工 具 栏 内 的 【 圆 形 阵 列 】 
图 标 娠 ， 出 现 【定义 圆 形 阵 列 】 对 话 框 ， 如 图 7-143 所 示 。 在 第 一 项 【参数 】 选 项 选择 【 完 
痢 色 向 】 在 第 二 项 【实例 】 填 8， 单 击 选 中 【参考 元 素 】 然后 在 网 上 选中 第 一 个 孔 的 内 
侧面 ， 单 击 【 和 确定】 按钮， 结果 如 图 7-144 所 示 。 
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注意 ,需要 蛙 击 【矩形 阵列 】 图 标的 右 下 角 篆 头 , 才 可 以 显示 出 【 圆 形 阵 列 】 图 标 强 。 




















图 7-142 ”限制 也 中心 的 位 置 图 7-143 【定义 圆 形 阵列 】 对 话 框 图 7-144 ”环形 排列 的 孔 
保存 这 个 图 形 文件 。 


7.4.4 轴 


1. 在 【草图 编辑 如 】 工 作 台 绘制 轴 的 断面 

在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【 草 图 】 图 标 吧 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

单 击 【 轮 廓 】 工 具 栏 内 的 【轮廓 】 图 标 铝 ， 绘 制 出 的 形状 如 网 7-145 所 示 。 

单 击 【约束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 一 ， 标 注 并 调整 轮廓 线 的 各 个 尺寸 ， 水 平 线 的 
长 度 分 别 为 15mnm、9mmn、9mmn， 生 直线 的 长 度 分 别 为 6mm、2mm、3mm， 如 网 7-146 所 示 。 





二 


图 7-145 多 边 形 轮廓 线 图 7-146 标注 多 边 形 轮 廊 





单 击 【 工 作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 凡 ,就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 

2. 旋转 成 轴 

单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【旋转 体 】 图 标 网 ， 出 现 【 定 义 旋 转 体 】 对 话 
框 ， 如 图 7-147 所 示 ， 同 时 草图 曲线 中 也 出 现 相 应 的 虚线 ， 单 击 对 话 框 内 的 【轴线 】 栏 内 
的 【选择 】 选 项 ， 然 后 在 图 中 单 击 选 中 草图 中 最 长 的 水 平 线 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 结 果 如 
图 7-148 所 示 。 

















7-147 【定义 旋转 体 】 对 话 框 7-148 ”形成 的 旋转 体 图 7-149 【定义 外 螺纹 /内 螺纹 】 对 话 框 
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3. 定义 外 螺纹 

单 击 【 人 和 修饰 特征 】 工 具 栏 内 的 【外 螺纹 /内 螺纹 】 网 标 付 ， 出 现 【 定 义 外 螺纹 /内 螺 
纹 】 对 话 框 ， 如 图 7-149 所 示 ， 先 单 击 对 话 框 内 的 【侧面 】 选项， 单 击 选 中 轴 最 细 的 侧面 ， 
单 击 【限制 面 ] 然后 单 击 选中 轴 最 细部 分 的 端面 ， 在 【外 螺纹 描述 】 选 项 填 M6， 单 击 【 确 
定 】 投 钮 。 

保存 这 个 图 形 文件 。 


7.4.5 螺母 


1 . 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 绘制 圆 

在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【 草 图 】 图 标 四 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

单 击 【轮廓 】 工 具 栏 内 的 【 圆 】 图 标 久 绘制 圆 。 用 鼠标 左 键 选 中 坐标 原点 ， 移 动 鼠 标 
再 单 击 左 键 ， 绘 制 出 一 个 圆 。 单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 | 型 ， 标 注 并 调整 圆 的 
直径 为 10mm， 如 图 7-150 所 示 。 

单 击 【工作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标本 ， 就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 

2 . 拉 伸 成 螺母 形状 

单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 凸 台 】 图 标 她 ， 出 现 【 定 义 凸 台 】 对 话 框 ， 如 
图 7-151 所 示 。 第 一 栏 【 类 型 】 是 缺 省 的 【尺寸 】〗 在 【长 度 】 栏 内 填 5mm， 然 后 单 击 【 确 
定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 7-152 所 示 。 






































D 10 寺 








图 7-150 在 草图 绘制 直径 为 10mm 的 圆 图 7-151 【定义 凸 台 】 对 话 杠 图 7-152 拉 伸 形成 的 圆柱 
3 .定义 内 螺纹 
先 单 击 选中 螺母 的 一 个 底面 ， 单 击 【基于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【和 孔 】 图 标 凶 j 
出 现 【 定 义 孔 】 对 话 框 ， 如 图 7-153 所 示 ， 单 击 【 螺 纹 定 义 】 选 项 卡 ， 在 【内 螺纹 描述 】 
选项 填 M6， 在 【 孔 直径 】 填 5mm， 在 【螺纹 深度 】 选 项 填 5mm， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 








- 区 rE)] S| mx | 


图 7-153 【定义 孔 】 对 话 框 
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4 .在 【草图 编辑 器 】 工 作 人 台 绘 制 出 一 个 矩形 

单 击 选中 螺母 的 底面 ， 在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 图 内 单 击 【 草 图 】 图 标 殴 ， 就 进入 
【草图 编辑 器 】 工 作 人 台 。 

单 击 【 轮 廊 】 工 具 栏 攻 ES 2 .内 的 【 算 形 】 图 标 梧 ， 然 后 绘制 一 个 矩形 ， 如 加 


7-154 所 示 。 

单 击 【约束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 面 ， 标 注 并 调整 抢 形 最 下 面 的 一 条 边 到 陡 轴 的 
距离 为 4mm， 如 图 7-155 所 示 。 

单 击 【工作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标本 ， 就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 

5. 在 螺母 外 表面 切 出 一 个 平面 

单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 凹 槽 】 图 标 喇 ， 出 现 【 定 义 止 槽 】 对 话 框 ， 
如 图 7-156 所 示 ， 在 【类 型 】 选 项 选择 【直到 最 后 】 然后 单 击 【确定 】 按 钮 。 这 样 就 在 
侧面 切 出 一 个 平面 。 更 改 平面 的 颜色 。 




















mE| 忆 取 消 | ms | 
图 7-154 ”在 草图 绘制 的 矩形 ”图 7-155 标注 和 矩形 的 位 置 图 7-156 【定义 四 槽 】 对 话 框 
6. 对 称 切 出 另外 一 个 平面 
单 击 选中 刚才 的 平面 ， 如 图 7-157 所 示 ， 单 击 【 变 换 特 征 】 工 其 栏 内 的 【镜像 】 图 标 
iD ， 出 现 【 定 义 镜像 】 对 话 框 ， 如 图 7-158 所 示 , 然后 在 左边 的 模型 树 中 选中 【zx 平面 】 
单 击 【确定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 7-159 所 示 。 


图 7-157 选中 的 平面 图 7-158 【定义 镜像 】 对 话 框 图 7-159 镜像 形成 的 平面 
保存 这 个 图 形 文件 。 
7.4.6 一 字模 螺栓 
1. 在 【和 草图 编辑 器 】 工 作 台 绘制 圆 
在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【草图 】 图 标 廿 ， 就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 
单 击 【 轮 廓 】 工 具 栏 内 的 【 圆 】 图 标 缠 绘制 圆 。 用 鼠标 左 键 选 中 坐标 原点 ， 移 动 鼠 标 
再 单 击 左 键 ,绘制 出 一 个 圆 。 单 击 【约束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 副 ， 标 注 并 调整 圆 的 
直径 为 8mm， 如 图 7-160 所 示 。 
单 击 【 工 作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 帆 ， 束 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 
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2. 拉 伸 成 圆柱 

单 击 【基于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 凸 人 台 】 图 标 卫 ， 出 现 【 和 定义 凸 台 】 对 话 框 ， 如 
图 7-161 所 示 。 第 一 栏 【类 型 】 是 缺 省 的 【尺寸 】 在 【长 度 】 栏 内 填 3mm， 然 后 单 击 【 确 
定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 7-162 所 示 。 


口 镜像 范围 
反 转 方向 】 





更 多 >>| 
局 取消 】 预览 | 


图 7-160 在 草图 绘制 直径 为 8mm 的 圆 “图 7-161 【定义 凸 台 】 对 话 框 ”图 7-162 拉 伸 形成 的 圆柱 
3. 在 【草图 编辑 器 】 工 作 台 绘制 矩形 











单 击 选中 模型 树 上 的 【yz 平面 】 在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【 草 图 】 图 标 因 ， 
就 进入 【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

单 击 【 轮 廊 】 工 具 栏 内 的 【和 矩形 】 图 标 避 ， 然 后 绘制 一 个 矩形 。 

单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 标 一 ， 标 注 并 调整 矩形 上 面 的 一 条 边 到 卫 轴 的 距 
离 为 0. 5m， 高 度 为 Imm， 亚 直线 到 V ” 轴 的 距离 为 Imm， 如 图 7-163 所 示 。 

单 击 【工作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标本 ， 就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 

4. 在 圆柱 表面 开 出 一 字模 

单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 凹 槽 】 图 标 喇 ， 出 现 【 定 义 止 槽 】 对 话 框 ， 
如 图 7-164 所 示 ， 在 【类 型 】 选 项 选择 【直到 下 一 个 】， 然 后 单 击 【确定 】 按 钮 ， 单 击 选 
中 【镜像 范围 ]， 或 者 单 击 【 更 多 】 按 钮 ， 重 新 设置 反方 向 。 这 样 就 在 底面 开 出 一 个 档 。 





























定 多 四 粳 六 图 
槛 二 用 出 一 一 一 一 
总 到 : ”| 站 到 最 局 | ul: Li 
六 登 : 。 忆 - 图 二 加 : Bs 图 
物 淋 / 曲 而 六 关 
渤 拌 : [| 量 用 Z| 呈 训 的 沪 吉 
口 原 袁 坦 : [于 有 再 
BME mE 
| rm :| 田 
TY Ie had Ei 
图 7-163 绘制 一 个 窍 形 并 标注 尺寸 图 7-164 【定义 凹 槽 】 对 话 框 


5， 在 圆柱 底面 绘制 一 个 草图 圆 

单 击 选中 没有 开 覃 的 底面 ， 在 【草图 编辑 器 】 工 具 栏 内 单 击 【草图 】 图 标 国 ， 就 进入 
【草图 编辑 器 】 工 作 台 。 

在 【轮廓 】 工 具 栏 内 单 击 【 圆 】 图 标 辐 绘制 圆 。 单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【约束 】 图 
标 副 ， 标 注 并 调整 圆 的 直径 为 4mm， 如 图 7-165 所 示 。 

单 击 【工作 台 】 工 具 栏 中 的 【退出 工作 台 】 图 标 相 ,就 可 以 进入 【零件 设计 】 工 作 台 。 

6， 拉 促成 螺纹 所 在 圆柱 

单 击 【 基 于 草图 的 特征 】 工 具 栏 内 的 【 凸 台 】 图 标 驾 ， 出 现 【 定 义 凸 台 】 对 话 框 ， 如 
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图 7-166 所 示 。 第 一 栏 【 关 型 】 是 缺 省 的 【尺寸 】 在 【长 度 】 栏 内 填 10mm， 然 后 单 击 【 确 
定 】 按 钮 。 

7. 定义 外 螺纹 

单 击 【 修 饰 特征 】 工 具 栏 内 的 【外 螺纹 /内 螺纹 】 图 标 和 镭 ， 出 现 【 定 义 外 螺纹 /内 螺纹 】 
对 话 框 ， 如 图 7-167 所 示 ， 先 单 击 对 话 框 内 的 【侧面 】 选 项 ， 然 后 单 击 选中 细 轴 侧面 ， 单 
击 【 限 制 面 】 然后 单 击 选中 细 轴 部 分 的 问 面 ， 在 【外 螺纹 摘 述 】 选 项 填 M4， 单 击 【 确 定 】 
按钮 ， 结 果 如 图 7-168 所 示 。 








图 7-165 绘制 圆 图 7-166 【定义 上 同 台 】 对 话 框 ”图 7-167 【定义 外 螺纹 /内 螺纹 】 对 话 框 





7-168 设置 完成 的 螺纹 面 
保存 这 个 图 形 文件 。 


7.4.7 做 装配 图 


1， 导 入 各 个 零件 图 
单 击 主 菜单 中 的 【开始 】 一 【机 械 设计 】 一 【装配 设计 】 选 项 ， 如 图 7-169 所 示 。 
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7-169 ” CATIA 装配 界面 


1]27 


单 击 【 产 品 结构 工具 】 工 具 栏 内 的 【 现 有 部 件 】 图 标 僵 ， 然 后 单 击 左边 模型 树 中 的 
Productl1， 出 现 【 文 件 选择 】 对 话 框 ， 如 图 7-170 所 示 ， 用 Ctrl 或 者 Shift 键 ， 把 各 个 
保存 的 文件 都 选中 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 结 果 如 图 7-171 所 示 。 





File Selection 





- artf-db. CATPart art1l2.ChTPar 
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art10.CaATPart | zhoutao. ChATPart 

国 Part11.CaTPart 图 ] 第 5 章 环行 排列 和 矩形 排列 1. doc 
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交 件 名 加 ) : “zhou?. CATPart” “xiangti. CATPart”" 
文件 类 型 [): [al Files (tk.*) | 取消 
厂 以 只 读 方式 打开 @R) 





矿 Show Preview 





图 7-170 【文件 选择 】 界 面 图 7-171 导入 的 零件 

2 . 移 开 零件 

单 击 【移动 】 工 具 栏 内 的 【操作 】 图 标 储 ， 出 现 【操作 参数 】 对 话 框 ， 如 图 7-172 
所 示 ， 在 左边 的 模型 树 分 别 选 中 各 个 零件 ， 在 x 轴 方 向 移 开 。 读 者 也 可 以 在 y 轴 方 向 或 者 
2 轴 方 各 移动 ， 如 图 7-173 所 示 。 

3， 装配 箱 体 和 轴承 钢 衬 

单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【 相 和 约束 】 图 标 多 , 单 击 选中 箱 体 的 孔 中 心 线 和 轴承 钢 衬 。 
当 鼠 标 移 动 到 立体 的 侧面 时 ， 中 间 轴 自动 出 现 ， 单 击 鼠 标 左 键 选中 就 可 以 ， 如 图 7-174 所 
尔 。 

单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【接触 约束 】 图 标 嫩 4， 单 击 选中 箱 体 小 孔 端的 表面 ， 以 及 
轴承 钢 衬 的 一 个 表面 ， 如 图 7-175 所 示 ， 使 两 个 面 接触 ， 如 图 7-176 所 示 。 











图 7-172 【操作 参数 】 对 话 框 图 7-173 移 开 后 的 各 个 零件 





图 7-174 ”选中 的 箱 体 孔 中 心 线 和 轴承 钢 衬 ”图 7-175 选中 的 箱 体 小 孔 端 的 表面 和 轴承 钢 衬 的 一 个 表面 


单 击 【约束 】 工 具 栏 内 的 【 相 和 约束 】 图 标 甸 ， 单 击 选 中 箱 体 一 个 螺栓 孔 的 中 心 线 和 
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轴承 钢 衬 一 个 螺栓 孔 的 中 心 线 ， 使 孔 的 中 心 线 一 致 。 

单 击 【 更 新 】 图 标 急 ， 图 中 的 箱 体 和 轴承 钢 衬 零件 重新 摆 放 ， 而 且 已 经 配合 起 来 ， 
如 图 7-177 所 示 。 

4. 装配 密封 盖 和 轴承 钢 衬 

单 击 【约束 】 工 具 栏 内 的 【 相 和 约束 】 图 标 儿 ， 单 击 选中 密封 盖 的 中 心 线 ， 如 图 7-178 
所 示 ， 以 及 轴承 钢 衬 的 中 心 线 ， 如 图 7-179 所 示 ， 使 两 个 轴 重 合 起 来 ， 如 图 7-180 所 示 。 


Iy 


图 7-176 ”限制 两 个 面 接触 图 7-177 更 新 后 两 个 面 配 合 ”图 7-178 选中 的 密封 新 中 心 线 

单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【 相 和 约束 】 图 标 多 ,， 单 击 选 中 密封 盖 一 个 螺栓 孔 的 中 心 线 ， 

如 图 7-181 所 示 ， 以 及 轴承 钢 衬 一 个 螺栓 孔 的 中 心 线 ， 如 图 7-182 所 示 ， 使 两 个 中 心 线 重 
合 起 来 ， 如 图 7-183 所 示 。 
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图 7-179 轴承 钢 衬 中 心 线 图 7-180 更 新 后 两 个 轴 心 重合 图 7-181 选中 密封 靖 螺 栓 孔 中 心 线 





图 7-182 选中 的 轴承 钢 衬 一 个 螺栓 孔 中 心 线 图 7-183 更 狐 后 的 零件 位 置 

由 于 在 装配 时 ， 每 次 配合 后 都 立即 进行 了 更 新 ， 密 封 益 和 箱 体 已 经 很 接近 ， 因 此 在 下 
面 进行 面 接触 装配 时 ， 很 难 把 轴承 钢 衬 的 面 选中 。 可 以 把 箱 体 先 隐 藏 起 来 ， 先 在 左边 的 模 
型 树 中 选中 箱 体 ， 然 后 单 击 【 视 图 】 工 具 栏 内 的 【隐藏 /显示 】 图 标 圆 ， 使 箱 体 先 隐藏 起 
来 ， 这 样 可 以 方便 地 选中 密封 盖 的 表面 。 选 中 后 ， 再 重新 单 击 【 视 图 】 工 具 栏 内 的 【隐藏 
/显示 】 图 标 圆 ， 使 箱 体 显示 出 来 。 读 者 也 可 以 不 隐藏 箱 体 ， 而 直接 使 用 移动 ， 使 密封 盖 
和 箱 体 之 间 的 距离 增 大 ， 方 便 选 择 密封 产 的 表面 。 

单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【接触 约束 】 图 标 恩 ij， 采 用 上 面 的 方法 选中 密封 盖 的 表面 
和 钢 衬 的 表面 ， 如 图 7-184 和 图 7-185 所 示 ， 使 两 个 面 接触 ， 如 图 7-186 所 示 。 

5. 装配 螺栓 和 箱 体 

单 击 【约束 了 工具 栏 内 的 【 相 和 约束 图标 灸 , 单 击 选中 一 个 螺栓 的 中 心 线 , 如 图 7-187 
所 示 ， 再 选中 箱 体 一 个 螺 孔 的 中 心 线 ， 如 图 7-188 所 示 ， 使 两 个 中 心 线 重合 起 来 。 
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用 同样 的 方法 使 邻近 两 个 螺栓 和 和 孔 的 中 心 线 重合 ， 如 图 7-189 和 图 7-190 所 示 。 





图 7-184 选中 的 密封 兰 表 面 “网 7-185 选中 的 钢 衬 表面 图 7-186 更 新 后 的 零件 位 置 





图 7-187 选中 一 个 螺栓 中 心 线 ”图 7-188 选中 箱 体 一 个 螺 孔 中 心 线 图 7-189 选中 邻近 一 个 螺栓 中 心 线 
单 击 选中 螺栓 的 一 个 表面 ,如 图 7-191, 再 单 击 选中 密封 新 的 表面 ,如 图 7-192 所 示 ， 
单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【接触 约束 】 图 标 辐 ， 使 两 个 面 接触 。 


+ 











图 7-190 选中 邻近 的 箱 体 一 个 螺 孔 中 心 线 图 7-191 选中 的 螺栓 一 个 表面 
单 击 【更 新 】 图 标 急 ， 图 中 的 零件 重新 排放 ， 如 图 7-193 所 示 。 
6. 装配 轴 和 轴承 
单 击 【约束 】 工 具 栏 内 的 【 相 和 约束 】 图 标 儿 ， 然 后 单 击 选中 轴承 的 中 心 线 和 轴 的 中 
心 线 ， 如 图 7-194 和 图 7-195 所 示 ， 使 两 个 中 心 线 草 合 ， 如 图 7-196 所 示 。 








图 7-192 选中 的 密封 兰 表 面 图 7-193 更 狐 后 零件 效 配 起 来 图 7-194 选中 的 轴承 中 心 线 
单 击 选中 轴 的 一 个 器 面 ， 如 图 7-197 所 示 ， 再 单 击 选中 轴承 外 环 的 一 个 靖 面 ， 如 图 
7-198 所 示 ， 单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【接触 约束 】 图 标 园 ， 使 两 个 面 接触 。 
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图 7-195 选中 的 轴 中 心 线 ”图 7-196 使 两 个 中 心 线 重 合 ”图 7-197 选中 的 轴 一 个 病 面 

单 击 【 更 新 】 图 标 久 ， 图 中 的 零件 重新 排放 ， 如 图 7-199 所 示 。 

7. 装配 轴 和 轴 的 定位 螺母 

单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【 相 和 约束 】 图 标 缚 ， 单 击 选中 螺母 的 中 心 线 ， 如 图 7-200 
所 示 ， 再 单 击 选 中 轴 的 中 心 线 ， 如 图 7-201 所 示 。 











图 7-198 选中 的 轴承 外 环 一 个 端面 “图 7-199 轴承 和 轴 装 配 起 来 ”图 7-200 选中 的 螺母 中 心 线 
单 击 【约束 】 工 具 栏 内 的 【接触 约束 】 图 标本 , 单 击 选中 螺母 的 一 个 侧面 , 如 图 7-202 
所 示 ， 然 后 单 击 选中 轴承 内 环 细 轴 侧 的 端面 ， 如 图 7-203 所 示 ， 使 两 个 面 接触 。 











图 7-201 选中 的 轴 中 心 线 ”图 7-202 选中 的 螺母 一 个 侧面 7-203 ”选中 的 轴承 内 环 细 轴 侧 端 
面 使 两 个 面 接触 





8， 隐 兰 各 参考 平面 

由 于 零件 过 多 ， 上 所 以 在 几 上 参考 平面 也 很 多 ， 把 这 些 参考 平面 隐藏 起 来 。 单 击 选中 各 
个 零件 的 参考 平面 【xy 平面 【yz 平面 【zx 平面 】)， 如 图 7-204 所 示 ， 然 后 单 击 【 视 
图 】 工 具 栏 内 的 【隐藏 /显示 1】 图 标 国 ， 隐 区 参考 平面。 

9. 疙 配 轴 承 和 箱 体 

单 击 【约束 】 工 具 栏 内 的 【 相 和 约束 】 图 标 儿 , 单 击 选中 箱 体 孔 的 中 心 线 , 如 图 7-205 
所 示 ， 以 及 轴承 的 中 心 线 ， 如 图 7-206 所 示 ， 使 两 个 中 心 线 重合 起 来 ， 如 图 7-207 所 示 。 


Pe (Fartl. 1) 
Partl 














图 7-204 ”隐藏 参考 平面 图 7-205 选中 的 箱 体 孔 中 心 线 图 7-206 选中 的 轴承 中 心 线 
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单 击 选中 轴承 外 环 的 一 个 靠 定位 螺母 侧 撒 面 ， 如 图 7-208 所 示 ， 单 击 选中 轴承 钢 衬 多 
侧 的 底面 ， 如 图 7-209 所 示 ， 单 击 【 约 束 】 工 具 栏 内 的 【接触 约束 】 图 标 琶 |， 使 两 个 面 
接触 。 





图 7-207 使 两 个 中 心 线 重合 ”图 7-208 靠 定 位 螺母 侧 底 面 ”网 7-209 选中 的 轴承 钢 衬 内 侧 底 面 
装配 完成 。 
由 于 轴 过 短 ， 所 以 装配 后 ， 轴 没有 露出 箱 体 。 可 以 在 左边 的 模型 树 把 轴 的 草图 展开 ， 
然后 双击 草图 ， 进 入 草图 设计 模式 ， 把 轴 的 左边 的 尺寸 设置 为 50mm， 如 图 7-210 所 示 ， 离 
开 音 图 设计 模式 。 最 后 形成 完整 的 装配 图 ， 如 图 7-211 所 示 。 








图 7-210” 轴 左边 的 尺寸 设置 为 50mm 图 7-211 最 后 完成 的 装配 图 
保存 本 装配 图 。 
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第 8 章 形成 平面 设计 图 样 


8.1 零件 图 
8. 1.1 以 默认 方式 产生 图 样 
1. 打开 已 有 文件 


在 桌面 上 双击 CATIA 的 图 标 是 ， 进 入 CATIA 软件 。 或 者 从 开始 菜单 选择 CATIA， 运 行 
该 软件 。 进 入 CATIA 软件 的 界面 后 ， 单 击 主 染 单 中 的 【文件 】 下 拉 腔 单 。 选 择 【 打 开 】 文 
件 ， 如 图 8-1 所 示 ， 单 击 选 中 第 6 章 6. 1 市 做 的 拨 叉 文件 ， 如 图 8-2 所 示 ， 然 后 单 击 【 打 
开 】 按 钮 ， 导 入 的 文件 如 图 8-3 所 示 。 


























1 ProductT-2.CATProduct 





2 jian. CATPart 





3 zhou. CATPart 


FartB-1C 
4 FartT-3.CATPart 立 件 名 思 ) ar 


文件 类 型 他): | 所 有 文件 Gt.*) 
厂 以 只 读 方式 打开 多) 


退出 厂 显示 预览 


5 PartT-1.CATPart 





图 8-1 打开 文件 界面 图 8-2 【选择 文件 】 对 话 框 

2. 产生 工程 图 样 

单 击 主 玉 单 中 的 【开始 】 下 拉 豆 单 ， 鼠 标 移动 到 【机 械 设 计 】 选择 第 9 个 选项 【 工 
程 制 图 】， 如 图 8-4 所 示 。 

单 击 后 出 现 【 创 建新 工程 图 】 对 话 框 ， 如 图 8-5 所 示 。 

单 击 【修改 】 按 钮 后 ， 出 现 【 新 建 工程 图 】 对 话 框 ， 如 图 8-6 所 示 。 在 【标准 】 选 择 
ISO0， 在 【图 样 样式 】 选 择 Al ISO0， 单 击 【确定 】 按 钮 。 

加 到 【创建 新 工程 网 】 对 话 框 ， 单 击 选 择 【 上 所 有 视 网 】 岁 标 。 单 击 【 确 定 】 鬼 钮 。 

在 新 网 样 上 ， 已 经 目 动 产生 零件 所 有 视 网 的 ， 如 图 8-7 所 示 。 

在 左边 的 模型 树 上 右 击 【图 样 . 1】)， 在 弹出 的 右键 快捷 菜单 中 选择 【属性 】 选 项 ， 弹 
出 【属性 】 对 话 框 ， 在 【 标 度 】 数 值 栏 内 将 图 样 比例 修改 为 2:1。 

3. 自动 产生 各 尺寸 线 

















133 








单 击 主 视 图 的 边框 线 ， 使 主 视 图 处 于 选中 状态 。 此 时 ， 主 视图 的 图 是 黄色 亮 显 的， 如 
图 8-8 所 示 。 单 击 【 生 成 】 工 具 栏 内 的 【生成 尺寸 】 图 标 蔷 ， 出 现 【 尺 寸 生成 过 滤器 】 对 
话 框 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 弹 出 【生成 的 尺寸 分 析 】 对 话 框 ， 如 图 8-9 所 示 。 单 击 选中 【新 


生成 的 估 寸 〗 然后 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 


础 结构 * | 
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图 8-3 导入 的 零件 图 图 8-4 【工程 制图 】 选 项 





标准 
[Iso ”| 


选择 自动 布局 : ii 


r 日 sy 加 口中 hl 工 S0 


Is0 口气 向 
rt x 1108 nm , 全 横向 
S , i Ee 号 取消 | 
图 8-5 【创建 新 工程 图 】 对 话 框 图 8-6 【新 建 工程 图 】 对 话 框 





ER 
局 ES 
er 话 | | | 
a 洒 

[_ | | 

二 Ti == = = 

[ll da ey ] | 

| | | | 

] | ] | ] 

I 由 il | | 

| | | | 

| | | ] | 
ek a | | | 
ov 人 | 
EK: | 

ES | 


图 8-7 ”自动 产生 的 零件 所 有 视图 图 8-8 ”黄色 腕 显 的 主 视图 
4. 调整 信 寸 线 的 位 置 
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此 时 ， 以 主 视图 产生 多 数 尺 寸 线 ， 而 其 他 视图 产生 一 些 在 主 视图 无 法 产生 的 尺寸 线 。 
单 击 【 视 图 】 工 具 栏 内 的 【放大 】 图 标 朗 ， 将 主 视图 放大 ， 友 现 很 多 目 动 产生 的 尺寸 线 不 
大 符合 做 图 有 要求， 如 图 8-10 所 示 。 














3 约束 分 析 


口 已 生成 的 约束 
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图 8-9 【生成 的 尺寸 分 析 】 对 话 框 图 8-10 产生 尺寸 线 后 的 视图 

下 面 修改 自动 产生 的 尺寸 线 ， 先 单 击 【视图 】 工 具 栏 内 的 【放大 】 图 标点 放大 左 视图 ， 
如 图 8-11 所 示 。3 条 长 度 太 寸 线 标 在 了 轮廓 线 上 ， 单 击 各 尺寸 线 ， 把 尺寸 线 选 中 ， 然 后 移 
动 矿 寸 线 ， 把 扩 寸 线 下 移 一 定位 置 ， 使 太 二 线 不 和 辊 廓 线 重 合 ， 如 图 8-12 所 示 。 

按 住 鼠标 的 中 间 该 轮 ， 移 动 鼠 标 ， 使 独 像 移动 ， 显 示 主 视 网 ， 发 现 很 多 矿 二 线 挤 左 视 
图 里 面 ， 非 彰 乱 ， 如 图 8-13 所 示 。 单 击 选中 这 些 矿 寸 线 ， 然 后 移动 到 视图 外 面 ， 如 图 8-14 
所 示 。 




















图 8-11 放大 的 左 视图 图 8-12 移动 后 的 3 条 尺寸 线 。 图 8-13 有 目 动 标注 的 矿 寸 线 











图 8-14 移动 后 的 尺寸 线 
5. 修改 尺寸 线 字体 
尺寸 线 移动 到 视图 外 和 面 后 ， 发 现 表 示 圆 直径 的 尺寸 线 标注 D 有 些 大 ， 可 以 重新 设置 它 
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的 字体 和 大 小 ， 在 本 例 中 ，CATIA 默认 的 字体 是 SICH， 作 者 把 字体 修改 为 Txt， 如 图 8-15 
所 示 ， 一 般 制 图 中 多 采用 Txt 字体 。 先 单 击 选中 尺寸 线 ， 然 后 直接 在 视图 的 工具 栏 内 修改 
字体 ， 结 果 如 图 8-16 所 示 。 














图 8-15 默认 的 字体 和 修改 后 的 字体 
按 住 鼠标 的 中 间 深 轮 ， 移动 女 标 ， 使 图 像 移动 ， 如 图 8-17 所 示 ， 用 同样 的 方法 把 俯 
视图 的 各 尺寸 线 都 移 开 ， 如 图 8-18 所 示 。 








图 8-16 直径 尺寸 线 修改 字体 后 的 结果 图 8-17 移动 之 前 的 尺寸 线 ”图 8-18 移动 之 后 的 尺寸 线 
6. 添加 圆 中 心 线 
单 击 【修饰 】 工 具 栏 内 的 【中 心 线 】 图 标 使， 在 视图 上 增加 各 中 心 线 。 直 接 单 击 各 个 
圆 ， 就 会 在 图 上 自动 产生 中 心 线 ， 如 图 8-19 所 示 。 注 意 要 在 各 个 视图 上 都 添加 圆 的 中 心 
线 。 当 中 心 线 不 够 长 时 ， 还 可 以 单 击 选中 中 心 线 ， 如 图 8-20 所 示 ， 此 时 中 心 线 两 端 有 两 
个 小 正方 形 ， 如 图 8-21 所 示 ， 直 接 拖 动 正方 形 ， 就 可 以 延长 或 者 缩短 尺寸 线 ， 如 图 8-22 
所 示 。 


























4 二 X | 生 人 | Ir | | 
图 8-19 目 动 产生 中 心 线 ”图 8-20 选中 中 心 线 ”图 8-21 延长 后 中 心 线 图 8-22 缩 短 后 中 心 线 

7. 添加 轴 中 心 线 

单 击 【 修 饰 】 工 具 栏 内 的 【和 轴线】 图标 驳 ， 添 加 各 中 心 线 ， 直 接 单 击 与 中 心 线 垂 直 
的 各 轮廓 线 ， 就 可 以 目 动 添加 中 心 线 ， 如 果 中 心 线 长 上 度 不 合适 ， 可 以 单 击 选 中 中 心 线 ,在 
中 心 线 两 端 出 现 小 正方 形 ， 拖 动 小 正方 形 ， 就 可 以 调整 中 心 线 的 长 短 ， 如 图 8-23 图 8-26 
所 示 。 

8. 产生 局 部 放大 图 

日 击 【 视 图 】 工 其 栏 内 的 【详细 视图 】 图 标 如 ,在 图 上 蛙 击 要 放大 的 部 分 ， 此 时 ， 移 
动 眠 标 ， 要 放大 的 部 分 有 1 个 贺 ， 如 图 8-27 所 示 ， 表 示 圆 内 的 部 分 要 放大 ， 位 置 合 适时 ， 
再 单 击 鼠 标 左 键 ,在 要 放大 的 视 岁 上 有 1 个 圆 , 同时 有 一 个 蓝 色 的 虚 圆 跟随 雇 标 , 如 图 8-28 
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所 示 , 移动 鼠标 到 空位 置 , 单 击 忌 标 左 键 , 此 时 在 图 样 上 产生 一 个 局 部 放大 视图 , 如 图 8-29 
所 示 。 








图 8-23 添加 的 中 心 线 1 图 8-24 添加 的 中 心 线 2 图 8-25 添加 的 中 心 线 3 图 8-26 添加 的 中 心 线 4 

注意 ， 本 市 使 用 的 【视图 】 工 其 栏 和 放大 、 旋 转 等 功能 使 用 的 【视图 】 工 上 其 栏 不 是 一 
个 工具 栏 。 实 际 上 ， 在 英文 版 本 中 ， 第 二 个 视图 工具 栏 名 称 为 View〈V)， 添 加 了 一 个 括号 
作为 区 分 ， 但 汉化 的 版 本 ， 都 叫做 【 视 岁 】 工 具 栏 ， 容 易 混 消 。 




















i | 

图 8-27 要 产生 放大 的 部 分 ( 辆 内 ) ”图 8-28 跟随 鼠标 的 监 色 虚 圆 网 8-29 ”产生 的 局 部 放大 视图 

默认 的 放大 比例 比 原 图 大 一 倍 。 如 果 要 增 大 放大 倍数 , 可 以 先 单 击 局 部 放大 图 的 图 框 ， 

把 局 部 放大 选中 ， 然 后 单 击 忌 标 右键 ， 出 现 【 属 性 】 对 话 框 ， 如 网 8-30 所 示 ， 把 【比例 】 
修改 为 2: 1， 然 后 单 击 【确定 】 按 钮 ， 结 末 如 图 8-31 所 示 。 
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| EI x] ee 
图 8-30 【属性 】 对 话 框 图 8-31 ”比例 修改 后 的 放大 图 

单 击 【 尺 寸 标 注 】 工 具 栏 内 的 【尺寸 】 图 标 局 ， 标 注 局 部 放大 疼 的 各 尺寸 ， 包 括 网 
个 圆 的 半径 ， 一 个 圆柱 的 直径 ， 如 图 8-32 所 示 。 

局 部 放大 的 标识 字母 A 的 位 置 是 自动 设置 的 ， 如 图 8-33 所 示 , 为 了 不 与 尺寸 线 交 叉 ， 
调整 标识 字母 A 的 位 置 ， 如 图 8-34 所 示 ， 单 击 选 中 尺寸 标识 字母 A， 然 后 按 住 鼠标 左 键 ， 
移动 鼠标 到 理想 的 位 置 ， 松 开 鼠 标 左 键 ， 结 末 如 网 8-35 所 示 。 

9. 这 加 其 他 方向 视 岁 

在 本 节 ， 添 加 一 个 与 拨 又 下 面部 分 牌 直 的 角度 的 视 网 ， 使 拨 又 上 面 的 结构 更 清楚 。 单 
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击 【 视 图 】 工 具 栏 内 的 【辅助 视图 】 图 标 牲 ， 然 后 在 图 上 选中 拨 又 下 面部 分 一 条 和 斜 的 轮廓 
线 ， 如 图 8-36 所 示 。 此 时 在 图 上 产生 一 个 彩色 的 视图 ， 如 图 8-37 所 示 ， 束 是 从 刚才 辅助 
线 的 垂直 方 癌 看 的 视图 。 把 鼠标 移动 到 空位 置 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 在 图 样 空间 产生 一 个 辅助 
视图 ， 如 图 8-38 所 示 。 同时 在 刚才 选 辅助 方 回 的 图 上 产生 B-B 的 视图 线 ,， 如 图 8-39 所 示 。 




















图 8-32 标注 尺寸 后 的 局 部 放大 图 图 8-33 局 部 放大 的 标识 字母 A 图 8-34 调整 放大 的 标识 字母 A 
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图 8-37 跟随 鼠标 的 彩色 视图 图 8-38 ”产生 的 一 个 辅助 视图 
10. 添加 全 剂 视 图 





单 击 【视图 】 工 具 栏 [sea 攻 加 内 的 【 偏 移 剖 视 图 】 贡 |， 在 主 视图 的 中 心 线 的 上 面 
先 单 击 一 点 ， 如 图 8-40 所 示 ， 然 后 移动 鼠标 ， 到 图 的 下 面 再 单 击 一 氮 ， 如 图 8-41 所 示 ， 
做 的 线 要 和 主 视图 的 中 心 线 重 合 。 单 击 完成 后 ， 在 主 视图 上 出 现 一 条 到 线 ， 如 图 8-42 所 
未 ， 同 时 跟随 鼠标 产生 一 个 彩色 视图 ， 如 图 8-43 所 示 。 把 鼠标 移动 到 空位 置 ， 单 击 鼠 标 
左 键 ， 在 图 样 上 产生 一 个 新 的 视图 ， 如 图 8-44 所 示 。 在 主 视图 上 ， 有 C0-C 的 标识 符号 。 
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图 8-39 标注 尺寸 的 辅助 视图 图 8-40 ”前线 的 起 点 


138 





二 


hd as A ee be i ee i a 


好! 
aa 





图 8-41 齐 线 的 终点 图 8-42 剂 面 的 方向 
单 击 选中 衣 视 图 的 放 面 线 ， 然 后 单 击 足 标 右键 ， 选 中 【属性 】 选 项， 如 图 8-45 所 示 ， 
出 现 【 属 性 】 对 话 框 ， 如 图 8-46 所 示 ， 单 击 【 颜 色 】 和 选项， 把 颜色 更 改 为 其 他 颜色 ， 续 
果 如 图 8-47 所 示 。 
单 击 【修饰 】 工 具 栏 内 的 【和 轴线】 图 标 驳 ， 添 加 各 中 心 线 ， 直 接 单 击 与 中 心 线 垂直 
的 轮廓 线 ， 就 可 以 目 动 添加 中 心 线 ， 如 图 8-48 所 示 。 














图 8-43 ”跟随 眠 标的 彩色 视图 图 8-44 最 后 形成 的 齐 面 几 图 8-45 石 键 快捷 琳 单 
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图 8-46 【属性 】 对 话 框 
11. 添加 旋转 训 视 图 
单 击 【 视 图 】 工 其 栏 内 的 【对 齐 判 视图】 图 标 咒 ， 用 归 标 左 键 完 单 击 主 视图 中 心 线 上 
面 一 点 ， 如 图 8-49 所 示 。 然 后 移动 鼠标 ， 在 中 心 线 与 下 面 罕 形 轮廓 线 的 交点 处 再 单 击 ， 
注意 单 击 的 时 候 只 有 轮廓 线 黄色 显示 时 ， 才 表示 单 击 在 交点 上 ， 人 否则 没有 单 击 到 交 扣 上 。 
为 了 方便 日 击 到 交点 位 置 ， 读 者 可 以 把 图 像 放 大 。 再 沿 与 轮廓 线 王 直 的 方 同 移动 眼 标 ， 注 
意 只 有 轮廓 线 黄 色 显 示 时 ， 才 表示 衣 线 和 轮廓 线 牌 下， 单 击 鼠 标 左 键 ， 如 图 8-50 所 示 。 
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裔 视 的 方向 如 图 8-51 所 示 。 此 时 在 图 上 出 现 一 个 跟随 鼠标 的 彩色 视图 ， 如 图 8-52 所 示 。 
把 鼠标 移动 到 空位 置 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 束 形成 一 个 新 的 襄 视 图 ， 如 图 8-53 所 示 。 同 时 在 
主 视图 上 出 现 D-D 的 标识 符号 ， 如 图 8-54 所 示 。 
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. Ei 广 一 一 十 十 十 二 = 
图 8-51 剖 视 的 方向 图 8-52 ”跟随 鼠标 的 彩色 视图 图 8-53 形成 的 旋转 训 视 图 





单 击 【修饰 】 工 具 栏 内 的 【轴线 】 图 标 驳 ， 添 加 各 中 心 线 ， 直 接 单 击 与 中 心 线 垂 直 
的 轮廓 线 ， 如 图 8-55 所 示 ， 就 可 以 目 动 添加 中 心 线 ， 如 图 8-56 所 示 。 
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图 8-54 主 视图 上 的 D-D 训 线 图 8-55 ”选中 的 轮廓 线 图 8-56 添加 的 中 心 线 
放大 后 发 现 剂 视 岁 部 分 与 国内 做 图 要 求 不 一 样 , 本 应 该 是 两 段 实 线 ,， 结果 却 是 两 条 虚 
线 ， 如 图 8-57 所 示 。 作 者 不 知道 是 不 是 与 国外 要 求 一 样 ， 姑 且 把 这 个 放 一 边 。 单 击 选 中 
这 条 虚线 ， 然 后 单 击 【标准 】 工 具 栏 内 的 【 剪 切 】 图 标 莫 ， 把 虚线 删除 。 
删除 一 条 虚线 后 ， 发 现 还 有 另外 一 条 虚线 ， 如 图 8-58 所 示 ， 单 击 选 中 这 条 虚线 ， 然 
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后 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 内 的 【和 草 切 】 网 标 闭 ， 把 虚线 删除 ， 如 图 8-59 所 示 。 

这 样 在 几 条 竖 直 线 处 没有 水 平 线 连 接 ， 现 在 男 两 条 水 平 线 ， 把 开口 封 上 。 单 击 【 几 何 
图 形 创建 】 工 上 共 栏 内 的 【下 线 】 图 标 ， 然 后 移动 鼠标 到 最 左面 的 竖 直 线 的 上 端点 ， 如 图 
8-60 所 示 ， 当 鼠标 在 竖 直 线 位 置 时 ， 竖 直线 处 于 楠 黄 色 腕 显 状 态 ， 单 击 限 标 左 键 。 

再 移动 鼠标 到 第 二 条 竖 直 线 的 下 站 点， 如 图 8-61 所 示 ， 当 鼠标 在 紧 直 线 位 置 时 ， 坚 
直线 处 于 桶 黄色 亮 显 状态 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 这 样 就 做 出 一 条 水 平 线 把 左面 的 开口 封 上 了 ， 


.942) | 
| GG 


图 8-57 ”要 删除 的 虚线 。” 图 8-58 ”删除 1 条 虚线 后 的 视图 。 图 8-59 删除 2 条 虚线 后 的 视图 
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图 8-60 ”直线 的 起 点 图 8-61 直线 的 终点 图 8-62 添加 的 直线 

用 同样 的 方法 把 右面 的 开口 封 上 ， 如 图 8-63 所 示 。 这 样 图 形 就 符合 国标 要 求 了 ， 如 
图 8-64 所 示 。 

12.。 通 加 民 可 全 过 

以 键 槽 的 高 度 为 例 说 明 如 何 填 加 尺寸 公差 。 用 鼠标 左 键 单 击 选中 键 槽 高 度 尺 寸 线 ， 如 
图 8-65 所 示 ， 然 后 单 击 忌 标 右键 ， 选 中 【属性 】 选 项 ， 如 网 8-66 所 示 ， 出 现 【 属 性 】 对 


话 框 。 : 
NM 
8 Bb 7 | co | 


图 8-63 另外 一 边 封 闭 的 直线 ”图 8-64 修改 后 的 视图 图 8-65 要 添加 公差 的 尺寸 线 


















































































说 各 切 
[复制 
多 we 
” ”这 将 性 引 贴 当前 选择 : 
| 公差 | 尺寸 线 | 尺寸 界线 | 尺寸 文本 | 字体 | 文本 | 图 形 上 4|，| 
Pt 主 值 戏 值 
@ |10:5T0L mmz -| @ loi | 
Er 上 限 值 : ”| 古林 = 加 加 | 
bonisad 下 限 值 : ”| 到 -| 而 | 
尺寸 .8 对 象 
第 一 个 值 : 国 | [he | 
a 第 二 人 人: 
,EE 持 列 | 
图 8-66 “右键 快捷 菜单 图 8-67 【公差 】 选 项 卡 
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单 击 对 话 框 内 的 【公差 如 疼 8-67 所 示 ， 单 击 在 【 主 值 】 下 面 的 贡 头 ， 单 击 选 中 10 
土 1TOL_NUM2， 如 图 8-68 所 示 ， 然 后 在 【上 限 值 】 填 0. Imm， 在 【下限 值 】 填 0mm， 单 击 
【确定 】 控 钮 。 

此 时 在 键 槽 高 有 度 的 尺寸 线 上 增加 了 尺寸 的 上 限 和 下 限 。 但 和 其 他 尺寸 线 有 交 又 ， 如 图 
8-69 所 示 ， 单 击 选中 尺寸 线 ， 然 后 按 住 限 标 左 键 ,移动 忌 标 ， 束 可 以 把 尺寸 标注 移动 到 其 
他 位 置 。 本 例 是 把 尺寸 值 移动 到 下 面 空 日 处 ， 如 图 8-70 所 示 。 


属性 ale 

当前 池 识 :| 可 

健生 | 尺 寺 模 | 尺 桔 局 江 | 尼 叶 立 本 | 村 体 | 净 示 | 国志 由 al 
ET 
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图 8-68 【公差 】 选 项 卡 内 【 主 值 】 选 项 图 8-69 标注 公差 后 的 尺寸 线 
13. 添加 形状 和 位 置 公差 基准 
单 击 【尺寸 标注 】 工 具 栏 内 的 【基准 特征 】 图 标 鲁 ， 在 图 上 单 击 基准 线 ， 本 例 是 圆柱 
体 的 端面 ， 基 准 线 以 橘 黄色 显示 ， 如 图 8-71 所 示 。 然 后 移动 鼠标 ， 一 边 出 现 一 个 三 角形 ， 
另外 一 边 出 现 一 个 矩形 ， 算 形 内 部 有 A 字母 ， 如 网 8-72 所 示 ， 移 动 到 合适 位 置 ， 单 击 鼠 
标 左 键 ， 出 现 【 创 建 基准 特征 】 对 话 框 ， 如 图 8-73 所 示 ， 默 认 的 基准 字母 是 A， 如 果 不 修 
改 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 束 可 以 。 



































图 8-70 ”移动 字体 位 置 后 的 尺寸 线 图 8-71 选中 的 基准 线 图 8-72 添加 的 基准 特征 图 标 
14. 添加 形状 和 位 置 公差 标注 

单 击 【尺寸 标注 】 工 具 栏 内 的 【 形 位 公差 】 图 标题 ， 在 图 上 单 击 选 中 圆柱 中 心 线 ， 
中 心 线 以 橘 黄色 显示 ， 如 网 8-74 所 示 ， 移 动 鼠 标 ， 一 端 是 带 篆 头 的 直线 ， 另 外 一 端 是 一 
个 正方 形 ， 正 方形 内 部 有 一 个 圆 ， 如 图 8-75 所 示 ， 移 动 鼠标 到 合适 位 置 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 
出 现 【 形 位 公差 】 对 话 框 ， 如 图 8-76 所 示 。 

单 击 【 形 位 公差 】 对 话 框 内 右边 的 【插入 符号 】 按 钮 ， 出 现形 状 和 位 置 公差 的 各 种 标 
准 符号 ， 如 图 8-77 所 示 ， 单 击 选 中 垂直 符号 。 在 【公差 】 值 框 内 填 0. 1， 在 【参考 】 内 填 
A， 如 图 8-78 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 投 钮 ， 就 产生 了 一 个 位 置 公 兰 标 注 ， 如 网 8-79 所 示 。 
最 后 形成 的 图 样 如 图 8-80 所 示 。 
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创建 基 . .. 区 | 区 | 四 








Es 
各 确定 已 取消] 2 
图 8-73 【创建 基准 特征 】 对 话 框 。 图 8-74 选中 的 圆柱 中 心 线 图 8-75 ”几何 公差 标识 
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图 8-76 【 形 位 公差 】 对 话 框 图 8-77 形状 和 位 置 公差 的 各 种 标准 符号 
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图 8-80 ”最 终 图 样 
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8.1.2 以 指定 方式 产生 图 样 


1. 打开 已 有 文件 

在 桌面 上 双击 CATIA 的 图 标 是 |， 进 入 CATIA 软件 。 或 者 从 开始 菜单 选择 CATIA， 运 行 
该 软件 。 进 入 CATIA 软件 的 界面 后 ， 单 击 主 逐 单 上 面 的 【文件 】 下 拉 荣 单 ， 选 择 【 打 开 】 了 
文件 ， 如 图 8-81 所 示 ， 单 击 选 中 第 6 章 6.1 节 做 的 拨 又 文件 ， 如 网 8-82 所 示 ， 单 击 【 打 
开 】 按 钮 ， 结 果 如 图 8-83 所 示 。 

2. 产生 工程 图 样 

单 击 主 亲 蛙 中 的 【开始 】 下 拉 末 单 ;， 鼠标 移动 到 【机 械 设 计 】， 选 择 第 9 个 选项 【 工 
程 制 图 】)， 如 图 8-84 所 示 。 

单 击 后 出 现 【 创 建 狐 工程 图 】 对 话 框 ， 如 图 8-85 所 示 。 

单 击 【修改 】 后 ， 出 现 【 新 建 工 程 图 】 对 话 框 ， 如 图 8-86 所 示 。 在 【标准 】 选 择 IS0， 
在 【图 样 样式 】 选 择 Al IS0， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 返 回 到 产生 新 图 样 对 话 框 ， 如 图 8-87 
所 示 。 单 击 选择 【空白 图 样 】 图 标 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 在 界面 内 产生 新 图 样 ， 如 图 8-88 
所 示 。 

在 左边 的 模型 树 上 右 击 【图 样 . 1】)， 在 弹出 的 右键 快捷 菜单 中 选择 【属性 】 选 项 ， 弹 
出 【属性 】 对 话 框 ， 如 图 8-89 所 示 。 在 【 标 度 】 数 值 栏 内 将 图 样 比 例 修改 为 1:2。 

3. 水 平 排列 立体 装配 图 和 平面 图 样 

单 击 主 菜单 上 和 面 的 【窗口 )， 选择 【水 平平 铺 】 如 图 8-90 所 示 ， 这 样 在 屏幕 上 同时 
显示 拨 又 立体 装配 图 和 它 的 平面 装配 图 样 ， 如 图 8-91 和 图 8-92 所 示 。 





























查找 再 图 名 ): | 品 书 




















桌面 EE 
发 送 至 
1 ProductT-2. CATProduct 
2 jian.CATPart 
3 zhou. CATPart 
4 PartT-3. CATPart 
5 Part7T-1.CATPart 厂 以 R 读 方式 打开 加) 
退出 广 时 队 预 帘 
图 8-81 打开 文件 界面 图 8-82 【选择 文件 】 有 界面 


4. 产生 图 样 空 间 的 主 视 图 

单 击 【 视 图 】 工 具 栏 内 的 【正视 图 】 图 标题 ， 在 立体 零件 图 上 选择 图 的 一 个 表面 ， 如 
图 8-93 所 示 ， 表 示 是 从 这 个 面 看， 形成 主 视图 。 这 个 和 面 可 以 目 由 选择 ， 因 为 在 图 样 空间 ， 
如 果 感 觉 视 图 不 合适 ， 还 可 以 进行 各 个 角度 的 旋转 ， 以 达到 最 佳 效 果 。 在 本 例 中 作者 选择 
的 是 拨 叉 上 和 面 矩 形 的 侧面 ， 即 图 中 腕 显 的 部 分 。 
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图 8-83 ”导入 的 零件 图 





图 8-85 【创建 新 工程 图 】 对 话 杠 图 8-86 【新 建 工程 图 】 对 话 框 


癌 碍 新 工程 转 


这 释 目 贞 丰 局， 





图 8-87 产生 新 图 样 界 面 图 8-88 产生 的 空白 图 样 





1 PartB-1C.CATPart 


EE REL -一 |w 2 massinal 


图 8-89 【属性 】 对 话 框 图 8-90 【窗口 】 视 图 下 拉 菜 单 
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四 


图 8-91 水 平 排列 的 空白 图 样 








图 8-92 ”水 平 排列 的 零件 图 
加 到 网 样 空 间 后 ， 有 一 个 绿色 框框 住 的 零件 匈 跟 随 鼠 标 ， 如 网 8-94 所 示 ， 同 时 右边 
出 现 操作 面板 ， 如 图 8-95 所 示 ， 读 者 如 宁 感 沉 视 图 角度 不 合适 ， 可 以 在 操作 面板 单 击 各 
个 鼻头 方向 ， 进 行 90° 图 形 翻转 或 者 利用 中 间 的 两 个 旋转 第 头 进行 任意 角度 的 旋转 ， 结 末 
如 图 8-96 所 示 。 图 形 翻转 或 旋转 到 合适 位 置 后 ， 在 图 样 空间 单 击 孔 标 左 键 ， 在 单 击 的 地 
方 联 形 成 主 视 图 ， 在 周围 有 红色 矩形 框 ， 如 图 8-97 所 示 。 



































图 8-93 ”选择 的 图 一 个 表面 ”图 8-94 跟随 鼠标 的 绿色 框框 住 的 零件 图 图 8-95 ”操作 面板 

5. 形成 左 视图 

单 击 【 视 网 】 工 具 栏 内 的 【投影 视 网 】 网 标 和 对， 鼠标 移动 到 主 视图 的 右边 ， 吏 会 有 一 
个 绿色 和 窍 形 框框 住 的 三 维 视图 跟随 鼠标 ， 如 图 8-98 所 示 ， 在 合适 的 位 置 单 击 鼠标 左 键 ， 
就 形成 左 视图 ， 在 周围 有 赣 色 和 窍 形 框 ， 如 图 8-99 所 示 。 

注意 ! 需要 单 击 【 正 视图 】 图 标 右 下 角 的 第 头 ， 才 可 以 显示 出 【投影 视图 】 图 标 。 






































tl 
图 8-96 ”调整 方向 后 的 彩色 图 。 ”图 8-97 形成 的 主 视图 图 8-98 ” 框 住 的 彩色 视图 
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6. 形成 作 视 图 

单 击 【 视 图 】 工 上 共 柱 内 的 【投影 视图 】 图 标 ， 也 标 移动 到 主 视图 的 下 边 ， 就 会 有 一 个 
绿色 和 矩形 框框 住 的 三 维 视图 跟随 鼠标 ， 在 合适 的 位 置 单 击 女 标 左 键 ， 束 形成 全 视图 ， 在 周 
围 有 监 色 窍 形 框 ， 如 图 8-100 所 示 。 


























图 8-99 ”形成 的 左 视 图 图 8-100 ”跟随 鼠标 的 绿色 算 形 框框 住 的 彩色 视图 
7. 添加 三 维 辅助 视图 
单 击 【视图 】 工 具 栏 内 的 【等 轴 测 视图 】 图 标 葬 ， 然 后 在 立体 零件 图 上 选择 图 的 一 个 
表面 ， 如 图 8-101 所 示 ， 表 示 是 从 这 个 面 看 ， 形 成 轴 测 图 。 这 个 面 可 以 自由 选择 ， 因 为 在 
几 样 空间 ， 如 果 感 觉 视 图 不 合适 ， 还 可 以 进行 各 个 角度 的 旋转 ， 以 达到 最 佳 效果 。 在 本 例 
中 作者 选择 的 是 拨 义 上 耐 矩 形 的 侧面 ， 即 图 中 村 黄色 腕 显 的 部 分 。 
回 到 图 样 空 间 后 ， 有 一 个 绿色 框框 住 的 零件 图 跟随 鼠标 ， 如 图 8-102 所 示 ， 同 时 右边 
出 现 操 作 面 板 ， 如 图 8-103 所 示 ， 读 者 如 果 感 觉 视 图 角度 不 合适 ， 可 以 在 操作 面板 单 击 各 
个 箭头 方向 ， 进 行 90" 图 形 翻 转 或 者 利用 中 间 的 两 个 旋转 箭头 进行 任意 角度 的 旋转 。 本 例 
中 作者 将 图 像 进行 了 一 定 和 角度 的 诈 转 ， 图 形 翻 转 或 旋转 到 合适 位 置 后 ， 在 图 样 空间 单 击 鼠 
标 左 键 ， 在 单 击 的 地 方 束 形成 等 轴 测 视图 ， 在 周 腹 有 监 色 和 矩形 框 ， 如 图 8-104 所 示 。 最 后 
形成 的 图 样 如 图 8-105 所 示 。 




































































图 8-103 操作 面板 


图 8-101 选择 的 一 个 表面 





图 8-104 三 维 辅助 视图 
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图 8-105 ”最 终 形成 的 图 样 

8.1.3 尺寸 的 修改 

在 CATIA 软件 中 ， 可 以 随时 修改 尺寸 ， 修 改 后 ， 单 击 【 更 新 】 图 标 久 ， 就 可 以 把 相 
天 图 样 包括 零件 图 和 装配 图 的 尺寸 进行 更 新 , 而 不 必 重 新 画图 样 , 使 图 样 的 修改 非常 方便 ， 
尤其 是 对 于 大 型 设备 的 装配 图 ， 更 显示 出 CATIA 软件 的 优越 性 。 此 处 以 零件 图 的 一 个 尺寸 
修改 为 例 说 明 尺 寸 修改 的 过 程 。 

我 们 把 拨 叉 圆柱 的 长 度 由 原来 的 45mm 修改 为 50mm, 打开 第 6 音 6.1 市 做 的 拨 又 文件 ， 
把 左边 的 模型 树 展 开 ， 如 图 8-106 所 示 ， 在 作者 的 图 上 ， 圆 柱 的 拉 伸 是 【上 同人 台 .4】)， 如 果 
读者 的 不 是 【上 同人 台 . 4】 请 双击 相应 的 圆柱 拉 伸 ， 也 可 以 在 图 上 双击 圆柱 形状 ， 如 图 8-107 
所 示 ， 出 现 【 定 义 上 是 台 】 对 话 框 ， 如 图 8-108 所 示 ， 把 栏 内 的 长 度 45mm 更 改 为 50mm， 单 
击 【 确 定 】 按 钮 ， 如 图 8-109 所 示 。 
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图 8-106 ”在 模型 树 上 选 定 【吓人 台 .4】 图 8-107 预览 的 立体 图 图 8-108 【定义 上 同 台 】 对 话 框 

此 时 仪 仅 是 立体 模型 的 尺寸 友 生 了 改变 , 而 图 样 上 的 尺寸 并 没有 变 , 我 们 可 以 把 图 样 
放大 , 看 到 圆柱 的 长 度 还 是 45mm, 如 图 8-110 所 示 , 单 击 【 更 新 图 标 久 , 结果 如 图 8-111， 
此 时 再 看 图 样 上 的 尺寸 ， 圆柱 的 长 上 度 已 经 更 改 为 50mm， 如 图 8-112 所 示 。 如 果 还 有 其 他 图 
与 拨 双 有关， 打开 后 也 单 击 【 更 新 】 图 标 急 ， 网 样 就 自动 完成 更 新 。 
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> 厂 允 应 二 | me | 


图 8-109 【上册 人 台 定义 】 对 话 框 图 8-110 ”原来 的 尺寸 线 
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页 司 





| 全 用 一 加 | Top VIEW 
Scate: 2 
| 
图 8-111 更 新 后 的 图 样 图 8-112 ”修改 后 的 尺寸 线 
8.2 ”站 配 图 
1 于 书生 文件 


在 加 面 上 双击 图 标 旺 ， 进 入 CATIA 软件 。 或 者 从 开始 荣 单 选择 CATIA， 运 行 该 软件 。 
进入 CATIA 软件 的 界面 后 ， 单 击 主 末 单 上 和 耐 的 【文件 】 下 拉 亲 单 。 选 择 【 打 开 】 文 件 ， 如 
图 8-113 所 示 ， 选 中 第 7 章 7.1 六 做 的 拨 义 装配 图 文件 ， 如 图 8-114 所 示 ， 然 后 单 击 【 打 
开 】 按 钮 ， 结 末 如 图 8-115 所 示 。 























| 新建 .… 
妆 ] 新 建 自 … 
查找 范围 ): 四书 | 
| 沪 CATIA 三 维 模 型 入 门 与 提高 汪 Fart6-1c 
2 Drawinel 
我 最 近 的 次 档 i 
四 
桌面 
: [I 图 
打印 机 设置 ... 我 的 文档 
下 面 3 
发 送 至 我 的 电脑 
~» 
网 上 邻居 
1 PartB-1C. CATPart 区 ?Part6-15 
2 ProductT-2.CATProduct < 
3 jian. CATPart 
文件 名 加) : FroductT-2 v 
4 zhou. CATPart 
廊 件 类 型 I): ”| 所 有 文件 em | 
5 PartT-3.CATPart 三 以 只 读 方 式 打开 @B) 
退出 厂 显示 预览 
、 Ee 、 、 
图 8-113 【文件 】 下 拉 菜 单 图 8-114 文件 选项 


2. 产生 工程 图 样 

单 击 主 菜 单 中 的 【开始 】 下 拉 肖 单 ， 鼠 标 移动 到 【机 械 设计 】 选择 第 9 个 选项 【 工 
程 制 图 】， 如 图 8-116 所 示 。 

单 击 后 出 现 【 创 建新 工程 图 】 对 话 框 ， 如 图 8-117 所 示 。 

单 击 【 修 改 】 后 ， 出 现 【 新 建 工 程 图 】 对 话 框 ， 如 图 8-118 所 示 。 在 【标准 】 选 择 
IS0， 在 【图 样 样 式 】 选 择 Al IS0， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 

在 左边 的 模型 树 上 右 击 【图 样 . 1】， 在 弹出 的 右键 快捷 菜单 中 选择 【属性 】 选 项 ， 弹 
出 【属性 】 对 话 框 ， 在 【 标 度 】 数 值 栏 内 将 图 样 比例 修改 为 1:2。 
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8-115 ”导入 的 零件 装配 图 8-116 【工程 制图 】 选 项 。 





图 8-117 【创建 新 工程 图 】 对 话 框 图 8-118 【新 建 工 程 图 】 对 话 框 


回 到 【创建 新 工程 图 】 对 话 框 ， 单 击 选择 【空白 图 样 】 图 标 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 结 
果 如 图 8-119 所 示 。 

3. 水 平 排列 立体 装配 图 和 平面 图 样 

单 击 界面 上 面 的 【窗口 】 选择 【水 平平 铺 】 如 图 8-120 所 示 ， 这 样 在 屏幕 上 同时 显 
示 拨 又 立体 装配 图 和 它 的 平面 装配 图 样 ， 如 图 8-121 和 图 8-122 所 示 。 











1 ProductT-2.CATProduct 
lv 2 Drawinel 


图 8-119 ”空白 图 样 图 8-120 【窗口 】 一 【水 平平 铺 】 























8-121 ”水平 排 列 后 的 空白 图 样 


4. 产生 图 样 空 间 的 主 视图 
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单 击 【视图 】 工 具 栏 内 的 【正视 图 】 图 标 是 ， 然 后 在 立体 装配 图 上 选择 图 的 一 个 表 
面 ， 如 图 8-123 所 示 ， 表 示 是 从 这 个 面 看 ， 形 成 主 视图 。 这 个 面 可 以 目 由 选择 ， 因 为 在 图 
样 空间 ， 如 果 感 觉 视图 不 合适 ， 还 可 以 进行 各 个 角度 的 旋转 ， 以 达到 最 佳 效 果 。 在 本 例 中 
作者 选择 的 是 拨 又 上 面 矩 形 的 侧面 ， 即 图 中 亮 显 的 部 分 。 


























图 8-122 水平 排列 后 的 拨 又 立体 装配 图 
器 到 图 样 空间 后 ， 有 一 个 绿色 框框 住 的 装配 图 跟随 耻 标 ， 如 图 8-124 所 示 ， 同 时 右边 








出 现 操作 面板 ， 如 图 8-125 所 示 ， 读 者 如 果 感 觉 视 图 角度 不 合适 ， 可 以 在 操作 和 面板 单 击 各 
个 箭头 方 问 ， 进 行 90" 图 形 翻转 或 者 利用 中 间 的 两 个 旋转 箭头 进行 任意 角度 的 旋转 。 网 形 
翻转 或 旋转 到 合适 位 置 后 ， 在 图 样 空 间 单 击 息 标 左 键 ， 在 单 击 的 地 方 束 形 成 主 视图 ， 在 周 
围 有 红色 和 窍 形 框 ， 如 图 8-126 所 示 。 























图 8-123 ”立体 装配 图 上 选择 的 一 个 表面 ”图 8-124 绿色 框框 住 的 装配 图 “图 8-125 操作 面板 

5. 形成 元 视 网 

蛙 击 【视图 】 工 具 栏 内 的 【投影 视图 】 图 标 钻 (注意 需要 单 击 【下 视图】 图 标 右 下 和 角 
的 箭 凑 ， 才 可 以 下 拉 显 示 出 【投影 视图 】 网 标 )， 鼠 标 移 动 到 主 视 图 的 右边 ， 残 会 有 一 个 
绿色 和 矩形 框框 住 的 三 维 视图 跟随 女 标 ， 如 图 8-127 所 示 ， 在 合适 的 位 置 单 击 鼠 标 左 键 ， 就 
形成 左 视 图 ， 在 周 腹 脸色 算 形 杠 ， 如 图 8-128 所 示 。 












































一 二 一 ] al 


| 三 二 1 


Fr | hs ] | em 
图 8-126 主 视图 图 8-127 绿色 定形 框框 住 的 三 维 视 和 图 图 8-128 左 视 图 
6. 形成 右 视 图 
单 击 【 视 图 】 工 具 栏 内 的 【投影 视图 】 图 标 铝 ， 了 妥 标 移动 到 主 视图 的 左边 ， 束 会 有 一 
个 绿色 和 矩形 框框 住 的 三 维 视图 跟随 鼠标 ， 如 图 8-129 所 示 ， 在 合适 的 位 置 单 击 鼠 标 左 键 ， 
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就 形成 右 视 图 ， 在 周围 有 赣 色 和 矩形 框 ， 如 图 8-130 所 示 。 

7. 形成 俯视 图 

蛙 击 【视图 】 工 具 柱 内 的 【投影 视图 】 图 标 铝 ， 女 标 移动 到 主 视图 的 下 边 ， 就 会 有 一 
个 绿色 和 矩形 框框 住 的 三 维 视 图 跟随 鼠标 ， 如 图 8-131 所 示 ， 在 合适 的 位 置 单 击 鼠标 左 键 ， 
就 形成 俯视 图 ， 在 周围 有 赣 色 和 矩形 框 ， 如 图 8-132 所 示 。 
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图 8-129 ”绿色 和 矩形 框框 住 的 三 维 视图 图 8-130 右 视 图 。 图 8-131 绿色 矩形 框框 住 的 三 维 视图 
这 样 就 形成 了 完整 的 视图 , 包括 主 视图 、 左 视图 、 右 视图 和 俯视 图 ， 如 图 8-133 所 示 。 
8. 添加 各 视图 的 圆 中心 线 
单 击 【修饰 】 工 具 栏 内 的 【中 心 线 】 图 标 命 ， 在 视图 上 增加 各 圆 的 中 心 线 。 直 接 单 
击 各 个 圆 ， 束 会 在 图 上 自动 产生 中 心 线 ， 如 图 8-134 一 图 8-137 所 示 。 注 意 要 把 各 个 视图 
上 都 添加 圆 的 中 心 线 。 当 中 心 线 不 够 长 时 ， 还 可 以 单 击 选中 中 心 线 ， 此 时 中 心 线 两 端 有 两 
个 小 正方 形 ， 直 接 拖 动 正 方形 ， 就 可 以 延长 或 者 缩短 尺寸 线 。 
In [一 一 dy 
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[1 一 | 到 了 
I | 中 
| 
| [om | 
图 8-132 ”俯视 图 图 8-133 ”完整 的 视图 图 8-134 ”增加 的 圆 中 心 线 (1) 





| 
| | 
| | 
| | 

| 
| I | 
| | 
| | 
| | 
| 
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图 8-135 ”增加 的 圆 中 心 线 (2) 图 8-136 ”增加 的 圆 中 心 线 (3) 图 8-137 ”增加 的 圆 中 心 线 (4) 
9. 添加 轴 中 心 线 
单 击 【修饰 】 工 具 栏 内 的 【轴线 】 图 标 员 (注意 ， 需 要 单 击 【 中 心 线 】 图 标 右 下 角 
的 下 拉 篆 头 ， 才 可 以 显示 【和 轴线】 图标)， 添 加 各 中 心 线 ， 和 直接 单 击 与 中 心 线 牌 御 的 轮 廊 
线 ， 就 可 以 自动 添加 中 心 线 ， 如 图 8-138 一 图 8-140 所 示 。 当 中 心 线 的 长 度 不 够 时 ， 可 以 
用 限 标 左 键 单 击 选 中 中 心 线 ， 在 中 心 线 两 端 出 现 小 正方 形 ， 用 女 标 拖 动 上 正方形， 就 可 以 延 
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长 中 心 线 ， 如 图 8-140 所 示 。 


上 


图 8-138 增加 的 轴线 〈1) 图 8-139 ”增加 的 轴线 (2) 图 8-140 ”延长 的 轴线 

10. 添加 全 剖 视 图 

单 击 【视图 】 工 具 栏 内 的 【 偏 移 训 视 图 】 图 标 田 ， 在 主 视图 的 中 心 线 的 上 面 先 单 击 
一 点 ， 如 图 8-141 所 示 ， 然 后 移动 鼠标 ， 到 图 的 下 面 再 单 击 一 点 ， 如 图 8-142， 做 的 线 要 
和 主 视图 的 中 心 线 草 合 。 蛙 击 完 成 后 ， 在 主 视图 上 出 现 一 条 北 线 ， 同 时 跟随 鼠标 产生 一 个 
彩色 视图 ， 如 图 8-143 所 示 。 把 鼠标 移动 到 空位 置 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 在 网 样 上 产生 一 个 新 
的 视图 ， 如 图 8-144 所 示 。 同 时 在 主 视 图 上 ， 有 A-A 的 标识 符号 。 
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图 8-141 剖面 起 点 图 8-142 ”剖面 终点 
11. 修改 放 面 线 的 特性 
用 鼠标 左 键 单 击 选中 轴 的 齐 面 线 ， 此 时 ， 剂 面 线 以 橘 黄色 显示 ， 如 图 8-145 所 示 。 单 
击 鼠 标 右 键 ， 选 中 【 属性】 选项， 如 网 8-146 所 示 ， 出 现 【 属 性 】 对 话 框 ， 如 图 8-147 所 
示 ， 单 击 【 颜 色 】 选 项 ， 把 颜色 更 改 为 赣 色 。 单 击 【确定 】 按 钮 。 














能 各 切 
有 复制 
僵 村 


选择 性 粘贴 .… . 





图 8-144 形成 的 剖 视 图 图 8-145 选中 的 剖面 线 图 8-146 “右键 快捷 菜单 
用 鼠标 左 键 单 击 选 中 拨 又 的 放 面 线 ， 此 时 ， 齐 面 线 以 橘 黄色 显示 ， 如 网 8-148 所 示 。 
单 击 纪 标 右键 ， 选 中 【 属性】 选项， 出 现 【 必 性】 对 话 框 ， 单 击 【 颜 色 】 和 选项， 把 颜色 更 
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改 为 监 色 ， 把 【和 角度】 更 改 为 135deg， 单 击 【 人 确定 】 按 钮 ， 如 图 8-149 所 示 。 更 改 训 面 线 
的 角度 是 因为 目 动 产生 的 训 面 线 都 是 从 天 下 辐 右 上 倾 笠 ， 不 容易 分 辨 ,因此 改变 训 面 线 的 
角度 ， 使 各 个 零件 在 图 上 更 容易 分 辨 出 来 。 

















阵列 | 图 形 | 特征 属性 | 
精 充 


更 多 .| 
合 确 定 」 总 应 用 | 关闭 】 





图 8-147 【属性 】 对 话 框 图 8-148 ”修改 前 的 剖面 线 图 8-149 修改 后 的 剖面 线 

12. 添加 旋转 前 视图 

单 击 【视图 】 工 具 栏 内 的 【对 齐 判 视图】 图 标 洪 ， 用 局 标 左 键 先 单 击 主 视图 中 心 线 
上 而 一 点 ， 如 图 8-150 所 示 , 然后 移动 鼠标 , 在 中 心 线 与 上 和 耐 矩 形 轮廓 线 的 交点 处 再 单 击 ， 
如 图 8-151 所 示 ， 注 意 单 击 的 时 候 只 有 轮廓 线 黄色 显示 时 ， 才 表示 单 击 在 交点 上 ， 和 否则 没 
有 单 击 到 交点 上 。 为 了 方便 单 击 到 交点 位 置 ， 读 者 可 以 把 图 像 放 大 。 再 治 与 轮廓 线 垂 直 的 
方 问 移动 鼠标 ， 注 意 只 有 轮廓 线 黄色 显示 时 ， 才 表示 剖 线 和 轮廓 线 垂 直 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 
如 图 8-152 所 示 。 此 时 在 图 上 出 现 一 个 跟随 女 标 的 彩色 视图 ， 如 图 8-153 所 示 ， 把 鼠标 移 
动 到 至 位 置 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 就 形成 一 个 新 的 谢 视 网 ， 如 图 8-154 所 示 。 同 时 在 主 视图 上 
出 现 B-B 的 标识 符号 。 

13. 添加 三 维 辅助 视图 

单 击 【 视 图 】 工 具 栏 内 的 【等 轴 测 视图 】 图 标 葬 ， 然 后 在 立体 零件 图 上 选择 图 的 一 个 
表面 ， 如 图 8-155 所 示 ， 表 示 是 从 这 个 面 看 ， 形 成 轴 测 图 。 这 个 面 可 以 自由 选择 ， 因 为 在 
图 样 空 间 ， 如 果 感 觉 视图 不 合适 ， 还 可 以 进行 各 个 角度 的 旋转 ， 以 达到 最 佳 效 果 。 在 本 例 
中 作者 选择 的 是 拨 义 上 和 耐 矩 形 的 侧面 ， 即 图 中 村 黄色 腕 显 的 部 分 。 


图 8-150 训 视 线 的 起 点 图 8-151 齐 视 线 的 终 操 
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图 8-152 形成 的 训 视 线 图 8-153 ”跟随 鼠标 的 彩色 视图 。 图 8-154 形成 的 训 视 图 

器 到 图 样 空间 后 ， 有 一 个 绿色 框框 住 的 装配 图 跟随 鼠标 ， 如 图 8-156 所 示 ， 同 时 右边 

出 现 操 作 和 面板， 如 图 8-157 所 示 ， 读 者 如 果 感 觉 视 图 角度 不 合适 ， 可 以 在 操作 面板 单 击 各 

个 鼻头 方向 ， 进 行 90° 图 形 翻转 或 者 利用 中 间 的 两 个 旋转 第 头 进行 任意 角度 的 旋转 。 本 例 

中 作者 将 图 像 进行 了 一 定 角度 的 旋转 ， 图 形 翻 转 或 旋转 到 合适 位 置 后 ， 如 网 8-158 所 示 ， 

在 图 样 空间 日 击 鼠标 左 键 ， 在 单 击 的 地 方丈 形成 等 轴 测 视图 ， 在 周围 有 监 色 和 矩形 框 ， 如 图 
8-159 所 示 。 





























图 8-155 选择 的 一 个 表面 “图 8-156 跟随 鼠标 的 彩色 视图 图 8-157 ”操作 面板 





图 8-158 ”跟随 鼠标 的 彩色 视图 图 8-159 ”形成 的 三 维 辅助 视图 
14. 添加 尺寸 标注 
一 般 尺 寸 的 标注 已 经 在 8. 1 节 进 行 了 叙述 ， 这 里 不 再 叙述 ， 本 节 只 讲 闭 配 尺 寸 线 的 标 
注 方法 。 单 击 【 尺 寸 标注】 工具 栏 内 的 【尺寸 】 几 标 出 ， 然 后 在 图 上 单 击 键 的 左右 两 个 边 ， 
如 图 8-160 所 示 ， 束 出 现 尺 寸 标注 线 ， 如 图 8-161 所 示 。 
用 鼠标 左 键 单 击 选 中 刚才 的 尺寸 线 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 选 中 【属性 】 和 选项， 如 网 8-162 
所 示 ， 出 现 【 属 性 】 对 话 框 ， 如 图 8-163 所 示 。 








133 


| 泥 昔 切 
| 区 复制 
| 案 fm 


选择 性 粘贴 . . . 





图 8-160 ”选中 的 键 图 8-161 ”自动 标注 的 尺寸 图 8-162 右键 快捷 菜单 





当前 选择 : < 可 resslr } 
公差 | 尺寸 线 | 尺寸 界线 | 尺 二 文本 | 字体 | 文本 | 图 形 上 |，| 
主 值 对 值 
8 EF | 人 @|iotlCEE) -| 


上 BR 值 : oem 了 posm 了 
下 限 值 : pm 7] hm 和 可 


第 一 个 值 : 固 ”| 夯 * | 
第 二 个 值 : 回 ”| 朵 | 


图 8-163 【属性 】 对 话 框 
单 击 对 话 框 内 的 【公差 世 单 击 在 【 主 值 】 下 面 的 盘 头 , 单 击 选中 CPL_FLA3, 如 图 8-164 
所 示 ， 然 后 在 【第 一 个 值 】 和 选取， 在 【第 二 个 值 】 选 86， 如 图 8-165 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 
按钮 ， 结 果 如 图 8-166 所 示 。 


主 值 

1092 TOL AILF3 | 下 
如 1 ( 无 公差 ) 

10+5 TOL_ mM2 

10+5 ANS_HUM2 








公差 | RR 十 线 | 尺寸 界线 | 尺寸 文本 | 字体 | 文本 | 图 形 上 4| | 
主 值 羽 值 
@ [10% ToL ar3 ”| 四 jioil55 ) =| 
上 限 值 : [oosm 了 | 后 oosm 
下 限 值 : 习 可 
第 一 个 值 : 园 ”| 
第 二 个 值 : 


10+5 DIN_MM2 
10+s SGL_ UN2 
10+s INC_HUM2 EE 
1375 TOL_RES2 


10+5 TOL 0.7 
10+s TOL 1.0 
10+s ISONUN 
10H7 ISOALFH1 
109z ISOALFH2 
10H?7 CPL _ FLAl 
109¢ CFL_FLA3 
10H7 CPL Sonl 
109# CFL_50A3 
10H7 CPL 75A1 
109¢ CPL _ 75A3 
Hi+§ MTL_ALH2 
Hz?+§ ITSOCOMBE 
445 TOL RES1 


更 多 .| 
| 用 | _ 关 站 | 





图 8-164 【 主 值 】 图 8-165 选择 g6 
15. 添加 零件 气 
单 击 【 标 注 】 工 具 栏 内 的 【 融 引 出 线 的 文本 】 图 标 加 ， 然 后 在 拨 又 零件 上 单 击 一 点 ， 
移动 上限 标 ， 在 图 上 产生 一 条 市 篆 尖 的 斜 线 和 一 条 短 水 平 线 ， 如 图 8-167 所 示 ， 在 水 平 线 上 
方 有 一 个 矩形 框 ， 把 鼠标 移动 到 合适 的 位 置 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 如 图 8-168 所 示 。 出 现 【 文 
本 编辑 器 】 对 话 框 ， 如 图 8-169 所 示 ， 在 框 内 填 上 1， 表示 是 第 一 个 零件 ， 单 击 【 确 定 】 








156 





按钮 。 在 图 上 出 现 零 件 号 1。 
| 
© 


图 8-166 最 终 标注 的 公差 配合 图 8-167 一 条 珊 第 头 的 斜 线 和 一 条 短 水 平 线 
如 果 感 觉 标注 的 位 置 不 合适 ,可 以 单 击 选 中 标注 线 ， 此 时 在 标注 线 入 尖端 有 一 个 黄色 
的 委 形 ， 如 网 8-170 所 示 ， 鼠 标 放 在 黄色 委 形 上 ， 然 后 按 住 左 键 ， 移 动 鼠 标 ， 就 可 以 移动 
标注 线 的 位 置 。 在 横 线 和 和 斜 线 的 交点 处 有 一 个 小 正方 形 ， 限 标 放 在 小 正方 形 上 ， 按 住 限 标 
左 键 ， 移 动 鼠 标 ， 可 以 调整 水 平 线 和 和 斜 线 的 长 度 。 在 字 的 上 方 有 一 个 左右 双方 癌 箭 头 ， 忌 
标 放 在 左右 双方 回 箭 头 上 ， 按 住 鼠 标 左 键 ， 移 动 鼠 标 ， 可 以 调整 水 平 线 的 长 度 ， 调 整 后 如 
图 8-171 所 示 。 



































文本 编辑 器 同志 


Emma 





[确定 | 马 取 涌 | 
图 8-168 激活 零件 号 图 8-169 【文本 编辑 器 】 对 话 框 
用 同样 的 方法 标注 键 为 零件 2 ， 轴 为 零件 3 ， 如 图 8-172 所 示 。 最 后 形成 的 图 样 ， 如 
图 8-173 所 示 。 











图 8-171 最 后 完成 零件 1 的 标注 “图 8-172 完成 所 有 零件 号 的 标注 








图 8-173 最终 形成 的 图 样 
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8.3 


在 桌面 上 双击 CATIA 的 图 标题 9， 进入 CATIA 软件 。 或 者 从 开始 


菜单 选择 CATIA， 运 行 


该 软件 。 进 入 CATIA 软件 的 界面 后 ， 单 击 主 菜单 上 面 的 【文件 】 下 拉 菜 单 ， 选 择 【 打 开 】 
文件 ， 如 图 8-174 所 示 ， 单 击 选 中 第 


然后 单 击 【确定 】 按 钮 ， 


| 新建 … 


学 ] 新 建 自 


打印 机 设置 .. . 
桌面 ... 
发 送 至 


1 PartB-1C. CATFart 

2 ProductT-2.CATProduct 
3 jian. CATPart 

4 zhou. CATPart 

5 PartT-3.CATPart 


退出 


图 8-174 ”打开 文件 界面 














7 革 7.2 市 做 的 拨 文 狼 配 图 文件 ， 如 图 8-175 所 示 ， 


结果 如 图 8-176 所 示 。 


查找 范围 上 :| 回 书 ”| + 各 和 仁 国 - 


我 最 近 的 文档 
® 
桌面 


我 的 文档 


我 的 电脑 


网 上 邻居 


2. 炸 开 三 维和 零件 北 配 图 
单 击 【移动 】 工 具 栏 内 的 【分 解 】 炸 开 几 标量， 出 现 【分解 】 对 话 框 ， 如 网 8-177 


所 示 。 按照 
单 击 【确定 】 按 钮 。 











浅 carTk 三 维 模型 入门 与 提高 晶 Farte-1C 晶 Fartlo 
Drawinel 


i 1B 





< 


晶 Fart6-2 
草 |Part6-28 
晶 Fart6-3 
光 Fart6-35 
晶 Fart6-4 
量 Fart6-4hb 
晶 Fart7 

划 |PartT-1-1 
日 Fart7-1-2 
晶 Fart7-1-3 
量 Fart7-3-1 
戎 PartT-3-2 
戎 PartT-3-3 
划 |Part8 

草 |Part9 








文件 名 到 ) : 


文件 类 型 代 ) : 





堆 认 的 设置 ,【 深 度 】 是 【所 有 级 别 【选择 集 】 是 【1 产品 】【 关 


图 8-176 导入 的 零件 装配 图 





[produec T= 放 v | 
| 所 有 立 件 (Gk. *) ”| 取消 
厂 以 只 读 方式 打开 (R) 


厂 显示 预览 


图 8-175 ”文件 选择 界面 


型 】 是 【3D 】， 





Es 和 了 | 选择 集 : [re | 
关 型 : | 固定 产品 :| 天 到 和 达 











图 8-177 【分 解 】 对 话 框 








单 击 【 确 定 】 按 钮 后 ， 出 现 【 和 警告 】 消 息 框 ， 如 图 8-178 所 示 ， 是 因为 炸 开 命令 改变 
了 各 零件 图 的 相对 位 置 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 图 中 零件 都 分 离开 ， 如 图 8-179 所 示 。 


3. 产生 工程 图 样 
单 击 主 沫 单 中 的 【开始 】 下 拉 染 单 ; 








程 制图 】， 如 图 8-180 所 示 。 
单 击 后 出 现 【 创 建新 工程 图 】 对 话 框 ， 如 图 8-181 所 示 。 
单 击 【修改 】 后 ， 出 现 【 新 建 工 程 图 】 对 话 框 。 在 【标准 】 选 择 IS0， 在 【格式 】 选 
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恨 标 移动 到 【机 械 设 计 】 选择 第 9 个 选项 【 工 


择 Al IS0， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 如 图 8-182 所 示 。 





图 8-178 【和 警告】 消息 框 


基础 结构 


p> 
外 形 


分析 与 模拟 
Ec 工厂 
加 工 
数字 化 装配 
设备 与 系统 
制造 的 数字 化 处 理 
加 工 模拟 
人 机 工程 学 设计 与 分 析 
知识 工程 
ENOVIA VS VEN 





1 Product7-2.CATProduct 


1 FroductT-2.CATProduct 
2 PartB-1C. CATPart 

3 ProductT-2.CATProduct 
4 jian. CATPart 

5 zhou. CATPart 











图 8-179” 炸 开 的 各 零件 


上 
网 和 地 伞 设 计 
站 入 装配 设计 
洋 - 草图 编辑 器 
.i Functional Tolerancinge & hnnotation 
"SWeld Desien 


DU mn 
a Desl gr 


]20 Layout for 30 Desien 





Core & Cavity Deslgr 


ES ES OE A 


Healine Mssistant 
Functional Molded Part 
Sheet Metal Deslgr 
上 Jsheet Metal Froduction 
BW Composites Desien 
祝 线 框 和 曲面 设计 


NGenerative Sheetmetal Lesien 





We ractiona Tolerancing & Mrnnotation 


图 8-180 


选择 自动 布局 : 
名 加- 国 烛 
1 唱 虹 8 口 自 
Is0 
式 Al ISO 
儿 张 大 小 =594 x 841 mm 
局 标 度 =1:1 


i 





【 工程 制图 】 选 项 


Al ISO0 
多 张 太 小 =594 x 841 mm 
et =1:1 


辣 横向 
口 启动 工作 台 时 隐 茂 


图 8-182 【新 建 工 程 图 】 对 话 框 
在 左 在 弹出 的 右键 快捷 沫 单 中 选择 【 属性】 选项， 
出 【属性 】 对 话 框 ， 在 【 标 度 】 数 值 栏 内 将 图 样 比 例 修改 为 1:2。 
加 到 【创建 新 工程 图 】 产 生 新 图 样 对 话 框 ， 单 击 选择 【 衬 白 图 样 】 图 标 。 单 击 【 确 定 】 
结果 如 图 8-183。 
4， 水 平 排列 立体 猴 配 图 和 平面 图 样 
单 击 界面 上 面 的 【窗口 】 视 窗 ， 选 择 【 水 平平 铺 〗， 如 网 8-184， 这 样 在 屏 认 上 同时 
显示 拨 又 立体 装配 图 和 它 的 三 维系 统 图 样 ， 如 图 8-185 和 图 8-186 所 示 。 
5. 产生 三 维系 统 图 


图 8-181 
边 的 模型 树 上 右 击 【图 样 . 1】 


【创建 新 工程 图 】 对 话 杠 
强 





按钮 ， 
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El 


i 

土 直 平 铺 

层 查 

1 ProductT-2.CATProduct 


Iv 2 Drawinel 
图 8-183 ”空白 图 样 图 8-184 【窗口 】 视 图 下 拉 菜 单 














图 8-186 水平 排列 的 零件 图 
单 击 【 视 图 】 工 具 栏 内 的 【正视 图 】 图 标 跑 ， 然 后 在 立体 装配 图 上 选择 图 的 一 个 表 
面 ， 如 图 8-187 所 示 ， 表 示 是 从 这 个 和 面 看 ， 形 成 三 维系 统 视 图 。 这 个 面 可 以 日 由 选择 ， 因 
为 在 图 样 空间 ， 如 果 感 觉 视图 不 合适 ， 还 可 以 进行 各 个 角度 的 旋转 ， 以 达到 最 佳 效 果 。 在 
本 例 中 作者 选择 的 是 拨 又 上 面 窍 形 的 侧面 ， 即 网 中 以 桶 黄色 亮 显 的 部 分 。 


























图 8-187 选择 的 图 的 一 个 表面 图 8-188 跟随 鼠标 的 绿色 框框 住 的 朔 配 图 

单 击 选 择 侧面 后 ,在 图 样 空间 出 现 一 个 绿色 框框 住 的 装配 图 跟随 鼠标 ， 如 图 8-188 所 

示 ， 同 时 右边 出 现 操 作 面 板 ， 如 图 8-189 所 示 ， 读 者 如 果 感 觉 视 图 角度 不 合适 ， 可 以 在 操 
作 和 面板 蛙 击 各 个 第 头 方 回 ， 进 行 90° 图 形 翻转 或 者 利用 中 间 的 两 个 旋转 节 尖 进行 任意 角 民 
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的 旋转 。 图 形 翻转 或 旋转 到 合适 位 置 后 ， 如 图 8-190 所 示 ， 在 图 样 空间 单 击 鼠 标 左 键 ， 在 
单 击 的 地 方 就 形成 三 维系 统 图 ， 在 周围 有 红色 和 矩形 杠 ， 如 图 8-191 所 示 。 在 本 例 中 ， 作 者 
进行 了 翻转 和 旋转 ， 以 便 使 拨 又 、 键 、 轴 都 能 在 图 上 分 开 一 定 距 离 单独 显示 出 来 。 
































| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
J 
图 8-189 ”操作 面板 ”图 8-190 分 开 一 定 距离 单独 显示 的 零件 图 8-191 周转 有 红色 算 形 框 的 





三 维系 统 图 
6. 添加 零件 所 
单 击 【 标 注 】 工 具 栏 内 的 【 带 引 出 线 的 文本 】 图 标 店 ， 然 后 在 键 零件 上 单 击 一 点 ， 
移动 鼠标 ， 在 图 上 产生 一 条 带 篆 头 的 斜 线 和 一 条 短 水 平 线 ， 如 图 8-192 所 示 ， 在 水 平 线 上 
方 有 一 个 矩形 框 ， 把 鼠标 移动 到 合适 的 位 置 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 出 现 【 文 本 编辑 堪 】 对 话 框 ， 
如 图 8-193 所 示 ， 在 框 内 起 上 1， 表 示 是 第 一 个 零件 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 在 网上 出 现 零 
件 写 1， 如 图 8-194 所 示 。 


Hi 

















合 确 定 |」 号 取消 | 
图 8-192 ”一 条 市 箭头 的 斜 线 和 一 条 短 水 平 线 图 8-193 【文本 编辑 器 】 对 话 杠 
用 同样 的 方法 标注 轴 为 零件 2 ， 拨 又 为 零件 3 ， 如 图 8-195 所 示 。 
i 


站 
Je bower ves 
Wad 


图 8-194 图 上 出 现 的 零件 号 1 图 8-195 零件 号 全 部 标注 完成 的 图 样 
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